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1. Denominazione dell’attivita
Progetto BIOforIU - aftivita di progettazione e realizzazione del sistema per P'erogazione dei servizi ICT

relativi allInfrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversita marina e

terrestre nella prospettiva della “Innovation Union”.

2. Descrizione sintetica
Il presente Capitolato Tecnico descrive i requisiti funzionali e le specifiche per lattivitd di consulenza ICT

a supporto delta progettazione ed allestimento dell’infrastruttura ICT prevista nel progettc PON BIOforIU
dal titolo: Infrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversita maring e
terrestre nella prospettiva della “Innovation Union”, nell’ambito della misura “Avviso per il
potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche D.D. MIUR 254/Ric del 18
maggio 20117,

Neil’ambito del progetto BIOforlU & previsto P'allestimento di servizi ICT, fruibili attraverso piattaforme
software, a supporto e potenziamento di cinque strutture sperimentali, di seguito definite “Nodi”, alcuni dei
quali costituiti dalla convergenza di pit Tstituti. [ Nodi sono localizzati nelle Regiont Puglia, Sicilia e
Campania e sono di seguito elencati:

* Nodo I, Lecce (PUGLIA);

* Nodo 2, Bari (PUGLIA)Y;

*  Nodo 3, Capo Granitola (SICILIA);
¢ Nodo 4, Napoli (CAMPANIA);

¢ Nodo 5, Napoli (CAMPANIA).
Tutte le attivita di consulenza, inclusa installazione ¢ la personalizzazione del software necessario, saranno
condotie sui sistemi hardware di cui il progetto BIOforIU dispone presso il Nodo 1. 1 servizi forniti

renderanno interoperabili i 5 Nedi,

Alcuni enti ospitano i nodi presse le proprie strutture unitamente ai centri di ricerca (Dipartimenti
universitari, Istituti} che partecipano al progetto di potenziamento, riportati nel dettaglio nella Sezione 4.1
dei presente documento.

L’infrastruttura ICT facilitera I'accesso sia ai dati generati dagli utenti dei vari Nodi che al software di uso
comune e aile risorse di calcolo, anche attraverso I’implementazione di reti telematiche basate su strumenti
avanzati quali Grid e Cloud Computing,

L Universita del Salento — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - fornira i casi
di studio ed i dati da utilizzare per le fasi di realizzazione ¢ di collaudo dell’Infrastruttura ICT.

Dopo una breve descrizione del progetto BIOforlU e del caso di studio, il presente documento descrive nel

dettaglio i servizi oggetto della fomnitura,




3. Indicazione dei soggetti coinvolti
Per il Soggetto aggiudieatario:

a. Un responsabile di progetto, con almeno 15 anni di esperienza nella conduzione di commesse di
fornitura di servizi di consulenza ICT nell’ambito di progetti di ricerca applicata;
b.  Un responsabile tecnico, con qualifica di informatico o ingegnere informatico e con almeno 8§ anni
di documentata esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi e servizi informatici e
nella conduzione tecnica di progetti di ricerca applicata;
€. Un responsabile amministrativo con esperienza documentabile nella gestione amministrativa di
commesse di fornitura di servizi ICT di importo uguale o superiore al valore della fornitura in
oggetto;
d. altro personale del Soggetto aggiudicatario, secondo necessita.
Per tutto il personale proposto, la Ditta partecipante dovra produrre i curricula. Per i profili di cut ai punti
a, bec, i curricula dovranno, inoltre, attestare il possesso dei requisiti precedentemente specificati. Per il
personale di cui al punto d. i curricula dovranno attestare le competenze scientifiche e tecniche del

personale impiegato.

4. Contesto operativo
Per la definizione del contesto operativo si rimanda :

2. Alla descrizione del progetto ¢ dell’infrastruttura ICT di seguito riportati;
b.  Alla documentazione relativa al LifeWatch Reference Model (in lingua inglese) pubblicata sul sito
WWw.unisalento, it
Le soluzioni proposte in risposta al presente capitolato devono attestare esplicitamente la totale

compatibilita con tutte le prescrizioni tecniche e gii standard indicati di seguito ¢ neil’allegato 1.

4.1. Progefto BIOforIU
Il progetto si propone di realizzare un’infrastruttura, denominata BIOforIU, finalizzata ailo studio degli

organismi viventi e dei meccanismi alla base del mantenimento della biodiversita. BIOforlU nasce dalla
fusione di piu progeiti, ognuno nato con la forza e la dignita di realizzare una infrastruttura indipendente.
L’integrazione realizzata in BIOforIU presenta notevoli valori aggiunti in termini di sinergia e di
complementarietd di competenze e di risorse e rappresenta un modello di cooperazione nella direzione
indicata dalla Nuova Biologia, dove I"interdisciplinarieta dell’approccio & la risposta alle sfide della
crescente complessita dei fenomeni che vengono studiati. BIOforlU comprendera inoltre I'integrazione di
un’infrastruttura fisica con una di e-Science.

BiOforTU sard realizzata mediante il potenziamento di cinque strutture sperimentali, definite “Nodi”, alcuni
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dei quali costituiti dalla convergenza di piu Istituti, di seguito indicati:

* Nodo 1, Lecce (PUGLIA): 1l nodo & ospitato dal Centro Servizi dell’Universita del Salento;
partecipano al potenziamento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e
il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.

® Nodo 2, Bari (PUGLIA): Il nodo avra sede presso I’Area di Ricerca del CNR; coordina gli
interventi di potenziamento relativi al nodo I'istituto di Biomembrane e Bioenergetica (IBBE) in
collaborazione con Flstituto di Genetica Vegetale (IGV) e IIstituto di Scienze delle Produzioni
Alimentari (ISPA); partecipano ["Unita Organizzativa di Supporto (UOS) di Bari dell’Istituto di
Tecnologie Biomediche (ITB), la UQS di Bari dell’Istituto di Virologia Vegetale (IVV), 1a UOS di
Bari dell’Istituto per la Protezione delle Piante (TPP).

* Nodo 3, Capo Granitola (SICILIA): il nodo sar3 localizzato presso la sede della UOS di Capo
Granitola (Comune di Campobello di Mazzara) dell’Istituto per I’Ambiente Marino Costiero
(TAMC) del CNR.

* Nodo 4, Napoli (CAMPANIA): il nodo avra sede presso I’ Area di Ricerca Napoli | del Consiglio
Nazionale delle Ricerche; coordina gli interventi di nodo PTstituto di Biochimica delle Proteine
(IBP) in collaborazione con la UOS di Napoli dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
(ICAR), la UOS di Napoli dell’Istituto di Applicazioni del Calcolo (IAC), la UOS di Napoli
dell'lstituto per la Microelettronica ¢ Microsistemi (IMM); partecipano ['Istitute di Genetica e
Biofisica Adriano Buzzati Traverso (IGB-AB) e I'Istituto di Endocrinofogia e Oncologia
Sperimentale (TEQS).

* Nodo 5, Napoli (CAMPANIA): gli interventi di potenziamento relativi al nodo 5 coinvolgono la
Stazione Zoologica Anton Dohrn nella sua sede.

BIOforIU realizzera un’integrazione delle strumentazioni e delle metodiche pil avanzate di bioinformatica,
ecoinformatica, microscopia ed ecologia, con grandi strutture fisiche che consentono I"identificazione, il
mantenimento e 'accesso sperimentale ad una notevole varietd di organismi assieme allo studio dei
meccanismi di coesistenza ed organizzazione della biodiversita,

BIOforlU sard inoltre articolata in componenti tematiche. per ognuna delie quali & previsto un nodo
principale di riferimento e uno o pitt nodi partecipanti; inoktre ciascuna componente tematica & connessa ad
una struttura europea della Roadmap ESFRI": LifeWatch, per i servizi dedicati allo studio
dell’organizzazione della biodiversita degli organismi acquatici e terrestri, EMBRC, per i servizi dedicati
allo studio degli organismi marini, EuroBiolmaging, per i servizi dedicati ali’analisi microscopica di
organismi e loro componenti cellulari e molecolari, ELTXIR, pet i servizi dedicati alla analisi

bioinformatica.

4.2, Infrastruttura ICT

! Iniziativa della Commissione Eurepea per la costruzione di grandi infrastrutture di ricerca a carattere pan-europeo, che si prevede
possa assumere un ruolo centrale nel prossimo Programma Quadro di Ricerca ¢ Innovazione, denominato Herizons.




L'infrastruttura ICT pud essere caratterizzata a diversi livelli di risoluzione: localizzazione fisica,
applicazioni previste, sistema di interconnessione utilizzato e servizi offerti,
A livello fisico l'infrastruttura ICT sard dislocata presso i 5 Nodi, sedi della realizzazione del potenziamento

proposto.

4.2.1. Il modello architetturale dell’infrastruttura
BIOforfU intende offrire un’infrastruttura di calcolo e dati, progettata seguendo il paradigma aperto SOA.

Ogni componente del. sistema & visto come un servizio che pud essere correlato con altri usando il
paradigma computazionale del workflow, definendo esperimenti complessi in un ambiente software
integrato.

Tali servizi hanno interfacce e protocolli standard, quali REST e SOAP, per lo scambio def dati e possono
essere facilmente integrati in un’architettura modulare.

L’accesso ad una o pin banche dati pud essere effettuato cosi attraverso un servizio che nasconda
I"eterogeneita dei dati e sia in grado di offrire strumenti di ETL per la ricerca ¢ la fruizione dei dati, da
essere utilizzato da una o piti applicazioni, anche esse disponibili come un servizio, per analisi avanzate.
BIOforlU intende offrire:

° 'accesso a strumenti condivisi (analisi, dati e tool di visualizzazione) nella forma di servizi
semplici o composti (workflow) e la foro oftimizzazione;

*  lafruizione di sorgenti dati distribuite e il loro accesso in maniera trasparente;

°  un ambiente collaborativo per risolvere complessi problemi sulla biodiversita;

* lapossibilita di personalizzare I’ambiente dell’utente (content management) e gestire o condividere
i dati attraverso la definizione di oppartune politiche di sicurezza.

Castituiscono caratieristiche essenziali:

1. scelta di tecnologie high level e interoperabili basate su standard aperti;

2. fruizione di applicazioni e dati attraverso Putilizzo di servizi costruitt secondo I’approccio SOA
Al fine di consentire "analisi su larga scala, dovra essere fornita un’infrastruttura di calcole adeguaia per
offrire i risultati in tempi accettabili.
Nella fase di progettazione di BIOforlU, le applicazioni dovranno essere analizzate e classificate
considerando i bisogni di calcolo per le classi di esperimenti FITC e HPC.
L’architettura di BIOforTU & composta dai seguenti livelli (Figura 1):

*  Community Portal: rappresenta il punte di accesso all’infrastruttura da parte degli utenti del
sistema che, previa registrazione e successiva autenticazione, possono accedere alle facilities
fornite dai laboratori virtuali, che includeranno tools di analisi e visualizzazione dei dati, ecc.;

*  Virtual Lab Application Layer: comprende i servizi fruibili in BiOforilj quali quelli relativi alla
ricerca semplice ed avanzata di dati {Data Browser), tool di analisi (Analytic Tools), tool per la
simulazione di esperimenti complessi (Workflow Interface), ecc.:

* Virtual Lab Middleware Layer: comprende servizi avanzati di Data Integration ¢ Federation per

effettuare query complesse che coinvolgono pill sorgenti di dati distribuite, includendo opportuni




wrapper che consentono di uniformare le eterogeneita sintattiche delle stesse, attraverso la
definizione di opportuni schemi, L’eterogeneita semantica & analizzata mediante opportune
ontologie, disponibili nell’Ontology Manager, cosi che questo servizio possa offrire un modeflo di
dati comuni per accedere alle risorse dati, esposte dai wrapper, ¢ supportare la traduzione di query
dallo schema globale a quello locale dei singoli database integrati, 1] servizio di Brokering &
Scheduling consente la sottomissione ed il monitoraggio dei run relativi ai tool di interesse per lo
studio della biodiversita, attraverso un opportuno bilanciamento del workload delle risorse di
calcolo coinvolte. Infine il servizio di Workflow Enactment contiene anche [a logica per
I'esecuzione di pin applicazioni coinvolte in un esperimento.

ICT - Core Middleware Layer: comprende i servizi di base del middieware {es. Cloud, Grid, ecc.)
che consentono lo scambio efficiente di dati, I’esecuzione di applicazioni sulle risorse di calcolo, la
ricerca delle informazioni sullo stato delle risorse, meccanismi di sicurezza per ’accesso e
Putilizzo delle risorse di calcolo. Inoltre i data wrapper offrono un modello comune di dati
aftraverso opportuni meccanismi di ETL {Extract, Transform, Load) mentre sistemi di accesso ai
dati in ambiente grid/cloud consentono la gestione trasparente di cterogenee risorse di dati
(relazionali e non);

Compuiational Layer: comprende le facilities hardware (es. supercalcolatori, GPU, ecc.);

Data Layer: include sistemi di storage nonché sensori di acquisizione dei dati (es. sequenziatori),

sorgenti di dati prodotte dat sensori ¢ quelle utilizzate per analisi.
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Figura 1: Architettura di BIOfor]U
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LOTTG 3: WORKFLOW MANAGEMENT

Servizio n. 9 Modelling Services

Il Modelling Service consente all’utente di conoscere ['esistenza e la disponibilita delle sorgenti di dati e
delle applicazioni disponibili. Esso consente di creare la simulazione, componendo le varie applicazioni e i
dati in una pipeline semplice o complessa e monitorando 1’esecuzione della stessa.

I macro-blocchi funzionall di cui il sistema dovra essere dotato sono:

F1. Registrazione di sorgenti dati e software: Il sistema deve consentire la registrazione di risorse
computazionali e tools usando un’interfaccia guidata;

F2.Discovery delle sorgenti dati e software, conoscendo la disponibilitd in tempo reale delle
applicazioni e delle sorgenti dati mediante un sistemna che garantisca la connettivita dei servizi. In
tal senso I'interazione con il Monitoring Service (servizio n. 11) & fondamentale;

I'3. Design della pipeline in formato grafico e testuale;

F4. Annotazione della simulazione sia durante la fase di definizione della pipeline che al termine;
F5. Pubblicazione della simulazione;

F6, Validazione della simulazione:




F'7. Definizione di pipeline complesse, con fa possibilita di definire cicli e condizioni.

I componenti sopra elencati saranno impiegati per la realizzazione di una piattaforma che soddisfi i seguenti
requisiti minimi:

RI. Interfacce standard. Il sistema deve avere interfacce da linea di commando con esempi guidati
per ciascuna funzionaliti;

R2.API per software tools. Tutte le funzionalita del servizio devono essere disponibili in opportune
librerie, per essere integrate in altri software. Le APIs devono essere fonite con interfaccia Web
Services, quali SOAP o REST,;

R3.Modularita ed installazioni multiple. La piattaforma dovra essere dotata di moduli funzionali
attivabili secondo le specifiche necessita. Ogni modulo dovra essere comprensivo di manuale di
installazione, per consentire di installare e configurare il servizio piii volte senza costi aggiuntivi, e
marnuale utente:

R4.Multintenza. Il sistema deve consentire I'esecuzione di multiple istanze di tale servizio.

Servizio n. 10 Workflow Enactment Service
Il Workflow Enactment Service consente 'esecuzione ¢ il monitosaggio di un workflow o una catena di

servizi.
I macro-blocchi funzionali di cui il sistema dovra essere dotato sono:
F1. Scheduling, per risolvere le dipendenze di ogni task della simulazione e schedulare
esecuzione dei tagk, in maniera affidabile ¢ sicura;
F2.Brokering, per sclezionare un set di risorse computazionali opportune in base allo stato

corrente delle risorse, ai vincoli delle applicazioni ¢ alle preferenze degli utenti;

&3

K3. Interfacciamento con schedulers di basso livello mediante opporiune APIs;

)

. User Workspace, per creare e gestire lo spazio utenie per le simulazioni effettuate o in corso

di esecuzione.

I componenti sopra elencati saranno impiegati per Ia realizzazione di una piattaforma che soddisfi i seguenti
requisiti minimi:

R1. Interfacce standard. 1l sistema deve avere intetfacce da linea di commando con esempi guidati
per ciascuna funzionalita;

R2.API per software tools. Tutte le funzionalita del servizio devono essere disponibili in opportiune
librerie, per essere integrate in altri software. Le APIs devono essere fonite con interfaccia Web
Services, quali SOAP o REST;

R3.Modularita ed installazioni multiple. La piattaforma dovrd essere dotata di moduli funzionali

attivabili secondo le specifiche necessitd. Ogni modulo dovra essere comprensivo di manuale di




installazione, per consentire di installare e configurare il servizio pilt volte senza costi aggiuntivi, e
manuale utente;
R4, Maltiutenza. If sistema deve consentire ’esecuzione di multiple istanze di tale servizio;
RA.Sicurezza. 1l sistema deve comsentire |’accesso alle funzionalita del servizio solo ad utenti
autorizzati;

R6.Robustezza. Considerando 'insorgere di problemi hadware o software, il sistema deve essere in

grado di ripristinare il servizio da qualunque fallimento (mediante 1'utilizzo di checkpoirits o altro

sistema).

Servizio n. 11 Monitoring Service
Fornisce la visione delle istanze dei servizi che sono in esecuzione in un dato momento nella simulazione

del workflow. Il servizio deve consentire di acquisire in tempo reale i dati relativi ai servizi e visualizzarli
sia in formato grafico che lestuale e infine di memorizzarli per lo storico.
I macro-blocchi funzionali di cui i} servizio dovra essere dotato sono:
F1. Monitoraggio simulazione, per avere lo stato corrente del progresso della simulazione, in
maniera grafica e testuale;
2. Data provenance, per avere lo storico dei dati analizzati nelie simulazioni pregresse o in corso di
esecuzione;
F3. Monitoraggio a livello di servizi di middieware. Il sistema deve consentire il monitoraggio dei

job e delle code includendo tutte le informazioni a tivello di LRMS.

I componenti sopra elencati saranno impiegati per la realizzazione di una piattaforma che soddisfi i

seguenti requisiti minimi:

R1.Interfacce User friendly. I sistema deve avere interfacce da linea di commando con esempi
guidati per ciascuna funzionalita;

R2.API per software tools. Tutte le funzionalitd del servizio devono essere disponibili in opportune
librerie, per essere integrate in altri software. L.e APIs devono essere fonite con interfaccia Web
Services, quali SOAP o REST;

R3.Modularita ed installazioni multiple. La piattaforma dovra essere dotata di moduli funzionali
attivabili secondo le specifiche necessitd. Ogni modulo dovra essere comprensivo di manuale di
installazione, per consentire di installare e configurare il servizio piit volte senza costi aggiuntivi, e

manuale utente.

Servizio n. 12 Dashboard Menitoring System
La piattaforma dovra fornire un sistema di monitoring integrato di tipo “Dashboard”. Esso dovrd permettere

il monitoraggio di tutti i servizi del sistema in termini di availability, latency, etc. tramite un approccio




estremamente avanzato, integrato ed efficace dal punto di vista della presentazione.
I macro-blocchi funzionali di cui il Dashboard monitoring system dovra essere dotato sono:

F1.Back-end system. Il sistema dovra utilizzare un back end efficiente costituito da diversi sensori
per il rilevamento delle metriche di interesse (availability, latency, etc.);

F2. Dashboard database. Il sistema dovra memorizzare tutte [e metriche di monitoraggio all'interno
di un database affinché esse siano disponibili successivamente per 1'accesso, analisi e
visualizzazione;

F3. User interface. Il sistema dovrd presentare i dati di monitoraggio tramite una user interface in
grado di presentare varie viste con diversi livelli di integrazione e aggregazione dei dati;

F4.Data security. Questo macro-blocco funzionale ¢ ortogonale ai precedenti e deve garantire un
accesso sicuro al sistema. In particolare dovranno essere previste almeno due utenze: una a livello
di amministrazione ed una per |'utenza generica,

L'integrazione di componenti open-source gid esistenti & auspicabile.
I componenti sopra elencati saranno impiegati per la realizzazione di una piattaforma che soddisfi i seguenti
requisiti minimi;

R1.Data Security. La piattaforma dovrd fornire un accesso sicuro ai dati messi a disposizione
deli’utente. L’infrastruttura di sicurezza dovrd essere allineata con quella dell’archiietiura
LifeWatch;

RZ.Dashboard API. Il dashboard monitoring system dovra fornire le varie funzionalitd anche sotto
forma di API per permettere I'integrazione delle stesse funzionalitd in applicazioni web diverse e/o
esterne. La presenza di un ampio e ben definito set di API, rappresenta un ponte per
Uinteroperabilitd verse alire piattaforme di distribuzione dei dati mel contesto in esame. La
possibilita di avere dei permalinks per 1'csportazione di interi gadgets/viste lramile tecniche di
mashup rapprenta un’ulteriore requisito a livello di Web-API;

R3.Presentation. 1l dashboard monitoring system dovra fornire un livello di presentazione allineato
con il portale web del sistema e il data portal, integrando tutte le funzionalita descritte
precedentemente, con un elevato impatto sull’utenza finale;

R4.Usability. I dashboard monitoring system dovra essere “usabile” dal punto di vista dell’utenza sia
di tipo amministratore che generica, integrando e recependo specifiche, direttive e feedback
provenienti dall’utenza in questione;

RS.Modularity. Il dashboard monitoring system dovrd essere progettato in maniera modulare al fine
di permetiere una corretta gestione del processo di implementazione, manutenzione ed estensione

del software.
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Requisiti generali relativi a tempi, attivitd, manutenzione, formazione e
documentazione

1. Il Soggetto aggiudicatario dovra tassativamente concludere tutte le attivita entro il termine di
120 giorni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto e, comunque, entro ¢ non oltre
28 novembre 2014,

2. Per consentire il corretto svolgimento del progetto entro i termini indicati nel presente capitolato, il
Soggetto aggiudicatario dovra avere una sede operativa a Lecce e tutte le persone coinvolte nello
svolgimento delle attivithd dovranno operare in stretto coordinamento con i ricercatori universitari
preposti allo svolgimento delle attivita del progetto BIOforIU, dislocando almeno un’unita presso
il Service Centre deli’Universita del Salento con compiti di program manager office e disponibile
presso it Service Centre aimeno per il 40% del tempo pienc.

3. Per tutta la durata delle attivita saranno necessari aggiornamenti sul progresso delle attivita
mediante riunjoni tra il personale del Soggetto aggiudicatario e quello di progstto. La cadenza
delle riunioni sard almeno mensile. Sard consentito 1'utilizzo di strumentazione digitale per
effettuare le riunioni (Skype, Webex, ecc.), tuttavia sono previsti dei face-to-face meeting, per i
quali il Soggetto aggiudicatario dovrd garantire la presenza fisica delle persone richieste dal
responsabile universitario di progetto. 1l linguaggio utilizzato durante le riunioni sara I’itatiano. Al
termine della riunione dovra essere stilata apposita minuta sempre in italiano, a carico del Soggetto
aggiudicatario.

4. 11 concorrente dovra illustrare con una breve relaziene il modello gestionale & manutentivo
(manutenzione correttiva) proposto, la tempestivitd degli intervenii, la gestione e rimozione delie
situazioni di emergenza per un periodo di almeno 12 mesi.

5. FE’ richiesto apposito training del personale per garantire un utilizzo autonomo dei servizi
applicativi della durata di cinque giorni di cui n. 3 giorni in corrispondenza del collaudo dei servizi
e n. 2 giorni entro 6 mesi dal collaudo nella fase di operativitd dell’Infrastruttura del Progetto
“Infrastruttura muitidisciplinare per lo studio e fa valorizzazione della Biodiversitd marina e
terresire nella prospettiva della <Innovation Unien” (BIOforIU)>" — codice PONa3_00025 — CUP:
F81D11600160007 -

6. 1l Soggetto aggiudicatario del fotto dovra fornire adeguata descrizione tecnica delle soluzioni
progettuali ed implementative realizzate utilizzando gli strumenti comuni dell’Ingegneria del
Software quali UML, etc. o di Basi di Dati quali Modello Entitd/Relazioni, etc.

7. 1l Soggetto aggiudicatario de! lotto dovrd riportare inoltre la sequenza temporale di tutte le attivita.

Tutto il lavoro svolto dovra essere documentato mediante deliverables di progetto da consegnare al
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responsabile del progetto, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di aggiudicazione.

8. T'moduli software dovranno essere tutti corredati da manuale di installazione ed utente con relativo

software autoinstallante su macchine Linux/Unix e manuale utente.

Project management

Il Project Management si esplica nella gestione e coordinamento delle attivita di Progetto sia verso

I’interno, sia verso Pesterno. In particolare, il Soggetto aggiudicatario dovra garantire { pitr elevati standard

internazionali di qualitd e metodologie di progetto.

Acronimi e definizieni

Acronimo Definizione

ABCD Access to Biological Collections Data

AP Application programming interface

EBi European Bioinformatics Institute

EMBRC European Marine Biological Resource Centre

EML Ecological Metadata Language

ESGF Earth System Grid Federation

ETL Extract, Transform, Load

GBIF Global Biodiversity Information Facility

GIS Geographical Information Service

GSD Global Species Database

GNA Global Names Architecture

HTC High Troughput Computing: risolve problemi che
possono essere suddivisi in molti task pit piccoli
che sono essenzialmente indipendenti (coarse-
grained problems). Essi richiedono una grande
guantita di risorse scarsamente accoppiate;

HPC High Performance Computing: risolve problemi
che possono essere suddivisi in piccoli task che
necessitano di scambiare informazioni e spesso
richiedono sincronizzazione (fine-grained
problems). Questi richiedono una grande quantitd
di risorse altamente accoppiate quali memoria,
CPlJ, disco, ecc.

LRMS Local Resource Management System

LSF Load Sharing Facility

REST REpresentational State Transfer

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism

SLA Service Level Agreement

SOA Service Oriented Architecture

SCAP Simple Object Access Protocol
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WoRMS

World Register of Marine Species
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