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CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato tecnico si riferisce alla fornitura di un concentratore solare da laboratorio in grado di
raggiungere un’irradianza massima equivalente non inferiore a 1.2 MW/m”.
Detta apparecchiatura dovra essere installata e collaudata presso il laboratorio NSE-C SEEM, sito all’interno
dell’edificio “Angelo Rizzo™ (Corpo Y) del Campus Extraurbano dell’Universita del Salento. A tal proposito
si richiede, pena ’esclusione, ai soggetti interessati a partecipare alla gara, un preventivo sopralluogo af fine
di verificare le vie d’accesso e gli spazi disponibili per ’installazione dell’apparecchiatura e di tutti gl
accessoti.
Per "'ammissione delle apparecchiature alla presente gara dovra essere prodotta dal fornitore, a pena di
esclusione, ta seguente documentazione tecnica minima come indicato all’articolo 3 del Disciplinare di Gara:

- schemi dimensionali e costruttivi;

- mappe di irradianza certificate o rinvenienti da relazione tecnica dell’apparato ottico (ray tracing),

- schemi di alimentazione e controllo;

- dotazioni di sicurezza.

In particolare I’attrezzatura richiesta dovra rispettare le seguenti specifiche tecniche:

Caratteristiche dimensionali
° Dimensioni in pianta non eccedenti 2.5x2.0 m

*  Piano focale orizzontale posto ad una altezza non inferiore 2 0.9 m dal piano di calpestio
*  Banco porta campioni di altezza regolabils {+50 em) rispetto al piano focale e dimensioni minime in

pianta paria 1xI m

Caratteristiche ottiche

° Rapporio di concentrazione non inferiore a 200 “soli” (ai fini del raggiungimento della presente
specifica si consideri 1 “sole” = | kW/m®) su un target circolare di raggio 100 mm con deviazione
standard dell’irradianza non superiore a 4 W/em?’.

* Rapporto di concentrazione non inferiore a 600 “soli” su un target circolare di raggio 50 mm con
deviazione standard dell’irradianza non superiore a 6 W/em®,

° Rapporto di concentrazione non inferiore a 1200 “soli” su un target circolare di raggio 25 mm con
deviazione standard dell’irradianza non superiore a 7 W/em?’,

Sistemi di raffreddamento
¢ L’atfrezzatura dovra essere dotata di un sistema di raffreddamento delle lampade.

° Sistema di raffreddamento del banco di prova, in grado di sotirarre dal target la massima potenza
irradiata dal simulatore solare,

RIPARTIZIONE LEGALE, ATTINEGOZIALIED ISTITUZIONALI
AREA AFFARINEGQZIALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
Piazza Tancredi, 7 -73100 Lecce
Tel . 0832 292319 - Fax. 0832 292345



Potenze ammissibili
* Potenza elettrica massima utilizzabile dall’attrezzatura non superiore a 45 kW,

Alimentazione e controlle

* La fornitura comprende Pinstallazione nel laboratorio dell’attrezzatura inclusi i lavor di
adeguamento dell’infrastruttura esistente

* Regolazione dell’accensione delle singole lampade componenti il simulatore di tipo on-off mediante
GUI.

* Fomitura di "Power meter” in grado di misurare ’irradianza sul target

* Fornitura di sistema di controllo e monitoraggio compatibile con software National Instruments
Labview per controllo del flusso luminoso con retroazione sulla misura del flusso luminoso ed
ingressi per monitoraggio di temperatura.

Sicurezza
* Realizzazione di box di sicurezza in grado di contenere integralmente le apparecchiature ottiche,
dotato di accessi collegati a sistemi di arresto di emergenza delle anzidette attrezzature

Banco porta-campioni
° Fornitura di banco porta campioni (caratteristiche dimensionali riportate sopra) realizzato in profilati
di opportuna sezione con altezza del piano di lavoro regolabile
¢ Piano di appoggio del banco amovibile



