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LOTTO 1) Frontale muiticanale di acquisizione e generazione dei segnali

Cod. CIG:0563353D96

CODICE CUP: F31D08000030007
SPECIFICHE TECNICHE

Frontale di acquisizione e generazione dei segnali a 36 canali dinamici, 2 canali
tachimetrici, canali di generazione
II frontale di acquisizione da laboratorio deve esibire le seguenti caratteristiche:

- tipo di sensori coilegabili: sensori ad alimentazione a corrente costante compatibile
con accelerometri, microfoni preamplificati e trasduttori di forza, di tipo ICP;

- almeno 36 canali di ingresso;

- sampling rate per canale superiore a 100 kHz;

- risposta in frequenza: 0 — 23 kHz + 0.1 dB;

- rapporto 5/N (segnale/rumore): > 88 dB;

- N. 2 ingressi tachimetrici:

- N. 2 uscite di generazione di segnale per eccitazione modale;

- interfaccia con PC: LAN Ethernet (TCP/1P);

- banda utile per analisi in frequenza pari ad almeno 20 kHz (per singolo canale), con
possibilita di estensione fino a 40 kHz;

- indicatore della condizione di overioad sui singoli canali;

- il frontale deve prevedere I'espandibilita fino a oltre 1000 canali in modalita
Master/Slave senza modifiche allg piattaforma costruttiva;

- possibilita di distribuire le diverse unita intorno all'oggetto in prova fino ad una
lunghezza complessiva del collegamento di 500 metri;

- per garantire un corretto accoppiamento di fase il frontale deve disporre di
compensazione automatica del ritardo legato alla iunghezza del cavo:

- disponibilita di sorgente di calibrazione per la taratura del sistema e dei moduli di
acquisizione;

- capacita di memorizzazione on-board dei fattori di calibrazione su memoria RAM
residente sulla scheda per consentire Futiizzo dei moduli di acquisizione su
differenti frame senza richiedere la ricalibrazione del sistema:;

- filtri anti-aliasing analogici;

- individuazione analogica e digitale degli overloads con relativa indicazione;

- convertitore analogico digitale a 24-bit reali;

distorsione armonica totale migliore di —87 dB;

accoppiamento di fase migliore di 0.20 @ 10kHz;

- deve essere predisposto per misure di analisi modale, di caratterizzazione
vibro-acustica e vibration control,
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