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PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI “ARREDI TECNICI 
COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI A CORREDO DEGLI STESSI” NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI RICERCA “RIGENERAZIONE DI TESSUTI NERVOSI E 
OSTEOCARTILAGINEI MEDIANTE INNOVATIVI APPROCCI DI TISSUE 
ENGINEERING_RINOVATIS” COD PON02_00563 3448479 - CUP : B31C12001280005 – CODICE 
CIG: 5802351B82 

COMPUTO METRICO DESCRITTIVO – ALLEGATO 3 
 
PIANO TERRA 
 
Rif. 
Lab. 

Rif. 
Pos. Descrizione Q.tà 

2 1 Cappa chimica 150cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6. 
Piano gres monolitico con pozzetto di scolo integrato. Saliscendi automatico motorizzato. 
Quadro gestione cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione 
della portata con inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, 
beccuccio acqua e comando remoto, armadio di sicurezza per reagenti EN 61010 da 
40cm con cassetto, armadio di sicurezza per infiammabili EN 14175 da 60 cm con 
cassetto. Sistema di aspirazione indipendente per armadi di sicurezza. Sistema di 
aspirazione per cappa chimica.  
Certificazione onsite secondo EN 14175.4  

1 

2 2 Banco a parete gamba a C, EN 13150, 180L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e ripiano interni 

1 

2 3 Armadio da laboratorio EN 14727, 120L*50P*180H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante superiori in cristallo fumè, scorrevoli, ripiani interni regolabili in altezza 
2 ante inferiori a battente, ripiani interni regolabili in altezza 

2 

2 4 Scrivania da laboratorio gamba a C, 150L*75P*80H 
Piano in laminato plastico 
N.1 cassettiera su ruote con 3 cassetti e serratura 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

1 

2 5 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

1 

2 6 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

2 7 Banco a parete gamba a C, con parete tecnica,EN 13150, 240L*80P*90/165H. 
Piano in gres monolitico spessore 38mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.6 prese elettriche da distribuire su tutta la lunghezza del banco 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

2 8 Banco centrale gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 240L*160P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori bipolari 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

2 9 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

6 

3 10 Banco a parete configurazione ad “L”, gamba a C, EN 13150, 120+80+120L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm. 

1 
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Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

3 11 Cappa chimica 150cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6. 
Piano gres monolitico con pozzetto di scolo integrato. Saliscendi automatico motorizzato. 
Quadro gestione cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione 
della portata con inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, 
beccuccio acqua e comando remoto, armadio di sicurezza per reagenti EN 61010 da 
40cm con cassetto, armadio di sicurezza per infiammabili EN 14175 da 60 cm con 
cassetto. Sistema di aspirazione indipendente per armadi di sicurezza. Sistema di 
aspirazione per cappa chimica.  
Certificazione onsite secondo EN 14175.4 

1 

3 12 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

2 

3 13 Scrivania da laboratorio gamba a C, 150L*75P*80H 
Piano in laminato plastico 
N.1 cassettiera su ruote con 3 cassetti e serratura 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

1 

3 14 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 270L*80P*90/165H. 
Piano in gres monolitico spessore 38mm. 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.6 prese elettriche da distribuire su tutta la lunghezza del banco 
N.2 interruttore automatico bipolare 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

1 

3 15 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

3 16 Produttore di acqua pura tipo II a “Grado Analitico” ASTM  tipo 2 con resistività ≥ 5MΩxcm 
a 25°C e TOC < 30ppb completo di un serbatoio da 100 litri. Unità produttiva da 5 lt./h, 
possibilità di collegare sino a tre unità di erogazione indipendenti da banco per 
l’erogazione dell’acqua pura, display a colori che indichi i principali parametri operativi del 
sistema. Erogazione dell’acqua pura in pressione con portata da 2 lt/min. 
Il sistema deve prevedere almeno le seguenti tecnologie per la purificazione dell’acqua a 
partire dalla rete idrica: 
Pretrattamento, Osmosi Inversa, Modulo di Elettrodeionizzazione in continuo,   
Modulo di fotoossidazione UV (con lampada UV della durata almeno di 2 anni), Filtrazione 
da 0,22µm sul punto di prelievo. 
L’acqua stoccata nel serbatoio deve essere ricircolata ad intervalli regolari e sanitizzata 
mediante il passaggio sulla lampada UV garantendo così il mantenimento di un elevato 
livello di purezza microbiologica dell’acqua stessa. 
Il sistema deve essere dotato di una cella per la misura della resistività con 
compensazione della temperatura a ± 0.1°C ed esecuzione in continuo di un autotest del 
sistema di misura. Possibilità di effettuare il Suitability test USP<645>. 
L’apparecchiatura deve essere fabbricata in stabilimenti di produzione certificati in accordo 
con le norme FDA, GLP GMP e ISO 9001, deve essere marcata CE e deve essere fornita 
corredata da certificati di conformità completi di Certificati di Qualità e di Calibrazione per i 
dispositivi di misura della temperatura, della resistività e del TOC. Inoltre il Sistema deve 
essere dotato di tutti gli accessori ed i materiali di consumo necessari per il corretto 
funzionamento. 

1 

4 17 Cappa chimica 150cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6. 
Piano gres monolitico con pozzetto di scolo integrato. Saliscendi automatico motorizzato. 
Quadro gestione cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione 
della portata con inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, 
beccuccio acqua e comando remoto, mobiletto sottopiano con 2 ante. Sistema di 
aspirazione per cappa chimica.  
Certificazione onsite secondo EN 14175.4. Sistema di aspirazione indipendente per 
moduli sottopiano. 

1 

4 18 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 120L*80P*90/165H. 1 
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Piano in gres monolitico spessore 38mm .  
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 prese elettriche  
N.1 interruttore automatico bipolare 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 cassetto e 1 anta con ripiani interni 

4 19 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

4 20 Scrivania da laboratorio gamba a C, 150L*75P*80H 
Piano in laminato plastico 
N.1 cassettiera su ruote con 3 cassetti e serratura 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

1 

4 21 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

2 

4 22 Banco a parete configurazione ad “L”, gamba a C, EN 13150, 360+80+180L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.3 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

1 

4 23 Banco centrale gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 240L*160P*90/165H. 
Piano in gres monolitico spessore 38mm  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori bipolari 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 cassetto e 1 anta con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

4 24 Armadio di sicurezza combinato 120L*60P*200H, 3 scomparti separati per infiammabili, 
acidi e basi. Certificato EN14470-1, EN14727.  
Impianto di aspirazione incluso di aspiratore antiscintilla. 

1 

4 25 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

4 

 
 
PIANO PRIMO 
 

Rif. 
Lab. 

Rif. 
Pos. Descrizione Q.tà 

6 1 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

6 2 Armadio da laboratorio EN 14727, 120L*50P*180H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante a battente, ripiani interni regolabili in altezza 

2 

6 3 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 300L*80P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.8 prese elettriche da distribuire su tutta la lunghezza del banco 
N.2 interruttore automatico bipolare 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

1 

6 4 Armadio di sicurezza per gas compressi 120L*60P*200H, completo di selle porta bombole, 
rampa di carico e predisposizioni per collegamento impianto di distribuzione per gas 
tecnici. 

1 
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7 5 Banco a parete, gamba a C, EN 13150, 450L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm. 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.6 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 90cm, 2 ante con ripiani interni 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

1 

7 6 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

1 

7 7 Cappa a flusso laminare verticale completa di n. 2 Lampade fluorescenti,  n. 2Prese di 
corrente  GS, n. 1 Lampada UV , n. 1 Timer per lampada UV già in dotazione,  n. 1 
rubinetto vuoto con relativa circuitazione a norma, n. 1 rubinetto gas combustibile con 
relativa circuitazione a norma e valvola di sicurezza, n. 1   predisposizione per test 
DOP/DOS, n. 1 supporto da pavimento.Larghezza del piano di lavoro cm 120 +/- 5 cm; 
profondità utile di almeno 60 cm 

1 

7 8 Banco a parete, gamba a C, con parete tecnica, EN 13150, 180L*80P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm. 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.3 prese elettriche da distribuire su tutta la lunghezza del banco 
N.1 interruttore automatico bipolare 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  

1 

7 9 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

7 10 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

5 

7 11 Produttore di acqua pura tipo II a “Grado Analitico” ASTM  e acqua ultrapura tipo I a 
“Grado reagente”. Acqua tipo II con resistività ≥ 5MΩxcm a 25°C e TOC < 30ppb. Acqua 
tipo I ultrapura con resistività pari a 18,2MΩxcm a 25°C e TOC < 5 ppb. Completo di un 
serbatoio da 100 litri. Unità produttiva da 5 lt./h, possibilità di collegare sino a tre unità di 
erogazione indipendenti da banco per l’erogazione dell’acqua pura, display a colori che 
indichi i principali parametri operativi del sistema. Erogazione dell’acqua pura in pressione 
con portata da 2 lt/min. 
Il sistema deve prevedere almeno le seguenti tecnologie per la purificazione dell’acqua a 
partire dalla rete idrica: 
Pretrattamento, Osmosi Inversa, Modulo di Elettrodeionizzazione in continuo,   
Modulo di fotoossidazione UV (con lampada UV della durata almeno di 2 anni), Filtrazione 
da 0,22µm sul punto di prelievo. 
L’acqua stoccata nel serbatoio deve essere ricircolata ad intervalli regolari e sanitizzata 
mediante il passaggio sulla lampada UV garantendo così il mantenimento di un elevato 
livello di purezza microbiologica dell’acqua stessa. 
Il sistema deve essere dotato di una cella per la misura della resistività con 
compensazione della temperatura a ± 0.1°C ed esecuzione in continuo di un autotest del 
sistema di misura. Possibilità di effettuare il Suitability test USP<645>. 
L’apparecchiatura deve essere fabbricata in stabilimenti di produzione certificati in accordo 
con le norme FDA, GLP GMP e ISO 9001, deve essere marcata CE e deve essere fornita 
corredata da certificati di conformità completi di Certificati di Qualità e di Calibrazione per i 
dispositivi di misura della temperatura, della resistività e del TOC. Inoltre il Sistema deve 
essere dotato di tutti gli accessori ed i materiali di consumo necessari per il corretto 
funzionamento. 
 
Accessori e servizi inclusi: 
- Una unità di dispensazione di acqua pura da posizionare sul gruppo di lavaggio come da 
Pos. 9 (Lab. 7), e da remotizzare nel Lab. 5 (su gruppo di lavaggio -non richiesto- come da 
Pos. X) 
- Una unità di dispensazione di acqua ultrapura da posizionare sul gruppo di lavaggio 
come da Pos. 9 (Lab. 7), e da remotizzare nel Lab. 8 (sul gruppo di lavaggio come da Pos. 
16) e nel Lab. 5 (su gruppo di lavaggio -non richiesto- come da Pos. X).  

1 

8 12 Banco a parete configurazione ad “L” con profondità ridotta, gamba a C, EN 13150, 
300+80+300L*65P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 

1 
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N.4 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.3 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

8 13 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

1 

8 14 Banco centrale con gamba a C con parete tecnica, EN 13150, cm 240L*160P*90/165H. 
Piano in acciaio porcellanato.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e 1 cassetto 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

8 15 Banco a parete gamba a C, con parete tecnica, EN 13150, cm 150L*80P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm. 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e 1 cassetto 

1 

8 16 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

8 17 Cappa chimica 120cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6. 
Piano gres monolitico con pozzetto di scolo integrato. Saliscendi automatico motorizzato. 
Quadro gestione cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione 
della portata con inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, 
beccuccio acqua e comando remoto, armadio di sicurezza per reagenti EN 61010 da 
50cm con cassetto, armadio di sicurezza per infiammabili EN 14175 da 50 cm con 
cassetto. Sistema di aspirazione indipendente per armadi di sicurezza. Sistema di 
aspirazione per cappa chimica.  
Certificazione onsite secondo EN 14175.4 

1 

8 18 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

3 

12 19 Armadio di sicurezza combinato 120L*60P*200H, 3 scomparti separati per infiammabili, 
acidi e basi. Certificato EN14470-1. EN14727. 
Impianto di aspirazione incluso di aspiratore antiscintilla. 

1 

14 20 Banco a parete, gamba a C, EN 13150, 150L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm. 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 90cm, 2 ante con ripiani interni 

1 

14 21 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

14 22 Banco a parete gamba a C, con parete tecnica, EN 13150, cm 240L*80P*90/165H. 
Piano in acciaio porcellanato.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1  mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

1 

14 23 Cappa chimica 150cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6. 
Piano gres monolitico con pozzetto di scolo integrato. Saliscendi automatico motorizzato. 
Quadro gestione cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione 
della portata con inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, 
beccuccio acqua e comando remoto, armadio di sicurezza per reagenti EN 61010 da 
40cm con cassetto, armadio di sicurezza per infiammabili EN 14175 da 60 cm con 
cassetto. Sistema di aspirazione indipendente per armadi di sicurezza. Sistema di 
aspirazione per cappa chimica.  
Certificazione onsite secondo EN 14175.4 

1 
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14 24 Banco centrale gamba a C, con profondità ridotta e parete tecnica, 240L*125P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori bipolari 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 cassetto e 1 anta con ripiano interno 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

14 25 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

1 

15 26 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 120L*80P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm. 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 prese elettriche  
N.1 interruttore automatico bipolare 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 cassetto e 1 anta con ripiani interni 

2 

15 27 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

15 28 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

5 

15 29 Armadio da laboratorio EN 14727, 120L*50P*180H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante a battente, ripiani interni regolabili in altezza 

1 

15 30 Banco a parete per microscopia a profondità ridotta, gamba a C, EN 13150, 
150L*65P*80H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 3 cassetti 
N.1 armadio vetrina pensile 150cm, h 60cm, EN14727 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

2 

 
 
PIANO SECONDO 
 
Rif. 
Lab. 

Rif. 
Pos. 

Descrizione Q.tà 

21 1 Cappa a flusso laminare verticale completa di n. 2 Lampade fluorescenti,  n. 2Prese di 
corrente  GS, n. 1 Lampada UV , n. 1 Timer per lampada UV già in dotazione,  n. 1 
rubinetto vuoto con relativa circuitazione a norma, n. 1 rubinetto gas combustibile con 
relativa circuitazione a norma e valvola di sicurezza, n. 1 predisposizione per test 
DOP/DOS, n. 1 supporto da pavimento.Larghezza del piano di lavoro cm 120 +/- 5 cm; 
profondità utile di almeno 60 cm 

2 

21 2 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

3 

21 3 Banco a parete configurazione ad “L”, gamba a C, EN 13150, 120+80+120L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 ante con ripiani interni 

1 

21 4 Banco a parete con gruppo di lavaggio, gamba a C, con parete tecnica, EN 13150, 
180L*80P*90/165H. 
Piano in PP da 120cm con vasca e colatoio  
Piano in laminato plastico da 60cm spessore 40mm.  
Mensola portareagenti ad 1 piano 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 prese elettriche  
N.1 interruttore automatico bipolare 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda  

1 
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N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, sottolavello con 2 ante  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 cassetto ed 1 anta con ripiani interni 

21 5 Scrivania da laboratorio gamba a C, 150L*75P*80H 
Piano in laminato plastico 
N.1 cassettiera su ruote con 3 cassetti e serratura 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

1 

21 6 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

2 

21 7 Banco centrale con gamba a C con parete tecnica, EN 13150, cm 180L*160P*90/165H. 
Piano in gres monolitico spessore 38mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e 1 cassetto 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

22 8 Armadio da laboratorio EN 14727, a giorno 120L*50P*180H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
Ripiani interni regolabili in altezza 

5 

22 9 Armadio da laboratorio EN 14727, 120L*50P*180H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante a battente, ripiani interni regolabili in altezza 

2 

22 10 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

22 11 Armadio di sicurezza combinato 120L*60P*200H, 3 scomparti separati per infiammabili, 
acidi e basi. Certificato EN14470-1. EN14727. 
Impianto di aspirazione incluso di aspiratore antiscintilla. 

1 

22 12 Tavolo da laboratorio, 120L*75P*80H 
Piano in laminato plastico spessore 30mm 
Completo di n.4 ruote piroettanti rinforzate,di cui 2 con freno, per tavolo appoggio. 

2 

23 13 Armadio di sicurezza combinato 120L*60P*200H, 3 scomparti separati per infiammabili, 
acidi e basi. Certificato EN14470-1. EN14727. 
Impianto di aspirazione incluso di aspiratore antiscintilla. 

1 

23 14 Cappa chimica 150cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6-7. Idonea per attacchi acidi 
a caldo. Piano in acciaio inox 316L con pozzetto di scolo integrato. Rivestimento della 
camera interna di lavoro in materiale resistente agli agenti chimici e resistente al calore 
(ad es. lastre di gres monolitico). Saliscendi automatico motorizzato. Quadro gestione 
cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione della portata con 
inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, beccuccio acqua e 
comando remoto, mobiletto sottopiano con 2 ante. Sistema di aspirazione per cappa 
chimica. Sensore di temperatura con allarmi acustici e visivi in caso di superamento della 
soglia impostata. 
Certificazione onsite secondo EN 14175.4.  
Sistema di aspirazione indipendente per moduli sottopiano. 

2 

23 15 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 180L*80P*90/165H. 
Piano in acciaio INOX 316L 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 prese elettriche  
N.1 interruttore automatico bipolare  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 

1 

23 16 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

23 17 Produttore di acqua pura tipo II a “Grado Analitico” ASTM  tipo 2 con resistività ≥ 5MΩxcm 
a 25°C e TOC < 30ppb completo di un serbatoio da 100 litri. Unità produttiva da 5 lt./h, 

1 
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possibilità di collegare sino a tre unità di erogazione indipendenti da banco per 
l’erogazione dell’acqua pura, display a colori che indichi i principali parametri operativi del 
sistema. Erogazione dell’acqua pura in pressione con portata da 2 lt/min. 
Il sistema deve prevedere almeno le seguenti tecnologie per la purificazione dell’acqua a 
partire dalla rete idrica: 
Pretrattamento, Osmosi Inversa, Modulo di Elettrodeionizzazione in continuo,   
Modulo di fotoossidazione UV (con lampada UV della durata almeno di 2 anni), Filtrazione 
da 0,22µm sul punto di prelievo. 
L’acqua stoccata nel serbatoio deve essere ricircolata ad intervalli regolari e sanitizzata 
mediante il passaggio sulla lampada UV garantendo così il mantenimento di un elevato 
livello di purezza microbiologica dell’acqua stessa. 
Il sistema deve essere dotato di una cella per la misura della resistività con 
compensazione della temperatura a ± 0.1°C ed esecuzione in continuo di un autotest del 
sistema di misura. Possibilità di effettuare il Suitability test USP<645>. 
L’apparecchiatura deve essere fabbricata in stabilimenti di produzione certificati in accordo 
con le norme FDA, GLP GMP e ISO 9001, deve essere marcata CE e deve essere fornita 
corredata da certificati di conformità completi di Certificati di Qualità e di Calibrazione per i 
dispositivi di misura della temperatura, della resistività e del TOC. Inoltre il Sistema deve 
essere dotato di tutti gli accessori ed i materiali di consumo necessari per il corretto 
funzionamento. 

23 18 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, cm 300L*80P*90/165H. 
Piano in acciaio INOX 316L 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 ante con ripiani interni 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  
Alzata portareagenti ad un piano 
Armadi vetrina pensili h60cm EN 14727, per tutta la lunghezza del banco, completi di 
ripiani interni 

1 

23 19 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

3 

23 20 Scrivania da laboratorio gamba a C, 150L*75P*80H 
Piano in laminato plastico 
N.1 cassettiera su ruote con 3 cassetti e serratura 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

2 

23 21 Banco centrale con gamba a C con parete tecnica, EN 13150, cm 180L*160P*90/165H. 
Piano in acciaio INOX 316L. 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e 1 cassetto 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

1 

23 22 Banco centrale con gamba a C con parete tecnica, EN 13150, cm 240L*160P*90/165H. 
Piano in acciaio INOX 316L 
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.2 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e 1 cassetto 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta 

2 

24 23 Cappa chimica 150cm, classe 2 o superiore, EN 14175-2-3-6. 
Piano gres monolitico con pozzetto di scolo integrato. Saliscendi automatico motorizzato. 
Quadro gestione cappa con display LCD, completo di anemometro, sistema di variazione 
della portata con inverter, 4 prese elettriche 220V + interruttore magnetotermico, 
beccuccio acqua e comando remoto, armadio di sicurezza per reagenti EN 61010 da 
40cm con cassetto, armadio di sicurezza per infiammabili EN 14175 da 60 cm con 
cassetto. Sistema di aspirazione indipendente per armadi di sicurezza. Sistema di 
aspirazione per cappa chimica.  
Certificazione onsite secondo EN 14175.4. Sistema di aspirazione indipendente per 
moduli sottopiano. 

1 

24 24 Armadio da laboratorio EN 14727, basso con piano di lavoro, 120L*50P*100H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante, ripiani interni regolabili in altezza 
Piano superiore in laminato plastico spessore 30mm 

1 
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24 25 Scrivania da laboratorio gamba a C, 150L*75P*80H 
Piano in laminato plastico 
N.1 cassettiera su ruote con 3 cassetti e serratura 
N.1 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a 
gas, braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

1 

24 26 Banco centrale con gruppo lavaggio di testa e parete tecnica, gamba a C, EN 13150, cm 
150+65L*160P*90/165H. 
Piano in gres monolitico spessore 38mm. 
Piano del gruppo di lavaggio in PP 150*60  con vasca centrale e colatoi laterali  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica bifronte con 4 prese 
N.1 torretta elettrica bifronte con 2 interruttori 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 1 anta e 1 cassetto 
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 cassetti e 2 ante con ripiani interni 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, sottolavello 
Alzata portareagenti ad un piano con profili anticaduta, sul banco centrale 

1 

24 27 Banco a parete configurazione ad “L”, gamba a C, EN 13150, 120+80+90L*80P*90H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
Pannello posteriore di tamponamento sul lato lungo (120+80) 
N.2 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 4 cassetti  

2 

24 28 Sgabello alto da laboratorio con schienale. Seduta e schienale in faggio ignifugo. 
Regolabile in altezza 

8 

25 29 Banco a parete gamba a C con parete tecnica, EN 13150, 240L*80P*90/165H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.4 prese elettriche  
N.2 interruttore automatico bipolare  
N.2 mobiletto su ruote EN 14727, 120cm, 2 ante con ripiani interni 

1 

25 30 Gruppo di lavaggio gamba a C con parete tecnica, EN13150, 120L*80P*90/165H 
Piano in PP con vasca e colatoio 
Mensola portareagenti ad 1 piano 
N.1 Mobiletto sottolavello su ruote, a 2 ante 
N.1 miscelatore acqua calda/fredda 
N.1 rubinetto per acqua demineralizzata 
N.1 cestino portarifiuti  

1 

25 31 Banco a parete per microscopia, gamba a C, EN 13150, 150L*80P*80H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 3 cassetti 

1 

25 32 Banco a parete per microscopia, gamba a C, EN 13150, 180L*80P*80H. 
Piano in laminato plastico spessore 40mm.  
Fianchi laterali e pannelli sottopiano di finitura e mascheramento impianti. 
N.1 torretta elettrica monofronte con 2 prese e 1 interruttore 
N.1 mobiletto su ruote EN 14727, 60cm, 3 cassetti 

1 

25 33 Armadio da laboratorio EN 14727, 120L*50P*180H 
Telaio metallico di supporto con piedini regolabili 
2 ante a battente, ripiani interni regolabili in altezza 

1 

25 34 Poltroncina con ruote, base a 5 razze, schienale regolabile, regolazione in altezza a gas, 
braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 

2 

25 35 Armadio di sicurezza per gas compressi 60L*60P*200H, completo di selle porta bombole, 
rampa di carico e predisposizioni per collegamento impianto di distribuzione per gas 
tecnici. 

1 

 
 
INSTALLAZIONE, IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, IDRAULICI, ASPIRAZIONE, GAS TECNICI 
 
Rif. 
Lab. 

Rif. 
Pos. Descrizione Q.tà 

Tutti 1 La fornitura è da intendersi nella formula “chiavi in mano”, dovranno pertanto ritenersi 
inclusi tutti gli oneri di imballo, trasporto al piano, installazione e collaudi finali di ogni bene 
oggetto della fornitura.  

A 
corpo 

Tutti 2 Fornitura in opera di impianto di distribuzione per gas tecnici a servizio della intera 
palazzina (piano terra, primo piano, secondo piano). 
 

A 
corpo 
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Fornitura in opera di:  
 
N.1 DEPOSITO PER GAS COMPRESSI 
- N.1 Deposito da esterno per bombole di gas compressi certificato ed autorizzato dal 

Ministero degli Interni. Costruzione con pannelli inscatolati in acciaio trattato con 
resine poliuretaniche autoestinguenti, predisposti per riempimento con calcestruzzo o 
con sabbia. Sistema di messa a terra continua, Gabbia di Faraday. Tetto in ondulina, 
grondaia in PVC. Ante di apertura con rete anti-intrusione e serratura di sicurezza. 
Non deve essere necessaria licenza edilizia per il posizionamento. Dimensioni cm 
180L * 90P, idoneo per il posizionamento di N. 6 bombole grandi.  

- Posizionamento del deposito: all’esterno dei laboratori, in zona predisposta distante 
circa 30 metri dalla struttura. 

- Fornitura in opera di sistema a scambio automatico in grado di passare 
automaticamente dalla bombola scarica a quella carica, comprensivo di n.2 Riduttori 
di I stadio e di n.2 serpentine alta pressione. Da installare all’interno del deposito. 
Dispositivo remotizzato con segnali acustici e visivi che allerta gli operatori del 
passaggio alla bombola carica (da remotizzare al 1° piano in posizione che verrà 
indicata dalla direzione lavori) inclusivo delle opere impiantistiche necessarie. 

- Fornitura in opera di N.2 linee indipendenti per distribuzione di gas tecnici da 
realizzare interamente in acciaio inox AISI 316 senza saldature. Montanti di 
distribuzione diametro minimo 12mm, linee di distribuzione al piano con diametro 
minimo 10mm. Raccorderia del tipo Swagelok con doppio anello di tenuta. Una linea 
sarà dedicata alla distribuzione di Azoto ed una linea sarà lasciata libera come 
predisposizione. Le due linee andranno portate all’interno della struttura e, 
attraversando i cavedi ed il controsoffitto, dovranno asservire i seguenti laboratori:  

o Piano Terra. Lab. 2, 3, 4.  
o Piano Primo. Lab. 5, 6, 7, 8, 14, 15. 
o Piano secondo. Lab. 23, 24, 25 

- Linea Azoto: ogni punto di distribuzione, in ogni laboratorio indicato, dovrà essere 
completato dalla fornitura in opera di un riduttore di II stadio, completo di manometro 
e valvola micrometrica, uscita con portagomma/Swagelok diametro 6mm, raccordo 
ingresso max 12 bar. Uscita con regolatore micrometrico da 0.5 a 10 bar,  etichetta 
identificativa gas tecnico. Il punto in cui posizionare il riduttore all’interno dei laboratori 
sarà indicato dalla Direzione Lavori. 

- Linea riserva: ogni punto di distribuzione, in ogni laboratorio indicato, dovrà essere 
completato dalla fornitura in opera di un riduttore di II stadio, completo di manometro 
e valvola micrometrica, uscita con portagomma/Swagelok diametro 6mm, raccordo 
ingresso max 12 bar. Uscita con regolatore micrometrico da 0.5 a 10 bar. Il  punto in 
cui posizionare il terminale della linea di distribuzione all’interno dei laboratori sarà 
indicato dalla Direzione Lavori. 

- Fornitura in opera di centralina di controllo completa di rilevatori di fughe, allarmi 
acustici e visivi, elettrovalvola di blocco in caso di rilevamento fughe.  
 

6-7-8 3 Fornitura in opera di impianto di distribuzione per gas tecnici a servizio del  primo piano. 
 
Fornitura in opera di:  
 
o N.1 ARMADIO DA INTERNO PER GAS COMPRESSI IDONEO PER 3 BOMBOLE 

GRANDI (come da Pos.4, lab. 6 , primo piano) 
Dimensioni cm 120L*60P*200H circa, costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata 
con strutture esterne monolitiche, verniciatura con polveri epossidiche antiacido. 
Coibentazione di calcio silicato (DIN 4102) CLASSE “0” REI 120 che rilascia molecole 
d’acqua allo scopo di abbassare la temperatura interna in caso d’incendio. Pannelli 
per alta temperatura (800 °C) in lana di roccia (esente da Fibroceramica) 
Certificazione secondo la norma DIN 12925-2 con la tecnica FWF (tagli termici). 
Completo di: N.3 selle porta bombole da 50 litri diametro 210mm, N.1 rampa integrata 
nella struttura per una facile sostituzione delle bombole, sistema di chiusura 
automatico certificato dei condotti d’ingresso ed uscita dell’aria  (70/100 °C) esente da 
manutenzione, cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone, guarnizioni 
termodilatanti (DIN 4102), predisposizione per passaggio tubazioni, chiusura di 
sicurezza con chiave. 

- Posizionamento dell’ armadio: al primo piano nel laboratorio N.6 
- Fornitura in opera di N.3 riduttori di 1° stadio da posizionare all’interno dell’ armadio 

deposito. Tuberia, staffe e raccordi e quanto altro necessario per una posa in opera a 
regola d’ arte   

- Fornitura in opera di una linea di distribuzione per gas tecnici da realizzare 
interamente in acciaio inox AISI 316 senza saldature. Raccorderia del tipo Swagelok 

A 
corpo 
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con doppio anello di tenuta. La linea sarà dedicata alla distribuzione di Anidride 
Carbonica e dovrà asservire i seguenti laboratori:  

o Piano Primo. Lab. 7, 8 
- Fornitura in opera di centralina di controllo completa di rilevatori di fughe da 

posizionare nei laboratori ove sono presenti i punti di erogazione e nel laboratorio ove 
è presente l’armadio di stoccaggio. Allarmi acustici e visivi, elettrovalvola di blocco in 
caso di rilevamento fughe.  

- Linea Anidride Carbonica: ogni punto di distribuzione, in ogni laboratorio indicato, 
dovrà essere completato dalla fornitura in opera di un riduttore di II stadio, completo di 
manometro e valvola micrometrica, uscita con portagomma/Swagelok diametro 6mm, 
raccordo ingresso max 12 bar. Uscita con regolatore micrometrico da 0.5 a 10 bar,  
etichetta identificativa gas tecnico. Il  punto in cui posizionare il riduttore all’interno dei 
laboratori sarà indicato dalla Direzione Lavori. 

 
24-25 4 Fornitura in opera di impianto di distribuzione per gas tecnici a servizio del  secondo piano. 

 
Fornitura in opera di:  
 
o N.1 ARMADIO DA INTERNO PER GAS COMPRESSI IDONEO PER 1/2 BOMBOLE 

GRANDI (come da Pos.35, lab. 25 , secondo piano) 
Dimensioni cm 60L*60P*200H circa, costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata 
con strutture esterne monolitiche, verniciatura con polveri epossidiche antiacido. 
Coibentazione di calcio silicato (DIN 4102) CLASSE “0” REI 120 che rilascia molecole 
d’acqua allo scopo di abbassare la temperatura interna in caso d’incendio. Pannelli 
per alta temperatura (800 °C) in lana di roccia (esente da Fibroceramica) 
Certificazione secondo la norma DIN 12925-2 con la tecnica FWF (tagli termici). 
Completo di: N.2 selle porta bombole da 50 litri diametro 210mm, N.1 rampa integrata 
nella struttura per una facile sostituzione delle bombole, sistema di chiusura 
automatico certificato dei condotti d’ingresso ed uscita dell’aria  (70/100 °C) esente da 
manutenzione, cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone, guarnizioni 
termodilatanti (DIN 4102), predisposizione per passaggio tubazioni, chiusura di 
sicurezza con chiave. 

- Posizionamento dell’ armadio: al secondo piano nel laboratorio N.25 
- Fornitura in opera di N. 2 riduttori di 1° stadio da posizionare all’interno dell’ armadio 

deposito. Tuberia, staffe e raccordi e quanto altro necessario per una posa in opera a 
regola d’ arte   

- Fornitura in opera di due linee di distribuzione per gas tecnici da realizzare 
interamente in acciaio inox AISI 316 senza saldature. Raccorderia del tipo Swagelok 
con doppio anello di tenuta. Le linee saranno dedicate alla distribuzione di Argon ed 
Elio e dovranno asservire il laboratorio N.24, secondo piano 

- Fornitura in opera di centralina di controllo completa di rilevatori di fughe da 
posizionare nei laboratori ove sono presenti i punti di erogazione e nel laboratorio ove 
è presente l’armadio di stoccaggio. Allarmi acustici e visivi, elettrovalvola di blocco in 
caso di rilevamento fughe (il tutto per entrambe le linee).  

- Linea Argon: ogni punto di distribuzione dovrà essere completato dalla fornitura in 
opera di un riduttore di II stadio, completo di manometro e valvola micrometrica, 
uscita con portagomma/Swagelok diametro 6mm, raccordo ingresso max 12 bar. 
Uscita con regolatore micrometrico da 0.5 a 10 bar,  etichetta identificativa gas 
tecnico. Il  punto in cui posizionare il riduttore all’interno dei laboratori sarà indicato 
dalla Direzione Lavori. 

- Linea Elio: ogni punto di distribuzione dovrà essere completato dalla fornitura in opera 
di un riduttore di II stadio, completo di manometro e valvola micrometrica, uscita con 
portagomma/Swagelok diametro 6mm, raccordo ingresso max 12 bar. Uscita con 
regolatore micrometrico da 0.5 a 10 bar,  etichetta identificativa gas tecnico. Il  punto 
in cui posizionare il riduttore all’interno dei laboratori sarà indicato dalla Direzione 
Lavori. 
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Tutti 5 Al fine di rendere accessibili ed ispezionabili i cavedi da utilizzare per il passaggio delle 
utilities, è richiesta la demolizione delle pareti presenti a mascheramento di n.6 cavedi (n.2 
per ogni piano) e la fornitura in opera di n.6 porte tagliafuoco REI-120 (2 ante, cm 
120l*210h circa) della medesima tipologia/finitura in uso nella struttura. Inoltre, all’interno 
di ogni cavedio, dovrà essere predisposta una ringhiera di sicurezza con altezza minima 
pari a  90cm 
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Tutti 6 La fornitura è da intendersi nella formula “chiavi in mano”, ovvero TUTTE le dotazioni 
impiantistiche a servizio dell’ arredo dovranno essere collegate ai punti di consegna definiti 
dalla Direzione Lavori. 
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In generale:  
o Tutte le cappe chimiche dovranno avere un impianto di aspirazione indipendente 

ed utilizzare i controsoffitti ed i cavedi presenti per il loro posizionamento. Gli 
aspiratori dovranno essere posizionati sul terrazzo della struttura.  

o Tutti gli armadi di sicurezza aspirati dovranno avere un impianto di aspirazione 
indipendente ed utilizzare i controsoffitti ed i cavedi presenti per il loro 
posizionamento. Gli aspiratori dovranno essere posizionati sul terrazzo della 
struttura.  

o Gli impianti di adduzione e scarico idraulico dovranno correre all’interno dei 
controsoffitti e raccordarsi alle montanti presenti nei cavedi della struttura.   

o Tranne che nei casi espressamente indicati dalla Direzione Lavori, le linee 
impiantistiche dovranno essere non a vista e correre lunghi i cavedi a servizio 
dell’arredo, nei cavedi e nei controsoffitti presenti nella struttura. 

o In ogni laboratorio dovranno essere predisposte almeno N.2 prese elettriche 
interbloccate a parete del tipo CEE17 220V. Tali prese saranno a servizio della 
strumentazione da pavimento. Il loro posizionamento sarà indicato dalla 
Direzione Lavori.  

o Per tutte le cappe a flusso laminare si dovrà predisporre una linea di 
alimentazione elettrica con presa elettrica da posizionare a parete.   

o Dovranno intendersi inclusi TUTTI gli oneri per una corretta posa in opera di 
quanto richiesto, comprensivo di opere murarie e ripristino delle superfici 
interessate, ponteggi e/o piattaforme aeree, tubazioni, raccorderia, minuteria e 
ogni altro bene o servizio necessario per una posa in opera a regola d’arte  

o Al termine delle attività si richiede rilascio di Dichiarazione di Conformità impianti 
ai sensi del DM 37/08 

 
 


