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CAPITOLATO TECNICO 

 
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE FORNITURA 

 
Sistema di Imaging Ottico  in vivo  per facilitare il monitoraggio non invasivo di progressione di 
malattia, il traffico delle cellule e modelli di espressione genica in animali viventi, oltre che  la 
distribuzione e localizzazione di sistemi carrier di principi attivi.  
 
Il sistema sarà dotato di una serie ottimizzata di filtri ad alta efficienza spettrale che  consentirà di 
sfruttare al massimo  reporter bioluminescenti e fluorescenti nella regione spettrale dal  blu al 
vicino infrarosso. 
 
Sistema completo di: 

− Camera di “imaging” con dimensioni della base del vano di almeno 50 cm X 50cm (P X L) (per 
consentire la misura contemporanea di più animali (almeno 5) 

− Piattaforma riscaldata nel  range  temperatura ambiente  - 40°C  

− Porte di ingresso ed uscita per collegamento con sistema per anestesia gassosa  

− Scatola di isolamento per topi nudi 

− Camera CCD (26 x 26 mm) raffreddata  (–90°C );  rendimento quantico almeno  uguale a 70% 
tra 450 e 800 nm  

− Lenti  con almeno 4 impostazioni d'ingrandimento; Campi visivi tali da consentire una 
visualizzazione di campi per singole cellule fino a 5 topi  

− Dispositivo di controllo della camera  

− PC per acquisizione  ad alta performance, dotato di schermo piatto ad alta risoluzione (almeno 
20 pollici)  

− Software di controllo e acquisizione  

− Software di analisi (almeno 2 copie)  

− Imaging spettrale per ricostruzione tomografica (almeno 6 filtri passa-banda) 

− Manuale d'istruzioni  

− Installazione, collaudo e training presso la sede  

− Garanzia 24 mesi dal collaudo  
 
 
 



In particolare,  il sistema dovrà consentire di effettuare analisi di fluorescenza e bioluminescenza 
come di seguito descritto: 
- Fluorescenza 2D e 3D; Bioluminiscenza 2D e 3D; Ricostruzione 3D contemporanea su almeno 

due topi  per studi comparativi in tempo reale di animali trattati e animali controllo; 
- Capacità di rilevazione di  un numero esiguo di cellule (meno di 15 cellule) bioluminiscenti 

sotto cute. 
- Predisposizione per  tecnologia in grado di determinare  la profondita' di una sorgente di 

bioluminiscenza profonda nell’ animale  
- Spectral unmixing in fluorescenza utilizzando dei filtri passabanda discreti, per poter separare 

spettri di fluorescenza sovrapposti 
- Calibrazione assoluta dei dati per permettere uno studio longitudinale  
 
In particolare, il Modulo Fluorescenza e Trans-illuminazione dovrà essere completo e  
caratterizzato da: 

- Lampada alogena al quarzo 150 watt;  Fasci di fibre di silice fusa a bassa autofluorescenza  
- Sistema di trans illuminazione a fibra ottica sotto la piattaforma di imaging; 
-  “Switch” ottico per passare da epi (riflessione) a trans-illuminazione  
- Possibilità di sottrazione del background di autofluorescenza per ridurre al minimo il rumore  

di fondo;  
- Tomografia di fluorescenza in tre dimensioni al fine di migliorare la sensibilità;  
- Filtri di eccitazione (almeno 10) con larghezza di banda 30 nm  e  Filtri di emissione (almeno 

18) ogni 20 nm  per applicazioni con  qualsiasi sonda / reporter da 450 a 900 nm) 
- Possibilità di selezione dei filtri di eccitazione ed emissione  controllata dal software  
 

 


