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All. A 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

OGGETTO: FORNITURA DI UN VECTOR NETWORK ANALYZER, NECESSARIO 

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 

INFRASTRUTTURALE IRIS (Prot. IR0000003, CUP I43C21000230006). 

L'obiettivo del Progetto infrastrutturale IRIS (Prot. IR0000003, CUP I43C21000230006) consiste nel 

creare un'infrastruttura distribuita sulla superconduttività applicata facendo leva su competenze e 

strumentazioni di alto livello esistenti nei poli territoriali coordinati da una direzione centrale, così da 

coprire: a) studi sul magnetismo e la superconduttività, b) scienza e ingegneria di superconduttori e 

materiali tecnologici, c) progettazione e ingegnerizzazione di magneti, d) produzione innovativa, test 

in condizioni criogeniche di magneti e dispositivi superconduttori, e) test di dispositivi e magneti in 

condizioni operative. 

In particolare il progetto prevede il rafforzamento del laboratorio di Superconduttività e Magnetismo 

dell’Università del Salento in qualità anche di nodo italiano dell’infrastruttura europea di magnetismo 

EMFL-ISABEL. 

L’attrezzatura tecnico-scientifica che si vuole acquistare è un Vector Network Analyzer (VNA) 

ad alte prestazioni (ZNA67, 4 ports) con le seguenti caratteristiche: 

- frequenze di funzionamento comprese tra 10 MHz e 67 GHz con connettori da 1.85 mm; 

- piattaforma hardware a quattro porte che offre fino a quattro sorgenti interne a coerenza di 

fase; 

- ampio range di sweeping in potenza di 100 dB; 

- ampio range dinamico in lettura di 130 dB; 

- modulatori di impulso integrati sulle 4 porte; 

- trigger addizionali e controllo I/O sulle singole porte: opzione hardware che permette di 

sfruttare 3 trigger in ingresso e 4 trigger in uscita, oltre a rendere possibile il controllo accurato 

degli impulsi su tutte e 4 le porte in modo da switchare efficacemente la funzione I/O sulle 

singole porte senza intervenire sul setup sperimentale 

- simplified frequency converting group delay measurements 
 

L’hardware permette inoltre di utilizzare l’indicazione “busy and ready” durante il triggering del 

segnale, e di controllare una sorgente di rumore con differenza di potenziale massima di 28 V. 

Tali funzionalità rendono lo strumento estremamente versatile per la caratterizzazione di materiali 

funzionali, dispositivi innovativi e reti e consentono accurate misurazioni di integrità del segnale su 

linee differenziali. Lo strumento è adatto per test over-the-air, per la caratterizzazione di fenomeni di 
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down-conversion e di strutture in cui gli effetti di lead-in e lead-out dei dispositivi possano essere 

rimossi dai risultati della misurazione.   

Questo setup sperimentale è di rilevante importanza per l’infrastruttura (e varie attività in corso), in 

particolare per l’implementazione del setup “split pair cryogen-free magnet system for combined 

magneto-optical and FMR measurements” previsto nella proposta progettuale IRIS approvata dal 

Ministero sul bando infrastrutture di ricerca. In tale direzione, l’impiego di uno strumento quale il 

VNA descritto apre la prospettiva di utilizzare un’unica architettura hardware (con software integrati) 

per l’esecuzione di misurazioni su sistemi complessi anche a banda larga, con ripercussioni 

estremamente limitate sull’integrità dei segnali elettromagnetici coinvolti. Inoltre nei laboratori è già 

presente una probe station criogenica Lakeshore con quattro sonde che consentono misure fino a 

67GHz se integrate con il Vector Network Analyzer (VNA) che si intende acquistare (finora è 

presente solo un VNA con frequenza massima di 3GHz).  

 


