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1. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
 

POLO SCIENTIFICO 

1.01. IMMOBILI FACOLTA’ DI INGEGNERIA E PAL. IBIL 

1.01.1. Edificio Stecca 
 

• N° 01 caldaia Unical  Modello ELLPREX 970 con bruciatore LAMBORGHINI 140PM2V2-
52L93 a gas metano della potenza termica del focolare nominale totale da 1060 Kw pari a 
911.600 Kcal/h; 

• N° 01 caldaia Bongioanni T05-18 con bruciatore F.B.R. F4P120-5/89 a gasolio della potenza 
nominale di 1060 Kw (non utilizzata); 

• N° 2 gruppi frigo DELCHI  mod. PNF 200 della potenza assorbita di 252Kw da 700.000 frig/h 
cad.(refrigerante R22) matr. 1824C1E7 e 1825C1E7, con num.4 compressori ogni gruppo 
frigo (num.8 in totale) di tipo semiermetico della COPELAND Type D8RJI/6000 AWM/D; 

• Circuito impianto di condizionamento costituito da num. 3 elettropompe della KSB ITALIA 
con Q= 97-130 mc/h H= 24-19 mt da kW=11; 

• Circuito impianto di riscaldamento costituito da num.3 elettropompe della KSB ITALIA con 
Q=20-59 mc/h, H= 17,3-15,2 mt, kW 3,00; 

• Num.2 elettropompe mandata gruppi frigo della KSB ITALIA con Q= 14-10 mc./h con H= 19-
30 mt. e kW=1,5; 

• Num.2 elettropompe anticondensa della della KSB ITALIA con Q= 19-30 mc./h con H= 14-10 
mt. e kW=1,5; 

• Num.5 vasi di espansione per l’impianto di condizionamento di cui num.4 della ELBI e num.1 
della CIMM da 300 litri e num.2 vasi di espansione della CIMM da 300 litri per l’impianto di 
riscaldamento. 

• Al piano terra nei vani centrali di condizionamento vi sono num.8 elettropompe per linee 
ventilconvettori con Q= 160-700 l/h con H= 9,8-4,7 mt e kW 1,17. 

 
Corpi radianti 
• Num. 258 ventilconvettori (caldo-freddo) 
• Num. 60 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore di potenzialità variabili di 

frig/h da 1.700 a 6.000 ubicati secondo la seguente dislocazione: 
- num. 5 piano di copertura versante nord; 
- num. 21 piano di copertura versante sud; 
- num. 0 versante prospetto nord; 
- num. 5 versante prospetto est; 
- num. 8 versante prospetto sud; 
- num. 9 versante prospetto ovest; 
- num. 6 atrio interno versante sud; 
- num. 6 atrio interno versante nord. 
 

1.01.2. Container Facoltà di Ingegneria 
 

• Num. 8 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore sui 3 Container lato versante est; 
• Num.1 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore sui  Container lato versante sud; 
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1.01.3. Palazzina O 
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.62 kw della SKIPPER 

mod. SKY HP AIR P80WT; 
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.85 kw della SKIPPER 

mod. SKY HP AIR P80WT; 
I gruppi �affie�rigorifera  sono dotati ognuno di due elettroventilatori e di circolatori della 
EBARA TYPE CDX/A200/12 da Kw 0,9 HP1,2. 

• num. 2 Condizionatori autonomi monosplit della RIELLO Mod. ENERGY 555H , ubicati nei 
vani server al piano primo con potenza di raffreddamento di 6.600W e potenza di 
riscaldamento di 7.200W; 

• num. 1 Condizionatore autonomo monosplit della VAILANT  mod. V11-035-HWO , ubicato 
nel vano Segreteria di direzione al piano terra con potenza di raffreddamento di 3.800W e 
potenza di riscaldamento di 4.000W; 

 
Corpi radianti 
• n°29 ventilconvettori orizzontali  
• n°57 ventilconvettori verticali 

 
Radiatori in acciaio e ghisa 
• n°16 radiatori in acciaio da 300 W a 1000W 
• n°12 radiatori in ghisa da 300W 

1.01.4. Palazzina Y 
• n°2 Caldaie pressurizzate della RIELLO mod. RTQ 300 in acciaio di potenza termica al 

focolare da 350 kW (301000 kcal/h) e portata utile di 319 kW, complete di centralina di 
regolazione della temperatura, bruciatore bistadio gas della RIELLO mod. RS38 con potenza 
da 105-440 kW. 
L’impianto è dotato di idonei vasi di espansione saldati, collaudati ISPESL, p.max esercizio 5 
bar, p. precarica 1.5 bar, volume 50 lt. 
Nell’impianto termico vi sono num. 2 coppie gemellari di elettropompe  (circuito primario) 
della DAB Mod. KLP 65/900T con Q (mc/h.) 25,2, H (m) 6,5, Hp 1,5 e kW 0,98, mentre i 
circuiti di spinta verso le UTA sono costituiti da: 

• alimentazione UTA aule Y2 e Y3 elettropompa della DAB mod. KLP 40/1200T  Q (mc/h.) 
10,5  H (m) 9,5 Hp 0,75; 

• alimentazione UTA aule Y6 e Y7 elettropompa della DAB mod. KLP 40/950T  Q (mc/h.) 9,0  
H (m) 8,0 Hp 0,50; 

• alimentazione UTA aule Y4 e Y5 elettropompa della DAB mod. KLP 40/950T  Q (mc/h.) 9,0  
H (m) 8,0 Hp 0,50; 

• alimentazione UTA Atrio elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T  Q (mc/h.) 16,8  H (m) 
6,8 Hp 1,00; 

• alimentazione UTA Aula Y1 elettropompa della DAB mod. KLP 65/900T  Q (mc/h.) 25,2  H 
(m) 6,5 Hp 1,50; 
 
n°2 Gruppi  refrigeratori da 332 kW della Skipper mod. SKY RL V- TYPE 332KWT, completi 
di serbatoio di accumulo inerziale da 50 litri e ognuna di num. 2 compressori a vite delal 
FREASCOLD tip. C-TSH8-60 186 Y  e di elettropompe (num.2 su ogni gruppo) della EBARA 
Type 3M 50-125/2,5 Q (mc/h.) 2-60 (m) H (m) 17,5-8 e Hp 3,00 mentre i circuiti si spinta 
verso le UTA sono costituiti da: 

• alimentazione UTA aule Y2 e Y3 elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T  Q (mc/h.) 16,8  
H (m) 6,8 Hp 1,00; 
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• alimentazione UTA aule Y6 e Y7 elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T  Q (mc/h.) 16,8 
H (m) 6,8  Hp 0,70; 

• alimentazione UTA aule Y4 e Y5 elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T  Q (mc/h.) 16,8  
H (m) 6,8 Hp 1,0; 

• alimentazione UTA Atrio elettropompa della DAB mod. KLP 50/900T  Q (mc/h.) 16,8  H (m) 
6,8 Hp 1,0; 

• alimentazione UTA Aula Y1 elettropompa della DAB mod. KLP 65/1200T  Q (mc/h.) 27,6  H 
(m) 9,0 Hp 1,50. 

 
Gli impianti di condizionamento e di riscaldamento sono dotati di impianto di supervisione e 
memorizzazione dati costituito da sensori e trasduttori, unità di acquisizione dei dati dal campo 
e conversione per la trasmissione, cavi di trasmissione dati, personal computer di supervisione. 
Il sistema consente di avere sotto controllo, in ogni momento, la situazione degli impianti di 
condizionamento;  rilevare le grandezze termoigronometriche e energetiche dell’impianto, 
segnali di anomalia impianto. 

 
In dotazione alla palazzina inoltre sono presenti: 
• Num. 1 condizionatore autonomo monosplit a servizio della sala regia dell’aula Y1 della 

Galletti, mod. FS24 H con potenza frigorifera di 24.000 BTU e potenza riscaldante da 30.000 
BTU; 

• Num. 1 condizionatore autonomo monosplit canalizzato a servizio di un ambiente del piano 
interrato  della DAIKIN, con unità esterna mod. REQ100B7W1B  e unità interna mod. 
FDEQ100B8V3B con potenza frigorifera di 37.534 BTU= 9,8kW  e potenza riscaldante da 
34.121 BTU= 11,2kW. 

 

1.01.5. PAL. IBIL 
• Num.2 pompe di calore  a servizio delle linee di alimentazione dei ventilconvettori  della 

Emicon MOD. PAE 1422 U.K. su ognuna sono installati num.2 compressori mod. 
SZ300A4MBA e num.2 circolatori della Salmson Type DIL 406-22/3 da kW 3,40 complete di 
serbatoio inerziale da 750 litri e da quadro di gestione e comando; 

• Num.1 pompa di calore  a servizio dell’aula Conferenze  della EMICON MOD. PAE 562 U.K. 
CON num.2 compressori  della COPELAND  mod. ZR12MBE-TND-551 e num.2 circolatori 
della Salmson Type JRL 204-12/1,5  da kW 1,5 completa di serbatoio inerziale da 750 litri e 
da quadro di gestione e comando; 

• Num.1 pompa di calore  a servizio della zona Ingresso-ATRIO  dell EMICON MOD. PAE 752 
U.K. CON num.2 compressori  della PERFORMERD  mod. SZ 185S4RC e num.2 circolatori 
della Salmson da kW 2,5 completa di serbatoio inerziale da 500 litri e da quadro di gestione e 
comando; 

• Num. 4 ventilconvettori della SABIANA della potenzialità frigorifera pari a 2.230 w e 
potenzialità termica pari a 2.880w; 

• Num. 25 ventilconvettori della SABIANA della potenzialità frigorifera pari a 3.160 w e 
potenzialità termica pari a 3.880w; 

• Num. 44 ventilconvettori della SABIANA della potenzialità frigorifera pari a 3.770 w e 
potenzialità termica pari a 4.550w; 

 
Gli impianti di condizionamento e di riscaldamento sono dotati di impianto di supervisione e 
memorizzazione dati costituito da sensori e trasduttori, unità di acquisizione dei dati dal campo 
e conversione per la trasmissione, cavi di trasmissione dati, personal computer di supervisione. 
Il sistema consente di avere sotto controllo, in ogni momento, la situazione degli impianti di 
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condizionamento;  rilevare le grandezze termofrigorifere  e energetiche dell’impianto, segnali 
di anomalia impianto. 
Vi sono inoltre num.2 condizionatori autonomi monosplit di cui: 

- num.1 installato nel vano Sala Multimediale al piano terra del tipo a pompa di calore 
della Ferroli modello Charm Inverter da 24.000 BTU; 

- num.1 installato nel vano quadri elettrici  al piano interrato del tipo a pompa di calore 
della Ferroli modello Charm Inverter da 18.000 BTU; 

 

1.02. EX COLLEGIO FIORINI 

1.02.1. Dipartimento di Fisica 
• N° 02 caldaie a gasolio Bongioanni Omega 3/10 con bruciatore BLOWTHERM MK550-

87E2883 e BLOWTHERM MK550-87E0953 di potenza nominale Kw.555; 
• N° 21 radiatori in ghisa 
• N° 02 refrigeratori d’acqua con compressori semiermetici  da 150.000 frig/h della Rhoss matr. 

A93 1115081 e A93 1115082 completi di quadri elettrici di gestione e di comando e num.2 
serbatoi inerziali da 2.500 litri cad. della ELBI; 

• N° 02 torri evaporative RHOSS  mod. CEH 300 da 300.000 Kcal/h; 
• Num. 5 circolatori per acqua refrigerate e torri evaporative. 
 
Corpi radianti  
• N° 140 ventilconvettori (caldo/freddo) 
• Num. 65 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore di potenzialità variabile di 

frig/h da 1.700 a 6.000; 
• Num.1 condizionatore monosplit Stazione Sismica della Aermec mod. CX 133 h-LP con 

potenza frigorifera da 1070W e potenza riscaldante da 1050W. 
 

1.02.2. Dipartimento di Matematica 
• N° 02 caldaie a gasolio: BLOWTHERM PACKP20-87E3360 con bruciatore BLOWTHERM 

MK530-87E2065 della potenza nominale Kw.285 potere calorifero kcal/kg 10200 e 
rendimento 87%; BLOWTHERM PACKP150-87E5508 con bruciatore BLOWTHERM 
MK520-87E5830 della potenza nominale Kw.200 potere calorifero kcal/kg 10200 e 
rendimento 85%. 

• N° 02 refrigeratori d’acqua da 100.000 frig/h della Rhoss completi di quadri elettrici di 
gestione e di compressori della DORIN mod. K 2500CC-Q, HP=25  kW=18,5 con num.2 
serbatoi inerziali della ELBI da 2.500 litri; 

• N° 02 torri evaporative RHOSS  mod. CEH 240 da 200.000 Kcal/h; 
• N° 3 circolatori di cui num.2 per spinta fluidi e num.1 anticondensa; 
• Num.4 circolatori di cui 2 per torri evaporative e num.2  per circuito frigorifero. 
 
Nella sala macchine dell’Ex CASPUR al piano primo presso il Dipartimento di Matematica vi è 
impianto di condizionamento (solo freddo) costituito da un climatizzatore d’aria di precisione per 
Ambienti Tecnologici della AIRBLUE  mod. DATATECH  OEDA C.O. 8.1 da 8,4 kW di potenza 
frigorifera, con condensatore remoto, con un compressore scroll con potenza assorbita da 2,7 kW. 
 
Corpi radianti  
• N° 13 radiatori  
• N° 102 ventilconvettori (caldo/freddo) 
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• Num. 20 condizionatori autonomi monosplit a pompa di calore di potenzialità variabile di 
frig/h da 1.700 a 6.000;  

1.03. PALAZZINA M 
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.62 kw; 
• n°2 Gruppi Termofrigoriferi ad assorbimento elettrico frig.70 kw risc.85 kw; 
Entrambi i gruppi sono completi di apparecchiature per la regolazione, di gruppi di elettropompe 
per la spinta dei fluidi. 
• Num. 1 condizionatore monosplit  ARISTON a pompa di calore a servizio del Lab. di chimica 

analitica del Piano terra con Potenza frigorifera pari a 6.330 W e potenza riscaldante pari a 
7.420 W; 

• num.1 condizionatore dualsplit solo freddo a servizio del Lab. TEM al  Piano terra con Potenza 
frigorifera pari a 6.400 W ; 

• num.1 condizionatore monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del vano apparati di 
rete del Piano Primo della potenzialità frigorifera da 2.590W e potenzialità riscaldante di 
3.180W; 

• num.2 condizionatori monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del vano ML17 del 
Piano Primo della potenzialità frigorifera da 3.570W e potenzialità riscaldante di 3.720W. 

• num.1 condizionatore monosplit SINUDYNE a pompa di calore a servizio del vano apparati di 
rete del Piano Secondo della potenzialità frigorifera di 8.550 BTU/h e della potenzialità 
riscaldante pari a 7.420 BTU/h; 

• num.1 condizionatore monosplit ARISTON a pompa di calore a servizio del Laboratorio di 
Chimica al Piano Secondo della potenzialità frigorifera da 6.330W e potenzialità riscaldante di 
7.420W. 

 
Corpi radianti  
Ventilconvettori marca Rhoss serie Brio 
• n°28 ventilconvettori orizzontali da Kw 3,49 a Kw 9,88 
• n°55 ventilconvettori verticali da Kw 2,33 a Kw 6,74 

 
Radiatori in acciaio e ghisa 
• n°16 radiatori in acciaio da 300W a 1000W 
• n°12 radiatori in ghisa da 300W 

1.04. CENTRO ECOTEKNE 
2 Centrali Termiche indipendenti alimentate a metano e posizionate rispettivamente all’esterno del 
piano interrato del corpo A e al piano interrato del Corpo H. 
La centrale Tecnologica A ubicata all’interno ed all’esterno del Corpo A comprende la produzione 
del fluido caldo e refrigerante per gli impianti dei Corpi A-B-C-D-E-F,  mentre la Centrale 
Tecnologica B ubicata all’esterno ed all’interno del piano interrato del Corpo di fabbrica H 
comprende la produzione del fluido caldo e refrigerante per gli impianti dei Corpi G-H-I-J-K. 

1.04.1. Centrale Tecnologica A 
Pal. A-B-C-D-E-F : 
• N° 03 caldaie complete di bruciatori  a gas metano da 995.000 Kcal/h cad. corredate di tutti gli 

accessori e strumentazioni , vasi di espansione di tipo chiuso e  4 elettropompe del tipo 
centrifugo monoblocco. 

•  
•  N° 04 gruppi frigo da 225 Kw  dalle seguenti caratteristiche:  
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o num. 8 compressori a vite e accumulo ghiaccio garantito da N° 08 vasche di accumulo, 
con circuiti primari e secondari provvisti di elettropompe di varia potenza e num. 2 
scambiatori di calore. 

La centrale �affie�rigorifera è dotata di collettori per la distribuzione primaria e secondaria dei 
fluidi sia per il ciclo estivo che del ciclo invernale collegati ad una serie di elettropompe ad asse 
orizzontale di varia potenza per la spinta verso i corpi di fabbrica, oltre che da una serie di quadri 
elettrici per la gestione dei vari circuiti (accensione/spegnimento, regolazioni, commutazioni ecc.). 
 
Corpi radianti  
• N° 170 ventilconvettori orizzontali  con installazione aerea (per il ciclo estivo ed invernale) con 

potenzialità da 930 a 3.440 frig/h per il ciclo estivo e da 2.050 a 7.750 Kcal/h per il ciclo 
invernale 

• N° 109 ventilconvettori verticali (per il ciclo estivo ed invernale) con potenzialità da 930 a 
3.440 frig/h per il ciclo estivo e da 2.050 a 7.750 Kcal/h per il ciclo invernale 

• N° 186 corpi radianti  di radiatori in ghisa a colonna (per il ciclo invernale) distribuiti sui vari 
edifici secondo la seguente dislocazione: 

o CORPO A  num. 25 
o CORPO B  num. 24 
o CORPO C  num. 35 
o CORPO D num. 18 
o CORPO E/F num 84. 

 
Pal. A: 
• n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split System dual, delle potenzialità di: Potenza 

Frigorifera Frig/h 4500, Potenza riscaldante Kcal/h 5000, a servizio di due vani della 
Microscopia Elettronica del piano interrato 

• n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split System, delle potenzialità di: Potenza 
Frigorifera Frig/h « Potenza riscaldante Kcal/h 5000, a servizio di uno studio ubicato al piano 
primo del Laboratorio di Zoologia. 

• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System ARISTON, delle potenzialità di: 
Potenza Frigorifera 2.640w Potenza riscaldante 2.900w a servizio del vano  ex Erbario piano 
terra. 

• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System della De Longhi, delle 
potenzialità di: Potenza Frigorifera 5.100w Potenza riscaldante di 5900w a servizio del 
Laboratorio Tecnologie ricombinate al piano secondo. 

• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System  piano primo vano A1DX.18 
della RADEL, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 2.500W. 

• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System  piano primo vano A1SX.1 della 
FER, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 2.650W Potenza riscaldante di 2.850W. 

• Num.1 condizionatore con pompa di calore tipo split System  piano primo vano A1DX.11 
della RADEL, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 2.500W. 

• Num.2 condizionatori a  pompa di calore tipo split System  piano secondo vano A2SX.15 della 
CARRIER, delle potenzialità di: Potenza Frigorifera 4.500W Potenza riscaldante di 5.500W e 
altro con : Potenza Frigorifera 1.400W Potenza riscaldante di 1.525W. 

• Num.4  condizionatori della SHINCO a servizio del nuovo Erbario (collocato in box 
prefabbricato ad uso esclusivo) nelle immediate vicinanze della Pal. A, delle potenzialità 
frigorifera di 2.520w e della potenzialità termica di 2.780 w. 

 
 

Pal. B: 
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• n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split System, delle potenzialità di: Potenza 
Frigorifera W 2300, Potenza riscaldante W 2500, a servizio del Presidio medico-sanitario, 
ubicato al piano terra. 

 
Pal. E (Aule): 

Plesso C: 
o n. 5 condizionatori con pompa di calore tipo split system a servizio degli ambienti dei 

piani terra e primo, delle seguenti differenti  potenzialità : 
 n. 3 con Potenza Frigorifera Frig/h 5000, Potenza riscaldante Kcal/h 5300 
 n. 1 con Potenza Frigorifera Frig/h 2800, Potenza riscaldante Kcal/h 3700 
 n. 1 con Potenza Frigorifera Frig/h 2400, Potenza riscaldante Kcal/h 3300 

Plesso D: 
o n. 1 condizionatore con pompa di calore tipo split system con Potenza Frigorifera Frig/h 

3900, Potenza riscaldante Kcal/h 3500, a servizio dell’Ufficio di Prevenzione e Protezione, 
ubicato al piano secondo. 

 
Pal. F (Aule): 
 

Plesso E: 
o n. 1 Gruppo frigorifero (Potenza Frigorifera nominale 639,1 kW)  ubicato sul piano di 

copertura, a servizio delle 12 aule del plesso E, marca BLUE BOX modello Kappa V2001 
composto da: struttura in lamiera zincata, num. 2 compressori a viti semiermetici, circuiti 
frigoriferi indipendenti muniti di  due elettropompe, evaporatori a piastre, ventilatori del 
tipo assiali con motori elettrici a 6 poli. 

 
Plesso F: 

o n. 4 condizionatori con pompa di calore tipo split System, con potenza Frigorifera di W 
6500, potenza riscaldante W 7350 a servizio degli ambienti dei piani terra e primo. 
 

Plesso G: 
o n. 4 condizionatori con pompa di calore tipo split system con potenza Frigorifera di Frig/h   

5000, potenza riscaldante Kcal/h 5300, a servizio delle segreterie studenti delle Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza, al piano terra e al piano primo. 

 
Plesso H: 

o n. 1 Gruppo frigorifero (Potenza Frigorifera nominale 360,3 kW) ubicato sul piano di 
copertura, a servizio delle 6 aule del plesso H, inarca BLUE BOX modello Kappa V2001 
composto da: struttura in lamiera zincata, compressori a due viti semiermetici, circuiti 
frigoriferi indipendenti muniti da due elettropompe, evaporatori a piastre, ventilatori del 
tipo assiali con motori elettrici a 6 poli.  

 

1.04.2. Centrale Tecnologica B 
 

Pal. G-H-I-J-K  

• n°. 2 caldaie marca “BIKLIM” da 600.000 Kcal/h di potenzialità nominale ed alimentate a gas 
metano 

• n°. 2 gruppi frigoriferi da 259.000 frig./h. con condensazione  ad aria e compressori di tipo 
semiermetico (num. 4,00), marca “TRANE” modello CGAF 211 LN. 
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Corpi radianti 
• N° 118 corpi radianti  di radiatori in ghisa a colonna (per il ciclo invernale) distribuiti sui vari 

edifici secondo la seguente dislocazione: 
o CORPO G  num. 12 
o CORPO H  num. 6 
o CORPO I/J  num. 96 
o CORPO K num. 4 

 
 
Pal. G Sala Congressi: 
L’edificio inoltre è dotato da: 
• - num. 2 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a 

3.500W e potenza riscaldante da 3.800W ubicati nei vani uffici al piano primo lato est; 
• - num. 1 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a 

2.000W e potenza riscaldante da 2.200W ubicato in un vano ufficio al piano primo lato est; 
• - num. 2 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a 

3.780W e potenza riscaldante da 4.260 W ubicato in un vano ufficio-segreteria al piano terra e 
in un ufficio al piano primo; 

• - num. 1 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a circa 
20.000 BTU ubicato nell’aula del piano primo lato ovest; 

• - num. 2 condizionatori a pompa di calore tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a 
5.018W e potenza riscaldante da 5.160W ubicati nel corridoio laterale lato ovest al piano 
primo; 

• - num. 4 condizionatori solo freddo tipo monosplit della Potenza Frigorifera pari a 
5.813/6.600W ubicati nel corridoio laterale lato est al piano primo (num.2), nel vano server e 
quadri elettrici del piano terra (num.1) e nel vano server del piano primo (num.1); 

• n.1 impianto di riscaldamento del tipo a pannelli radianti a supporto dell’UTA della sala 
congressi dell’edificio G, costituito da gruppo di circolazione con Q=3,00 lt./h e H=13 mt. e 
realizzato con tubazione in polietilene del tipo reticolato antidiffusione (mt. 1.570,00) ad alta 
densità DN 20 mm. 

 
 
Pal.  I-J Foresterie : 
I radiatori sono alimentati dalla rete di adduzione proveniente dalla Centrale Tecnologica B, con 
termostato ambientale ed valvole di zona per l’attivazione e la disattivazione del sistema in ogni 
singolo alloggio e servizio igienico. 
 
 
Pal. K (Museo dell’Ambiente) : 
• Sala piano terra  e laboratori adiacenti: n°1 impianto a pannelli radianti a pavimento della 

potenza di 18.760 W realizzato con tubazione in polietilene del tipo reticolato antidiffusione 
(mt. 1.025,00);  n°7 ventilconvettore della potenza di 4000 W. 

• Sala 1° piano : n°1impianto a pannelli radianti a pavimento della potenza di 9100 W; n°5 
ventilconvettori della potenza di 2000 W con portata di 2500 mc/h per garantire il ricambio 
d’aria della sala espositiva. 

• CENTRALE TERMOFRIGORIFERA – costituita da n°2 unità a pompa di calore della 
potenzialità cadauna di 40 kW;  elettropompe di circolazione ventilconvettori G=18 mc/h –
H=11 mca; elettropompe circolazione pannelli radianti G=20 mc/h – H=9 mca 

• Nei vani del piano terra di vecchia costruzione sono intallati num. 5 ventilconvettori  della 
potenzialità di 9570W di Potenza riscaldante e 4.330W di potenza di raffreddamento e num.2 
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ventilconvettori  della potenzialità di 6.460W di Potenza riscaldante e 2.930W di potenza di 
raffreddamento. 

 

1.05. EX VILLA TRESCA 
Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento sono costituiti da gruppi autonomi ubicati 
nelle varie palazzine: 

1.05.1. Pal.  A5 
Detta palazzina è in carico all’Università del Salento  solo per quanto concerne l’alloggio del 
custode a piano terra. L’impianto di riscaldamento è alimentato da num. 01 caldaia a metano 
gestita dal C.N.R. . Per la gestione in modo autonomo dell’impianto a servizio dell’alloggio 
custode, con derivazione dell’impianto di cui sopra vi è un circolatore da 110W. 
 
Nell’alloggio del custode vi è in dotazione un  condizionatore autonomo monosplit a pompa di 
calore della FUJITEAC Type AS-H12A4/HSER della potenzialità di 1,28 kW di potenza di 
raffreddamento e della potenzialità di riscaldamento di 1,30 kW.  

  
 
 
 Corpi radianti 

• N° 30 radiatori, 
• N° 05 termoconvettori 
• N° 01 Split-system (alloggio custode del tipo a pompa di calore da 12.000 Btu) 

1.05.2. Pal. A1 
L’impianto di riscaldamento della palazzina è alimentato da N° 01 caldaia a gasolio da 60,5Kw, 
con num. 2 circolatori della LOWARA da 215W cad. 
Complessivamente sono installati: 
 
Corpi radianti 
• N° 20 elementi di radiatori a 4 ed a 6 colonne 
 
L’impianto di condizionamento della palazzina è alimentato con pompa di calore della CARRIER 
mod, 30B9035 900e da 64.800 frig/h e unità trattamento aria (mandata e ripresa) da 35.000 frig/h 
per il 1° p. e da 30.000 frig/h per- il P.t. 
 
Num.1 condizionatore autonomo monosplit a pompa di calore della Carrier della potenzialità di 
1,16 kW di Potenza di raffreddamento. 
 
Num.1 condizionatore autonomo monosplit a pompa di calore a servizio del vano Centro Stella 
ubicato nel sottoscala della Pal. A2 della IRSAP delle potenzialità di 2140 W di Potenza 
riscaldante e 2050 W di potenza di raffreddamento. 
  

1.05.3. Pal. A4 (CLA) 
• N° 01 caldaia a gasolio da 49 Kw con num, 2 circolatori di potenza adeguata. 
 
Corpi radianti 
• N° 152 elementi di radiatori a 4 colonne; 
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• N° 08 split systems a pompa di calore della potenzialità di circa 9.000 Btu; 
• N° 04 split systems a pompa di calore della potenzialità di circa 24.000 Btu. 
• N° 03 condizionatori monosplit a pompa di calore della potenzialità di circa  12.000 BTU. 
 

1.05.4. Pal. A6 
La Palazzina  allo stato attuale risulta inagibile per carenze strutturali, gli impianti di riscaldamento 
e condizionamento risultano dismessi. La Ditta dovrà garantire l’assistenza per eventuali interventi 
qualora dovessero insorgere necessità sugli impianti, anche se dismessi. 
La dotazione impiantistica della palazzina è quella di seguito riportata: 
• N° 01 caldaia a gasolio da 99 Kw. 
• N° 01 pompa di calore da 89.200 frig/h  
Corpi radianti 
• N° 08 radiatori 
• N° 13 termoconvettori. 
 

1.05.5. Pal. B8 (B7 al CNR) 
La Pal. B7 è concessa in uso al CNR, la centrale per la gestione degli impianti è unica ed è 
ubicata al piano interrato fra i due edifici e la gestione, la manutenzione e la conduzione è a carico 
della Ditta affidataria del servizio di manutenzione. 
• N° 1 caldaia a gasolio BLOWTHERM della potenzialità di 220.000 Kcal/h e ad essa sono 

collegate: N° 04 pompe da 1 cv ,N° 04 pompe da 0.75 cv ,N° 04 pompe da 0.5 cv 
• N° 1 gruppo di refrigerazione della DELCHI mod. PJB170 della potenzialità di frig/h. 

130.000 composto da num. 4 compressori e da torre evaporativa ubicata sulla copertura 
della Palazzina B8 e con quadro per la gestione ed il comando elettrico e di regolazione. 

 
Corpi radianti : 
• N° 38 ventilconvettori 
• N° 35 elementi di radiatori a due colonne. 
 

1.05.6. Serra Orto Botanico 
 La serra è dotata di centrale Termica con alimentazione a gasolio. La Caldaia della Baltur mod. 
 PAB105 con potenza utile da 105 kW, con potenza al focolare da 115 kw completa di  
 bruciatore della Baltur mod. BTL14P, completa di elettropompe di circolazione per circuito 
 bancali e circuito aerotermi, num.2 vasi di espansione da 18 e 24 litri, di elettropompa anticon
 densa e completa di valvola di sicurezza della Caleffi. 
 All’interno della serra vi sono: 

• Num.2 aerotermi della AIR PETRI mod. AE 700/3/50 da 55.000 Kcal/h da 64 kW della 
portata di 7.000 mc/h con motore da 0,57 kW; 

• Num. 3 estrattori a parte della Termotecnica Pericoli mod. ES36 da 0,55 kW da 24.700 mc/h 
da 36”; 

• Num.2 quadri per il controllo climatico delle serre dell’Agricontrol; 
• Num. 4 bancali riscaldati ed alimentati dalla Centrale Termica realizzati mediante tubazione in 

phed da 20 mm. di diametro; 
• Pannello umidificatore bagnato per mezzo di elettropompa di ricircolo all’interno di serbatoio 

in pvc da 500 litri. 
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1.06. EDIFICI SEDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA STRADA COMUNALE 
 “LI TUFI” 

1.06.1. Edificio Aule  
Aula Magna A 
• N° 2 macchine a pompa di calore della EMICON Mod. RTP642KTES da Kw 21 con potenza 

refrigerante da 59,7 Kw, e potenza riscaldante di 76,7 Kw, con UTA , con n.° 2 compressori per 
ogni macchina, di adeguata potenza. 

 
Aula Magna B 
• N° 1 macchina a pompa di calore della EMICON Mod. RTP762KTES da Kw 24,7 con potenza 

refrigerante da 69,2 Kw, e potenza riscaldante di 88,7 Kw, con UTA, con n.° 2 compressori di 
adeguata potenza. 

Gruppo 6 Aule N1-N6 
• N° 2 macchine a pompa di calore della EMICON Mod. RTP762KTES da Kw 24,7 con potenza 

refrigerante da 69,2 Kw, e potenza riscaldante di 88,7 Kw, con UTA,  con n.° 2 compressori per 
ogni macchina, di adeguata potenza. 

1.06.2. Edificio ad uso  Studi e Biblioteca 
• N° 2 unità refrigeranti d’acqua a pompa di calore, del tipo aria/acqua, della SKIPPER, Mod. V-

type 222KSSPWT della potenza totale di Kw 70 per ogni unità refrigerante, complete di Q.E. per 
la gestione e il comando, e di n. 2 compressori per ogni unità. 

• N° 4 elettropompe della potenza di 2,2 Kw cadauna. 
 
Corpi radianti 
• N° 38 ventilconvettori  al P.T.  
• N° 42 ventilconvettori al P. 1° 
• N° 61 complessivi ai piani 2° e 3° 
• N° 24 radiatori. 

1.07.  Ex SUOLI GARRISI  Pal. A + B + C 
• N° 3 pompe di calore CLIVET (una su ogni palazzina) tipo WSAN242 da 50Kw complete di 

kit idronico con elettropompa, serbatoio inerziale e vaso di espansione; 
 
Corpi radianti  
• N° 29 ventilconvettori (caldo/freddo) su ogni palazzina di varia potenzialità della CARRIER. 
• Num. 53 condizionatori d’aria autonomi monosplit con pompa di calore di potenzialità 

variabile dalle 1.700 frig/h alle 6.000 frig/h, ubicati secondo la seguente dislocazione: 
- num. 18 pal. A; 
- num. 15 pal. B; 
- num. 12 pal. C; 
- num. 8 Container. 

1.08. Laboratorio CE.Da.D.  presso la Cittadella della Ricerca di Mesagne 
Laboratorio Chimico (Preparativa) 

 L’impianto di condizionamento è garantito da N.2 unità Split System con pompa di calore del
 le potenzialità di 16.000 BTU Mod. SAUNIER DUVAL. 
 

Laboratorio Grafitizzazione 
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L’impianto di condizionamento è garantito da N. 1 Split System con pompa di calore da 
16.000 BTU Mod. SAUNIER DUVAL. 
 
Sala Consolle 
L’impianto di condizionamento è garantito da N. 3 Split System con pompa di calore da 
16.000 BTU, Mod. SAUNIER DUVAL. 
 
Sala Riunioni 

- L’impianto di condizionamento è garantito da N. 1 Split System con pompa di calore da 
16.000 BTU, Mod. SAUNIER DUVAL. 

 
Sala Acceleratore 

 L’impianto di climatizzazione è garantito da un sistema composto da : 
- N. 2 unità esterne mod. SAUNIER DUVAL con potenza calorifera da 77,20 Kw cad., e 

potenza frigorifera di 69,90 Kw cad. complete di num. 2 compressori cad. 
- N° 7 Split system con pompa di calore delle potenzialità di 16.000 BTU Mod. SAUNIER DU    

VAL. 
 

Uffici Piano Primo 
In dotazione degli ambienti del piano primo sono installati num. 3 condizionatori d’aria 
autonomi monosplit a pompa di calore da 12.000 BTU con unità esterne poste al piano interrato 
nell’intercapedine perimetrale. 

 

1.09. AULE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO 
RESIDENZA UNIVERSITARIA LOPEZ Y ROYO – MONTERONI DI LECCE- 

• Num.12 ventilconvettori della FER mod. AC/V 6098 con potenza termica da 11,4 kW e 
potenza frigorifera da 4,3 kW; 

• Num.1 radiatore in alluminio. 
L’impianto di produzione per entrambi i cicli(estivo e invernale) sono gestiti dall’A.DI.SU. Puglia 
Lecce. 

 
 

POLO URBANO 

1.10. Principe Umberto  
• N° 1 caldaia a gasolio da 670.000 Kcal/h. 
 
Sono inoltre distribuiti i seguenti apparecchi scaldanti: 
• N° 82 condizionatori singoli  split-system caldo freddo di potenzialità variabili di frig/h da 

1.700 a 6.000.  
 
Corpi radianti 
• N°.70 termoconvettori a mobiletto 
• N°.130 radiatori in ghisa. 
 
Il gruppo di condizionamento del Centro di Calcolo è garantito da: 
• N° 02 Clima – system marca Blue-Box modello Datatech UEDA 15.1XS CO R410A DA 14 

Kw di potenza. 
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1.11. Codacci Pisanelli   
• N° 2 caldaie a gasolio, da 320.000 Kcal/h; 
• N° 1. caldaia a gasolio da 250.000 Kcal/h; 

Inoltre impianto di riscaldamento e di condizionamento assicurato da gruppi refrigeratori in 
pompa di calore. 

 
Corpi radianti 
• N° 15 ventilconvettori; 
• N° 220 radiatori in ghisa, alluminio e lamiera prestampata; 
• N° 59 condizionatori Split-sistem, di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 a 6.000. 
 
NUOVE SEGRETERIE 
Impianto di condizionamento Mitsubshi Electric costituito da: 

• Num. 4 unità esterne da 33,5/40,00/45,00 Kw; 
• Num.2 recuperatori di calore da 1.000 mc/h e 500,00 mc/h; 
• Num.3 Unità interne a parete da 2,8/3,6/2,2 Kw; 
• Num.7 unità interne canalizzate da 14,00 Kw; 
• Num. 10 unità interne a pavimento a vista da 2,2/2,8 Kw 
• Num. 18 Uità interne a cassetta a 4 vie da 2,2/5,6/3,6/4,5 KW; 

1.12. Ex Inapli 
• N° 2 caldaie a gasolio da 207 e da 150 Kw  
• N° 1 caldaia a gasolio con potenza utile da 256 Kw (198.675 Kcal/h) 
• N° 42 condizionatori split-system caldo freddo di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 a 

6.000. 
Corpi radianti 
• N° 90 ventilconvettori 
• N° 13 radiatori in ghisa. 

1.13. Monastero degli Olivetani 
• N° 1 caldaia da 177.000-160.000 Kcal/h alimentata a metano; 
• N° 1 caldaia da 221.000-300.000 Kcal/h alimentata a metano; 
• N° 8 condizionatori singoli split system Caldo freddo di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 

a 6.000; 
N° 5 Condizionatori split system unico (con le due unità unite) a pompa di calore; 

L’impianto radiante è costituito da una maglia a pavimento, in alcuni locali sono presenti 
venticonvettori ad integrazione. 

1.14. Buon Pastore 
• N° 01 caldaia da 292.000 Kcal/h alimentata a gas metano; 
• N° 33 condizionatori  singoli split system Caldo freddo di potenzialità variabili di frig/h da 

1.700 a 6.000. 
 
Corpi radianti  
• N° 83 ventilconvettori; 
• N° 13 radiatori in ghisa. 

1.15. Ex Istituto Sperimentali Tabacchi 
• N°1 Caldaia marca Riello 3900 GTA, con bruciatore a gas bistadio, monofase, potenza utile 
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349 kW con  N°1 gruppo pompe gemellari, con motore asincrono trifase , prevalenza 8 m.c.a., 
portata 25 mc/h (circuito primo piano) , N°1 gruppo pompe gemellari, con motore asincrono 
trifase 12 mc/h, .(circuito piano terra); rete di distribuzione acqua calda: circuito principale in 
tubazione di acciaio nero coibentato, al di sotto del controsoffitto, ispezionabile, circuito di 
distribuzione secondaria in tubazione di rame coibentato, sotto traccia; 

• N° 18 condizionatori  split system caldo / freddo di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 a 
6.000; 

 
Corpi radianti  
• N° 19 ventilconvettori verticali, a 2 ranghi da 2880 kcal/h a 3400 kcal/h 
• N° 37 ventilconvettori verticali, a 3 ranghi da da 2100 kcal/h a 3400 kcal/h 
• N° 10 radiatori in ghisa 2/681 
• N° 81 radiatori in ghisa 3/681 
• N° 65 radiatori in ghisa 3/640. 

1.16. Centro Linguistico di Ateneo 
• N° 2 Caldaia marca FER Logika F24 MEL – Caldaia murale a gas potenza termica 23,3 kW,, 

in rame, flusso forzato, camera stagna, per riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria, con accensione e controllo di fiamma elettronici, circuito di distribuzione in 
tubazione di rame coibentata, sotto traccia. 

• N° 14 condizionatori split system  caldo Freddo di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 a 
6.000. 

Corpi radianti 
• N° 22 radiatori in ghisa. 

1.17. Ex CNOS  
Superficie piano Terra e primo piano mq. 1208 per mc. 4.228. 
L’Impianto di riscaldamento, per le aule occupate dall’Università, è garantito da:  
• N° 2 caldaie alimentate a gas metano della potenzialità di 800.000 K/cal. 
• N° 1.020 Elementi radianti in ghisa. 
• N° 2 Split  sala lettura 
• N° 5 Split  a soffitto 
• N° 4 Split  aula seminari 
• N° 2 Split – System da 24.000 Btu 
• N° 2 stufe elettriche a parete da 2.000 W. 

1.18. Aule Via Brenta  
Pompe di calore aria – aria tipo Roof Top della ditta Climaveneta: 
• N° 1 HAANK/B 0364 B/P potenza frigorifera 106,3 kW, potenza termica 104,3 kW, 

ventilatore di mandata n° 1 da 5,5 kW, ventilatori sezione esterna n° 4 portata d’aria 49600 
mc/h. 

• N° 1 HAANK/B 0182 B/P P potenza frigorifera 51,8 kW, potenza termica 50,5 kW, 
ventilatore di mandata n° 1 da 3  kW, ventilatori sezione esterna n° 4 portata d’aria 19400 
mc/h. 

• N° 1 HAANK/B 0152 B/P potenza frigorifera 44,7 kW,  potenza termica 43,3 kW, ventilatore 
di mandata n° 1 da 2,2  kW, ventilatori sezione esterna n° 4 portata d’aria 20410 mc/h. 

1.19. Ex Caserma Roasio  
Superficie piano terra e primo Piano mq. 3.217 pari a mc. 16.000,00 
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1.24.

L’impianto di riscaldamento è assicurato da: 
• N° 1 caldaia alimentata a Gas Metano da 318 Kcal/h.  

L’impianto radiante è costituito da una maglia a pavimento 
     n.1 impianto di climatizzazione MITSUBISHI WRF composto da n. 9 unità esterne e n.64 unità     

interne sia a pavimento che a parete oltre n.5 unità ventilanti e n.2 recuperatori di calore. 

1.20. Foresteria (palazzo Kenzia) 
• N° 03 Caldaie a gas metano da 20.000 Kcal/h (N°1 per appartamento) 
• N° 7 condizionatori split system  caldo Freddo di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 a 

6.000  
 
Corpi radianti 
• N° 28 radiatori in ghisa 

1.21. Edificio Via Dalmazio Birago 35 (Pres. Fac. Beni Culturali) 
• N° 01 Caldaie alimentata a gas metano da 29.500 Kcal/h 
• N° 01 Caldaie alimentata a gas metano da  35.000 Kcal/h  
• n° 2 bruciatori mod. Junior gas 5. 

1.22. STUDIUM 2000  
Superficie  Piano Terra – Primo  e secondo Piano mq 4.798   mc 7.308,00 
L’impianto di riscaldamento è garantito da: 
• N° 1 caldaia da 250 Kw 
• N° 1 caldaia da 100 Kw. 

Impianto di condizionamento composto da n. 4 refrigeratori a pompa di calore e 
termoconvettori oltre ad un impianto di supervisione da cui si comandano tutte le funzioni 
dell’impianto per una superficie totale di mq.4800 circa, di cui: 
n. 2 gruppi frigo CLIVET mod. WSAN604   -  P.E. Kw 73,6   125,7A; 

            Edificio 3: n. 2 gruppi frigo CLIVET mod. WSAN202 P.E. Kw 24,02   42,5A; 
N°. 3 condizionatori split system  caldo freddo di potenzialità variabili di frig/h da 1.700 a 
6.000 (Server SIBA e teatro 3D SIBA) 

1.23. Convento dei Dominicani (Cavallino) 
Superficie piano terra mq. 472 mc. 2124 
L’impianto di riscaldamento e condizionamento garantito da pompa di calore della potenzialità di 
117 /124 Kw. 
• N° 2 caldaie alimentate a gas metano della potenzialità di 21.500 K/cal. 
• N° 28 ventilconvettori  

N° 27 elementi radianti 
 Superficie piano primo 
L’impianto di riscaldamento e condizionamento composto da refrigeratore a pompa di calore 
Clivet da 150 Kw di potenza frigorifera e termica con  
Corpi radianti 
• n: 86 termoconvettori 

n. 24  elementi radianti 

 EDIFICIO PARLANGELI 
Superficie piano scantinato, piani: terra, primo, secondo, terzo e quarto 6.583,12 
 N° 1 caldaia alimentata a gasolio da 860Kcal/h 
 N° 1 caldaia da 420 Kcal/h 
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1.25.

1.26.

1.27.

 N° 2 Gruppi Refrigeranti da 220.000 Frig/h 
 N° 2 Torri evaporative da 400 Kcal/h 

Corpi Radianti 
 N° 210 ventilconvettori da controsoffitto 
 N° 35 Ventilconvettorei  a pavimento 
 N° 30 Radiatori in ghisa (Deposito Libri) 
 N° 6 Split – sistem  Caldo Freddo 

 Archivio Via Rudiae 
Superficie  piano terra mq.532,60 

 Complesso Acquatina di Frigole 
Superficie laboratori e capannone mq. 1.605,02 
N° 33  Split sistem caldo – freddo  singolo e dual potenza frig./h 3.500 eriscaldamento 3.800 
Kcal/h; 
N° 1 Climatizzatore Modello Canalizzato. 
Attualmente il complesso pur non essendo disattivato, è operativo a regimi molto ridotti.  

 BIOLOGIA MARINA PORTO CESAREO 
• N° 2 caldaie Vailant da 20.000 kCal.  

 
Corpi radianti 
• N° 18 radiatori in ghisa. 
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2. IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA 
 

POLO SCIENTIFICO 

2.01. INGEGNERIA 

2.01.1. Edificio Stecca 
• N° 4 centrali trattamento aria primaria Magneti Marelli tipo CIM 08/D a sezioni componibili 

della portata di 8.300 mc/h, pressione utile mm.c.a.35, potenza motore 3Kw. Poste al piano 
terra (spigoli interni atrii) complete di quadri elettrici di alimentazione gestione e comando. 

• N° 2 centrali trattamento aria per biblioteche Magneti Marelli a sezioni componibili della 
portata di 12.000 mc/h, pressione utile mm.c.a.40, potenza motore 2.5/4Kw, poste sul piano 
di copertura; 

• Num. 4 Unità di trattamento aria a servizio di num.8 aule del corpo centrale dell’immobile 
poste sul piano di copertura  complete di motori di mandata e di riprese di diversa 
potenzialità. 

2.01.2.        Palazzina O 
• N° 2 Unità di trattamento aria primaria della SITES Modello UTS 05/60  

 (caratteristiche di ogni unità) 
Portata di mandata  :  6000 m3/h 
Prevalenza   :      20 mm c.a. 
Portata di estrazione  :  5000 m3/h 
Prevalenza   :      20 mm c.a. 
Umidif. Vapore  :      13 kg/h 
Potenza Totale Assorbita :      14 Kw. 
Entrambe le UTA sono dotate di quadro elettrico per la gestione il comando ed il controllo. 

2.01.3. Palazzina Y 
Sono presenti num. 5 centrali di trattamento aria, così distinte: 

• UTA a servizio delle aule Y2 e Y3 della SITAL KLIMA, con motore di mandata da 25.000 
mc/h con 11 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 8.640 mc./h con 
3 kW di assorbimento elettrico e motore di ripresa della portata di 8.640 mc./h con 3 kW di 
assorbimento elettrico; 

• UTA a servizio delle aule Y6 e Y7 della SITAL KLIMA, con motore di mandata  da 9.900 
mc/h con 5,5 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 4.400 mc./h con 
2,2 kW di assorbimento elettrico e motore di ripresa della portata di 9.900 mc./h con 4,00 
kW di assorbimento elettrico e con  motore di presa d’aria esterna della portata di 4.400 
mc./h con 2,2 kW di assorbimento elettrico; 

• UTA a servizio delle aule Y4 e Y5 della SITAL KLIMA, con motore di mandata  da 9.900 
mc/h con 5,5 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 4.400 mc./h con 
2,2 kW di assorbimento elettrico e motore di ripresa della portata di 9.900 mc./h con 4,00 
kW di assorbimento elettrico e con  motore di presa d’aria esterna della portata di 4.400 
mc./h con 2,2 kW di assorbimento elettrico; 

• UTA a servizio della zona ATRIO e corridoi della SITAL KLIMA, con motore 23.750 
mc./h con 7,5 kW di assorbimento elettrico; 

• UTA a servizio dell’aula Y1 della SITAL KLIMA, con motore di mandata  da 20.000 mc/h 
con 11,00 kW di assorbimento, con motore di espulsione della portata di 8.640 mc./h con 
3,00 kW di assorbimento elettrico, motore di ripresa della portata di 20.000 mc./h con 7,50 
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2.02.

kW di assorbimento elettrico e con  motore di presa d’aria esterna della portata di 8.640 
mc./h con 3,00 kW di assorbimento elettrico. 

 

 IBIL 
• Unità di trattamento Aria per aula Conferenze con motore di Mandata  della SITES mod. 
05/63 con ventilatore della portata da 6.300 mc./h da 2,2 kW e motore di ripresa mod. 05/63 
con ventilatore della portata di 6.300 mc./h da 1,1 kW; 
• Unità di trattamento Aria zona Atrio e Ingresso  con motore di Mandata  della SITES mod. 
08/150 con ventilatore della portata da 15.000 mc./h da 5,5 kW e motore di ripresa mod. 08/150 
con ventilatore della portata di 15.000 mc./h da 2,2 kW; 

2.03.       FIORINI 

2.03.1. Dipartimento di Fisica 
L’impianto di estrazione dell’aria dei laboratori capannoni di ricerca viene assicurata da gruppo, 
di estrazione collegato ad un impianto a canali in acciaio e da num. 8 estrattori d’aria autonomi 
posti sul piano di copertura. 

2.04. PALAZZINA M 
• N° 2 Unità di trattamento aria primaria 

 (caratteristiche di ogni unità) 
Portata di mandata  :  6000 m3/h 
Prevalenza   :      20 mm c.a. 
Portata di estrazione  :  5000 m3/h 
Prevalenza   :      20 mm c.a. 
Umidif. Vapore  :      13 kg/h 
Potenza Totale Assorbita :      14 kW 

2.05. CENTRO ECOTEKNE 

2.05.1. Centrale Tecnologica A 
Pal. A: 
L'impianto di trattamento aria si compone di: 
• Unità di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari componibili: 

N° 1  Aria ripresa   Q=43.000 mc/h   
  Aria mandata   Q=46.000 mc/h  

N° 1 Aria ripresa   Q=48.350 mc/h   
  Aria mandata    Q=51.520 mc/h  

N° 1 Aria primaria mandata Q=  5.250 mc/h  
N° 1 Aria ripresa   Q=  4.350 mc/h  

  Aria mandata   Q=  4.000 me/h  
N° 1 Aria primaria mandata Q=  1.300 mc/h  
N° 1 Aria ripresa   Q=13.500 mc/h  

  Aria mandata    Q= l4.550 mc/h  
 

Pal. B: 
L'impianto di trattamento aria si compone di: 
• Unita di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari componibili: 

N° 1 Aria ripresa   Q=27.000 mc/h  
Aria mandata   Q=28.000 mc/h  
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N° 1 Aria primaria mandata Q=  1.700 mc/h  
N° 1 Aria mandata   Q=  8.500 mc/h   
N° 1 Aria ripresa   Q=  7.000 mc/h 

 
Pal.  C: 
L'impianto di trattamento aria si compone di: 
• Unità di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari componibili: 

N° 1 Aria mandata   Q=26.000 mc/h  
Aria ripresa   Q=17.000  mc/h 

N° 1 Aria primaria mandata Q=        mc/h  
 

Pal. D: 
L’impianto di trattamento si compone di: 
• Unità di trattamento aria "TERMAC", di tipo a sezioni modulari, componibili: 

N° 1 Aria mandata   Q=4.800 mc/h   
Aria ripresa   Q=2.900 mc/h   

N° 1 Aria mandata    Q=8.550 mc/h   
N° 1 Aria ripresa    Q=7.000 mc/h   

 
Pal. E (Aule): 

Plesso C: 
o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici del piano terra; 

 
Plesso D: 

o N° 1 torrino di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con girante centrifuga, 
completo di serranda a gravità e  munito di timer per l’accensione e lo spegnimento in 
automatico; 

o L’impianto di trattamento si compone di: 
N° 4 Aria di ripresa  Q=14.000 mc/h 
N° 4 Aria di mandata Q=16.500 mc/h 

 
Plesso I: 

o N° 2 torrini di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con giranti 
centrifughe, completi di serrande a gravità e  muniti di timer per l’accensione e lo 
spegnimento in automatico; 

o L’impianto di trattamento si compone di: 
N° 2 Aria di mandata Q=20.000 mc/h 
N° 2 Aria di ripresa  Q=23.000 mc/h 

 
Pal. F (Aule): 

Plesso E: 
o N° 1 torrino di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con girante centrifuga, 

completo di serranda a gravità e  munito di timer per l’accensione e lo spegnimento in 
automatico; 

o L’impianto di trattamento si compone di: 
N° 4 Aria di ripresa  Q=14.000 mc/h 
N° 4 Aria di mandata Q=16.500 mc/h 

 
Plesso H: 



ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI    2. IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA 
 

Pag. 27 di 52 
Università del Salento - Procedura aperta per Servizio integrato manutenzione impianti tecnologici 2010-2012  

-  Allegato “B”- Elenco Impianti e Ubicazioni  

o N° 2 torrini di estrazione di aria dai servizi igienici in alluminio con giranti 
centrifughe, completi di serrande a gravità e  muniti di timer per l’accensione e lo 
spegnimento in automatico; 

o L’impianto di trattamento si compone di: 
N° 2 Aria di mandata Q=20.000 mc/h 
N° 2 Aria di ripresa  Q=23.000 mc/h 

 
Plesso F: 

o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici. 
 

Plesso G: 
o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici. 

 
Plesso J: 

o n. 1 estrattore di aria dai servizi igienici. 
 

2.05.2. Centrale Tecnologica B 
Pal. G Sala Congressi  
L’impianto di trattamento aria si compone di unità di trattamento della “LTS” del tipo a sezioni 
modulari componibili e più  precisamente: 

SALA  
aria ripresa   Q=23.000 mc/h   
aria mandata   Q=26.000 mc/h  

HALL 
aria mandata   Q=12.000 mc/h  
aria ripresa    Q=  2.100 mc/h 

UFFICI 
aria primaria   Q= 1.800 mc/h   

 
AULE DA 100 POSTI 

Aria mandata   Q=9.400 mc/h   
aria ripresa   Q=8.800mc/h   

 
Pal. H Mensa e Cucina 
L’impianto di trattamento aria si compone di n°. 2 unità di trattamento aria della “THERMAC” 
del tipo a sezioni modulari componibili e più precisamente: 

CUCINA 
  aria mandata   Q=7.000 mc/h   

Estrattore   Q=10.000 mc/h .   
 
SALA RISTORAZIONE 

aria mandata   Q=23.000 mc/h  
aria ripresa   Q=18.000 mc/h  

2.06. EX VILLA TRESCA 

2.06.1. Pal. A1   
• unità trattamento aria (mandata e ripresa) da 35.000 frig/h per il 1° p. e da 30.000 frig/h per- 

il P.t.. 
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2.06.2. Pal. A6 
La Palazzina  allo stato attuale risulta inagibile per carenze strutturali, gli impianti di 
riscaldamento e condizionamento risultano dismessi. La Ditta dovrà garantire l'assistenza per 
eventuali interventi qualora dovessero insorgere necessità sugli impianti, anche se dismessi. 
La dotazione è quella riportata di seguito: 
• N° 01 centrale trattamento aria, da 45.000 frig/h lato destro; 
• N° 01 centrale trattamento aria, da 45.000 frig/h lato sinistro. 

2.06.3. Pal. B8 ( B7 al CNR)  
• N° 02 unità di trattamento aria della DELCHI mod. AX10C1H6SZ.  
• La Ripresa dell’aria avviene per mezzo di 1 torrino di estrazione della ZIEHL-ABEGG da 

Kw 0,34  

2.07. Edifici sede della Facoltà di Giurisprudenza strada comunale “LI TUFI” 

2.07.1. Edificio Aule 
Aula Magna A 
• N° 2 macchine con aria mandata      Q= 4.375 mc/h 
    aria espulsione    Q= 4.375 mc/h 
Aula Magna B 
• N. 1 macchina con aria mandata      Q=10.500 mc/h 
    aria espulsione    Q=10.500 mc/h 
Aule N1-N6 
• N. 2 macchina con aria mandata      Q=10.500 mc/h 
    aria espulsione    Q=10.500 mc/h 
 
Tutto l’edificio è servito da: 
• N° 2 torrini di estrazione dell’aria dei servizi igienici, della EUROREGISTER Mod. 

RCF20P6, potenza Kw 0,09 
• N° 1 torrino di estrazione dell’aria dei servizi igienici, della EUROREGISTER Mod. 

RCF20P6, potenza Kw 0,18 

2.07.2. Edificio ad uso Studi e Biblioteca 
• N° 2 torrini di estrazione dell’aria dei servizi igienici, della FRANCE AIR Mod. FAT 

315, potenza Kw 0,25/0,07. 

2.08. LABORATORIO CE.DA.D presso la Cittadella della Ricerca di Mesagne 
• unità trattamento aria della Marelli Motori mod. CIM 10 con motore di mandata della 

portata di 21.000 mc/h e motore di ripresa della portata di 16.000 mc/h, ubicata al piano 
intercapedine tecnica, supportata da num. 4 elettropompe di ricircolo, di cui num. 2 della 
SALMSON della pot. di 810 w e num. 2 della SALMSON della pot. di 1470 w. 

•  L’immissione dell’aria nell’ambiente è garantita da condotte di canali in lamiera zincata co 
bocchette di mandata e ripresa. L’intero sistema è gestito per mezzo di un quadro elettrico 
per la regolazione ed il comando. 

 

2.09. EX SUOLI GARRISI PAL. A-B-C 
• Ogni palazzina sul piano di copertura è dotata di Unità di Trattamento Aria (solo Aria 

Primaria) della CERINI mod. GR05 con elettrovetilatore della COMEFRI typo TLI 9-9 ed 
elettropompa da 1,1 kW. 
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2.10.

2.11.

2.12.

 
 
     
 
 
 
POLO URBANO 

 Edificio Codacci Pisanelli Nuove Aule ( ex G.I.) 
 Gruppi refrigeratori in pompa di calore nella quantità di n° 2 

 

 Aule Via Brenta 
Roof Top della ditta Climaveneta: 

• N° 1 HAANK/B 0364 B/P potenza frigorifera 106,3 kW, potenza termica 104,3 kW, 
ventilatore di mandata n° 1 da 5,5 kW, ventilatori sezione esterna n° 4 portata d’aria 49600 
mc/h. 

• N° 1 HAANK/B 0182 B/P P potenza frigorifera 51,8 kW, potenza termica 50,5 kW, 
ventilatore di mandata n° 1 da 3  kW, ventilatori sezione esterna n° 4 portata d’aria 19400 
mc/h. 

• N° 1 HAANK/B 0152 B/P potenza frigorifera 44,7 kW,  potenza termica 43,3 kW, 
ventilatore di mandata n° 1 da 2,2  kW, ventilatori sezione esterna n° 4 portata d’aria 20410 
mc/h 

 

 Edificio Studium 2000 
N° 2 unità di trattamento aria primaria a servizio del Museo e della Biblioteca. 
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3. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
  
POLO SCIENTIFICO 

3.01 INGEGNERIA 

3.01.1. Edificio Stecca 
L’impianto idrico - sanitario allacciato alla rete idrica urbana si compone di: 
• N° 1 serbatoio a pressione da lt. 1.500 della SICC; 
• N° 2 serbatoi di accumulo da lt. 4.000 cad. + num. 3 serbatoi da 2.000 litri; 
• N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 10Hp cad. della Zetabase Tipo CM40/1000 

con Q= 100/600 litri/min con H= 61-45 mt, kW 7,7; 
• Al piano terra sul retrobar vi sono num.2 gruppi di elettropompe di cui: num.1 della 

CALPEDA Type NM32/16AE con Q=6,6-16,8 mc/h con H= 35,5-30 mt e 2,2 kW e num.1 
gruppo della DAB costituito da num.2 elettropompe type JET 102M con Q= 0,4-3,6 mc/h, 
H= 46-23 mt e 1,13 kW. 

• L’immobile è dotato di un compressore d’aria, posto nel piano interrato, nelle centrali 
tecnologiche, della BALMA da 10 HP con serbatoio da 500 litri e serbatoio aggiuntivo di 
accumulo da 1.500 litri della CSC; 

• L’immobile è dotato di N° 16 servizi igienici dotati di apparecchi igienico-sanitari ed 
accessori al p.t.; N° 31 servizi igienici al p.p.; N°27 servizi igienici al piano secondo. 

 

3.01.2. Palazzina O 
L’impianto idrico-sanitario è alimentato da un gruppo di pressurizzazione della MATRA TYPE 
N2 CD 69 completo di 3 elettropompe ad asse verticale con Q (l/min)= 20-140, H (m)= 56-34 
da 2HP Kw 1,5 completo di vaso di espansione da 24 litri e num. 2 serbatoi della Zilmet della 
capacità di 22 litri completi di quadro di gestione comando e controllo. 
 
Sul piano di copertura sono installati num.2 gruppi di pannelli solari della Solar Energy Systems 
mod. ST-300 per la produzione dell'acqua calda sanitaria dei servizi igienici entrambi della 
capacità di 295 litri, pressione di esercizio di 10 bar, 2000W completi di num. 2 circolatori da 
20/48W 220V 
 
 I servizi igienici di cui è dotato l’immobile, sono completi degli apparecchi igienico-sanitari 
(vasi, cassette di scarico e lavabi) e dei relativi accessori di comando 

3.01.3. Palazzina Y 
 Il prelievo dell’acqua avviene pe mezzo di una vasca di  accumulo e riserva idrica posta in 
adiacenza alla centrale idrica ed antincendio. 
 Gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico-sanitario della DAB con quadro di gestione 

mod.  2K 45/50 M con num.2 elettropompe della DAB con Q= 1,7-6,5 e H=50,00-25,00 e 
HP=1,50 con serbatoio di pressurizzazione da 1.000 litri. 
 
L’acqua calda sanitaria è garantita da un impianto centralizzato costituito da un bollitore  della 
capacità di 1.500 litri circa  con num.2 circolatori della DAB da 50-100W mod. VD 65/220.32. 

3.01.4.  IBIL 
Il prelievo dell’acqua avviene per mezzo di una vasca di  accumulo e riserva idrica posta in 
adiacenza alla centrale idrica ed antincendio. 
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Gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico-sanitario della EBARA completo di quadro di 
gestione e di comando mod. FZ-SCT matr. 27412005 con num.2 elettropompe della EBARA 
type CDA/A 3,00T con Q= 40-140 l./min.  e H=60,5-32,00 mt. e kW=3,00  serbatoio di 
pressurizzazione da 1.000 litri. 
 
In dotazione alla palazzina vi sono servizi igienici dotati di apparecchi igienico sanitari completi 
di accessori. 
Sul piano di copertura è presente un kit solare a scambio termico (Pannelli solari) della Solar 
Electric mod. NS-200 per la produzione dell'acqua calda sanitaria dei servizi igienici  della 
capacità di 300 litri, pressione di esercizio di 10 bar, 2000W completo di circolatorie della DAB 
type VS 35/150 da 71W 0,32A  da 220V. 

 

3.02. EX COLLEGIO FIORINI 

3.02.1. Dipartimento di Fisica 
L’impianto idrico – sanitario, collegato alla rete urbana, è dotato di vasca di accumulo e riserva 
idrica e di  serbatoio di pressurizzazione in lamiera zincata della capacità da 2.000 litri e gruppo 
di pompaggio costituito da num.3 elettropompe di cui, num.2 della ICEP Type DT61 H=72 mt 
con Q= 300 lit/h  Hp=5,5 e num. 1 della DAB K90/100T con Q=1,8-9,6 mc/h  H= 83-58 mt e 
Hp=5,5. 

3.02.2. Dipartimento di Matematica 
 Comune a Fisica 
 

3.03. PALAZZINA M 
I servizi igienici (6x2 wc, 2x2 lavabi, 1x2 bagno  disabili per ciascun piano) presenti in ciascuno 
dei 3 piani dell’edificio e sono completi degli apparecchi igienico-sanitari (vasi, cassette di 
scarico e lavabi) e dei relativi accessori di comando. 
 
Al piano interrato nel sottoscala è presente un impianto per la pressurizzazione dell'acqua 
impianto idrico-sanitario costituito da : 
- gruppo di spinta composto da num. 3 e elettropompe ad asse orizzontale della Matra Mod. 
N2CD69 da 2,00 HP KW 1,5 220V; 
- num. 3 vasi di espansione della Zilmet della capacità di 24 litri cad. 1press.1,5 bar; 
- num. 1 serbatoio di accumulo in acciaio zincato della capacità di 2.000 litri completo di 
gallegiante. 
 
Sul piano di copertura vi sono  num.2 gruppi di pannelli solari della Solar Energy Systems mod. 
ST-300 per la produzione dell'acqua calda sanitaria dei servizi igienici entrambi della capacità di 
295 litri, pressione di esercizio di 10 bar, 2000W completi di num. 2 circolatori da 20/48W 
220V 

3.04. CENTRO ECOTEKNE 
Pal.  A-B-C-D-E-F : 

 L’impianto idrico sanitario si compone: 
• N° 2 pompe di 4.1Kw 
• N° 1 compressore d’aria di l. 3.000 
• N° 1 impianto di addolcimento 
• N° 1 impianto di demineralizzazione, con serbatoio in vetroresina da lt. 2.000 
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• N° 1 impianto di cloralizzazione completo di apparecchiatura dosatrice proporzionata 
• N° 1 pompa del vuoto 
• N° 1 compressore da 20 Hp completo di essiccatore e filtri, 
• N° 1 impianto centralizzato per la produzione dell’acqua calda sanitaria Corpi “A” e “ B” 

con serbatoio di accumulo in acciaio zincato del tipo verticale isolato  della capacità di litri 
3.000, n. 2 pompe di ricircolo della portata di 3 mc/h, con prevalenza di 2,5 m.c.a. e potenza 
di 0,25 KW, n.1 pompa secondaria per lo scambiatore di calore, n.1 pompa di ricarica oltre a 
tutte le apparecchiature di comando e di controllo; 

• N° 1 serbatoio di accumulo in c.a. da mc.70. 
 
L’approvvigionamento idrico è garantito dalla presenza di un pozzo artesiano posto nelle 
immediate vicinanze della Pal. denominata A che alimenta la vasca di accumulo collegata alla 
Centrale idrica e antincendio. 
Il suddetto pozzo è dotato di num. 2 elettropompe sommerse, da 5,5 HP, 4,0 KW, IP68, 400V 
con prelievo di 250 lt/min a 50 mt. di profondità, con tubazione di adduzione idrica 
indipendente e quadro elettrico completo di dispositivi salvamotore per la gestione  la 
commutazione e il comando delle elettropompe sommerse. 

 
I servizi igienici posti su ogni corpo di fabbrica completi di apparecchi igienico-sanitari (vasi – 
bidèt - cassette di scarico - lavabi, ecc.), nonché dei relativi accessori di comando (gruppi 
miscelatori – rubinetteria- ecc.). (Vale per tutti i corpi di fabbrica). 
Sono presenti sui vari edifici n. 31 boyler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria 
dislocati nei vari edifici: 
• Edificio “C”: n 10 della capacità di litri 30; 
• Edificio “D”: n 3 della capacità di litri 30; 
• Edificio “E”: n 9 della capacità di litri 30; 
• Edificio “F”: n 9 della capacità di litri 30; 

 
I laboratori di ricerca del Di.S.Te.B.a., ubicati nei Corpi A” e “B” sono muniti di appositi banchi 
di laboratorio alimentati dalla rete di carico e scarico di acqua con apparecchiature di comando. 

 
I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue: 
• Corpo A num. 45 servizi igienici di cui num. 5 per diversamente abili; 
• Corpo B num. 32 servizi igienici di cui num. 4 per diversamente abili;  
• Corpo C num. 45 servizi igienici di cui num. 5 per diversamente abili; 
• Corpo D num. 14 servizi igienici di cui num. 2 per diversamente abili; 
• Corpo A num. 45 servizi igienici di cui num. 5 per diversamente abili; 
• Corpi E/F adibiti ad aule distribuiti sui vari Plessi num. 114 servizi igienici di cui num. 8 per 

diversamente abili. 
• Il nuovo Erbario posto in box prefabbricato ad uso esclusivo nelle immediate vicinanze della 

Pal. A è alimentato dall’impianto idrico proveniente dalla pal. A è dotato di un servizio 
igienico completo di apparecchiature igienico sanitarie  e di boyler scaldacqua elettrico della 
capacità da 12 litri da 1.500w. 

 
Pal. G-H-I-J-K (Sala Congressi- Mensa e Cucina- Foresterie- Museo): 
 
L’impianto idrico sanitario si compone di: 
 
• n° 2 elettropompe da 4,1 KW/cad., con serbatoio “di spinta” da 5.000 lt. e n°.2 serbatoi 

d’accumulo;  
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• n° 1 impianto di addolcimento della “CILLIT” tipo BA-PILOT 770 
• n° 1 Bollitore per l’accumulo dell’acqua calda sanitaria  per l’edificio “H” con un serbatoio 

da 2.000 litri. 
 
I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue: 
• Corpo G num. 19 servizi igienici di cui num. 1 per diversamente abili; 
• Corpo H num. 12 servizi igienici di cui num. 2 per diversamente abili; 
• Corpo I-J  num. 48 servizi igienici di cui num. 2 per diversamente abili. 

3.05. EX VILLA TRESCA 
L'impianto idrico - sanitario allacciato alla rete pubblica si compone di: 
N° 01 Serbatoio di accumulo iniziale della capacità di circa 3.000 lt posto sul vecchio ingresso 
della via per Arnesano, che attraverso una tubazione è collegato alla centrale idrica ubicata sul 
confine dell’istituto per il recupero dei minori composta dalle seguenti apparecchiature complete 
di quadro elettrico per il comando e la gestione: 
• N° 02 serbatoi di accumulo da lt 4.000 
• N° 01 serbatoio a pressione della capacità di lt 4.000 
• N° 01 gruppo di pompaggio di riempimento composto da N° 02 pompe da 1,5Hp 
• N° 01 gruppo di mandata con N° 02 pompe da 5,5Hp 
 
I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue: 
• Pal. B8 num. 6 servizi igienici; 
• Pal. A1 num. 6 servizi igienici; 
• Pal. A4 num. 3 servizi igienici; 
• Pal. A5 num. 2 servizi igienici; 
• Pal. A6 num. 8 servizi igienici. 

 

3.05.1. Pal. A1. 
Sul piano di copertura vi sono num.3 serbatoi di accumulo in acciaio zincato della capacità di 
500 litri cadauno e num.1 serbatoio di pressurizzazione da litri 500 con gruppo di spinta 
costituito da num.2 elettropompe della DAB con Q= 3-9,6 mc/h  da 5,5 HP. 

        

3.05.2. Pal. A6 
La Palazzina  allo stato attuale risulta inagibile per carenze strutturali, gli impianti di 
riscaldamento e condizionamento risultano dismessi. La Ditta dovrà garantire l'assistenza per 
eventuali interventi qualora dovessero insorgere necessità sugli impianti, anche se dismessi. 
La dotazione impiantistica della palazzina è quella riportata di seguito: 
 
L’impianto idrico – sanitario, allacciato alla rete urbana, si compone di: 
• N° 02 pompe da 4 Kw  
• N° 01 serbatoio a pressione da lt 500 
• N° 01 serbatoio d’accumulo da lt 1.000 

3.05.3. Pal. B8 (B7 al CNR)  
• N° 01 serbatoio a da lt: 500 (pressurizzato) 
• N° 02 serbatoi di accumulo da lt. 1.000 corredati da N° 02 pompe da 2 HP. 
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3.07.

3.08.

3.05.4. Orto Botanico  
 L’impianto di irrigazione a servizio dell’orto botanico è dotato di un impianto di spinta 
composto da: 

• Num.2 elettropompe ad asse orizzontale da 1,1 kW cad; 
• Num.2 serbatoi di accumulo in acciaio zincato da  litri 2.000cad; 
• Num. 1 serbatoio di pressurizzazione da 100 litri ad asse orizzontale; 
• Num.1 quadro elettrico di gestione e comando della STAA Pompe 380V 5,5A  da 2,2 kW . 

3.06. Edifici sede della Facoltà di Giurisprudenza strada comunale “LI TUFI” 

3.06.1. Edificio Aule 
• Gruppo di pressurizzazione con N° 2 pompe ad asse orizzontale, della GRUNDFOS, 

completo di Q.E. per la gestione e il comando e N° 2 serbatoi di accumulo in PE da 2.000 
litri cadauno.  

3.06.2.  Edificio ad uso  Studi e Biblioteca 
• Gruppo di pressurizzazione con N° 2 pompe ad asse orizzontale, della GRUNDFOS, 

completo di Q.E. per la gestione e il comando e N° 2 serbatoi di accumulo in PE da 5.000 
litri cadauno. Ubicato al punto interrato dell’edificio ad uso aule. 

 
I servizi igienici presenti sui vari edifici sono distribuiti come segue: 
• Aule N° 21 servizi igienici di cui N° 3 per diversamente abili; 
• Edificio a uso Studi e Biblioteca N° 37 servizi igienici di cui N° 5 per diversamente abili. 

 EX SUOLI GARRISI Pal. A + B + C 
 L’impianto idrico – sanitario allacciato alla rete idrica urbana  si compone di: 
• N° 2 serbatoi di accumulo in pvc da lt.2.000 cd. e n.1 serbatoio a pressione da 500lt. Della 

ELBI 
• N° 1 gruppo di pompaggio  composto da n.3 pompe DAB mod. K45/50M da 1.5 HP con 

Q=2,65 mc/h e H= 45,5-21 mt completo di Quadroi elettrico per la gestione ed il comando 
• N° 11 box Wc al p.t.; N°10 al p.p. 
 

 LABORATORIO CE.Da.D. CITTADELLA DELLA RICERCA DI MESAGNE 
Nel piano Intercapedine tecnica è presente il Vano Autoclave costituito da: 

- N. 9 serbatoi da 1000 litri circa d’acqua; 
- N. 1 boiler elettrico da 80 litri; 
- N. 1 elettropompa della potenza di 0,75 HP, monofase da 220-240 Volt; 
- N. 1 elettropompa della potenza di 0,80 HP, monofase da 220 Volt; 
- N. 1 filtro per le impurità; 

Tutto l’impianto è fornito di un sistema di ricircolo. 
 

Nei Laboratori, nella sala riunioni, nella cucina al piano terra e al piano interrato nel vano 
tecnico  sono presenti num.5 pilozze con rubinetteria complete di sifone e scarichi fognante. 
 
Sono presenti num.2 Boyler elettrici num.1 da 50 litri a servizio del vano consolle e num.1 
della capacità di 80 litri a servizio della pilozza presente nel piano interrato. 
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3.09. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI   PRESSO 
RESIDENZA UNIVERSITARIA LOPEZ Y ROYO – Monteroni di Lecce- 

A servizio delle aule vi sono num.2 servizi igienici (uomini+donne) e num.1 servizio 
igienico per disabili, dotati di apparecchi igienico sanitari e completi di accessori. 

 
 

POLO URBANO 

3.10. Principe Umberto  
L'impianto idrico – sanitario, allacciato alla rete urbana, è dotato di un gruppo di pompaggio 
costituito da N° 02 pompe da 6,2 Kw, da N° 04 serbatoi di accumulo da lt.2.500 cad. e da un 
serbatoio a pressione da lt. 1.000. 

3.11. Codacci Pisanelli 
L'alimentazione delle utenze dell’impianto idrico - sanitario è garantita da un'autoclave con n° 6 
serbatoi cilindrici di accumulo da lt. 3.000 cad. e da n° 1 a pressione in lamiera zincata da lt. 
1000 cad. e da un gruppo di pompaggio composto da n.° 2 pompe di 5,5Hp.- N° 2 Pompe 
sommerse da 3 Hp. anti allagamento. 

3.12. Ex Inapli 
L’impianto idrico – sanitario è dotato di un’autoclave con serbatoio cilindrico in lamiera zincata 
e da un gruppo di pompaggio, collegato alla rete urbana. 

3.13. Monastero degli Olivetani 
L’impianto idrico - sanitario è alimentato da: 
• N° 01 autoclave costituito da N°2 pompe da 3 Kw cad. con serbatoio pressurizzato da lt 

1.500 
• Vasca da accumulo interrata in c.a. 

3.14. Buon Pastore 
L’impianto idrico - sanitario è alimentato dalla rete urbana dispone di: 
• N° 3 serbatoi zincati di accumulo da lt. 2.000 
• N° 1 serbatoio a pressione da lt. 1.000 
• N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 4 Hp cad. 

3.15. Ex Istituto Sperimentali Tabacchi 
  Impianto idrico sanitario alimentato dalla rete E.A.A.P. composto da: 

• Vasca di accumulo idrico - antincendio in c.a.  
• Serbatoio autoclave da 1000 lt. 
• Gruppo pompe gemellari da 4 Hp ognuna 

3.16. Centro Linguistico di Ateneo 
L’impianto idrico - sanitario è alimentato dalla rete urbana in comunione con i locali gestiti 
dall’ex Istituto Sperimentali per il Tabacco. 

3.17. Aule ex CNOS  Centro Polivalente (Provincia)  
L’impianto idrico - sanitario è alimentato dalla rete urbana  
Costituito da autoclave aventi due serbatoi di accumulo da lt. 1000 da serbatoio a pressione da 
lt. 1.000 e da gruppo di spinta  con pompe gemellari da 1,5 Kw. 
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3.24.

3.25.

3.18. Aule ex Cnos (Edisu Regione)  
L’impianto idrico - sanitario è alimentato dalla rete urbana  
Costituito da autoclave aventi serbatoi di accumulo, da serbatoio a pressione, e da gruppo di 
spinta.  

3.19. Immobile Convento dei Domenicani (Cavallino) 
Impianto di  pressurizzazione acqua potabile composto da gruppo di pompe gemellari ,n.2 vasi 
di espansione da 24 lt., serbatoi di accumulo in acciaio zincato 

3.20. Aule Via Brenta  
L’impianto idrico collegato alla rete cittadina in comunione con l’impianto centralizzato di 
proprietà dell’EDISU ( Autoclave) la spesa relativa al consumo di acqua avviene mediante 
lettura del contatore di sottrazione. 

3.21. Ex Caserma Roasio  
L’impianto idrico collegato alla rete cittadina si compone di: 
• gruppo autoclave con n° 3 elettropompe di spinta  
• N° 2 serbatoi di accumulo da 3000 lt. 

3.22. Foresteria (palazzo Kenzia) 
L’impianto idrico collegato alla rete cittadina in comunione con l’impianto centralizzato 
condominiale le cui spese sono ripartite secondo i consumi (contatori di sottrazione) e con 
tabelle millesimali. 

3.23. Edificio Via Dalmazio Birago 35 (Pres. Fac. Beni Culturali) 
L’impianto idrico collegato alla rete cittadine ed alimentato da gruppo autoclave di solo 
spinta con boccia pressurizzata da 30lt. 

 Edificio Parlangeli 
L’impianto idrico – Sanitario è allacciato alla rete urbana, è comprensivo di un gruppo di 
pompaggio costituito da n° 2 elettropompe da 3Cv , n° 1 Serbatoio a pressione da lt. 1.500 e 
da n° 2 serbatoi di accumulo da lt. 3.000 cad. 

 STUDIUM 2000  
L’impianto idrico collegato alla rete urbana, è comprensivo di gruppi di pompaggio con 
elettropompe di potenza adeguata, serbatoio a pressione e serbatoi di accumulo  
 
Archivio Via Rudiae 
L’impianto idrico collegato alla rete urbana 
 
Complesso Acquatina di Frigole 
L’impianto idrico collegato alla rete urbana attualmente il complesso pur non essendo 
disattivato è operativo a regimi molto ridotti. 
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4.01.

4. IMPIANTO FOGNANTE 
 

POLO SCIENTIFICO 

 INGEGNERIA 
 

4.01.1. Edificio Stecca 
L’impianto fognante collegato all’impianto di depurazione presso l’ex collegio Fiorini. Le 
dorsali principali viaggiano nei cunicoli posti sotto l’edificio, mentre la rete fognaria esterna 
risulta interrata in apposite tubazioni in gres o in pvc di diametro vario con interposti pozzetti di 
ispezione in c.a. prefabbricato.  
Nel piano interrato nell’intercapedine perimetrale delle centrali tecnologiche vi è 
un’elettropompa di sollevamento da 0.5 HP. 
 
4.01.2. Pal. O  
L’impianto fognante è collegato alla rete di depurazione del Centro Ecotekne e comprende un 
impianto di sollevamento acque nere posto nel piazzale antistante la palazzina  costituito da 
num.2  elettropompe sommergibili della potenza elettrica nominale massima di 1,38 Kw  Q 
(l/min) max 600 e H(m) 1,4-9,00, HP 1,36. L’impianto è dotato di apposito quadro elettrico per 
le alimentazioni elettriche la gestione ed il comando dell’impianto di sollevamento. 
Nell’intercapedine perimetrale nel piano interrato della palazzina vi è un’elettropompa di 
sollevamento collegata all’impianto fognante generale della palazzina da 0,75 HP 220V. 

4.01.3.  Pal. Y 
L’impianto fognante della Palazzina  è collegato all’impianto fognante con provenienza dalla 
Palazzina  Stecca con scarico dei reflui verso l’impianto di depurazione  dell’ ex Collegio 
Fiorini. 
Nel piano autorimessa sono presenti invece: 

- un impianto di sollevamento delle acqua in prossimità della rampa di accesso con 
elettropompa da della potenza di 2,4 Kw, portata massima 12  lit/min con prevalenza di 2,5 
mt., attacchi pompa DN 80 con scarico delle acque nell’area in sterrato esterna nel piano di 
campagna; 

- un impianto di smaltimento acqua con distribuzione uniforme in tutta la superficie per 
mezzo di pozzetti di raccolta e tubazioni in pvc, con impianto disoleatore per la separazione 
di oli e benzine e un impianto di sollevamento delle acqua in prossimità della rampa di 
accesso con elettropompa da della potenza di 2,4 Kw, portata massima 12  lit/min con 
prevalenza di 2,5 mt., attacchi pompa DN 80 con scarico delle acque nell’area in sterrato 
esterna nel piano di campagna. 

 

4.01.4. PAL. IBIL 
L’impianto fognante della Palazzina  è collegato all’impianto fognante con con scarico dei 
reflui verso l’impianto di depurazione  dell’ ex Collegio Fiorini. 
Nel piano interrato (autorimessa) è presente un elettropompa sommersa per il sollevamento del                    
le acque bianche da 0,75 HP 220V. 
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4.02.

4.03.

4.04.

4.05.

 EX COLLEGIO FIORINI 

4.02.1. Dipartimento di Fisica 
L’impianto fognante collegato all’impianto di depurazione presso l’ex collegio Fiorini. 
Compreso una pompa di sollevamento collegata all'impianto di depurazione esistente. La rete 
fognaria risulta interrata in apposite tubazioni in gres di diametro diverso con interposti pozzetti 
di ispezione in c.a. prefabbricato. 

4.02.2. Dipartimento di Matematica 
L’impianto fognante collegato all’impianto di depurazione presso l’ex collegio Fiorini. 
Compreso una pompa di sollevamento collegata all'impianto di depurazione esistente. La rete 
fognaria risulta interrata in apposite tubazioni in gres di diametro diverso con interposti pozzetti 
di ispezione in c.a. prefabbricato.  

 Pal. M 
L'impianto fognante dei servizi igienici e dei laboratori della palazzina è collegato alla rete di 
smaltimento generale acque nere del centro Ecotekne. 
Nell' intercapedine del piano interrato è installata un elettropompa sommersa per il 
sollevamento delle acque bianche da 0,75 HP 220V. 

 CENTRO ECOTEKNE 
Pal.  A-B-C-D-E-F : 
L’impianto fognante è realizzato con tubazione in polietilene, a sezione variabile, con percorsi 
che partono dalle varie utenze fino all’impianto di depurazione, secondo un tracciato in parte a 
vista e ispezionabile, in quanto ubicato nelle intercapedini tecniche e nei cunicoli di 
collegamento fra i vari edifici, e in parte con tubazione in p.v.c. interrata con giunti del tipo a 
bicchiere, con pozzetti d’ispezione intermedi. 
A servizio dell’impianto fognante dell’edificio “A” vi è un impianto di sollevamento acque nere 
che consta di n. 2 elettropompe sommergibili con portata di 12 mc/h cadauna, prevalenza di 
m.c.a. 13,5 e della potenza di 1,5 KW  collegate alla rete generale dell’impianto. 

 
Pal. G-H-I-J-K (Sala Congressi- Mensa e Cucina- Foresterie- Museo): 
L’impianto fognante è realizzato con tubazione in polietilene, a sezione variabile, con percorsi 
che partono dalle varie utenze fino all’impianto di depurazione, secondo un tracciato in parte a 
vista e ispezionabile, in quanto ubicato nelle intercapedini tecniche e nei cunicoli di 
collegamento fra i vari edifici, e in parte con tubazione in p.v.c. interrata con giunti del tipo a 
bicchiere, con pozzetti d’ispezione intermedi. 
 
Nelle immediate vicinanze della pal. G Sala Congressi è ubicato un impianto di sollevamento 
dei liquami per la spinta verso la rete fognaria dell'intero complesso Ecotekne. L'impianto è 
composto da num.2 elettropompe sommerse della potenzialità di ..........HP con presenza di  
sistema di galleggianti e di quadro elettrico per il comando la gestione e la segnalazione di 
allarmi con lampeggiante. 

 

 IMMOBILI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, STRADA COM.le LI TUFI: 
Gli immobili sono dotati di impianto di rete fognaria interna in entrambe le palazzine con  rete 
di smaltimento esterna (fra le palazzine) che defluisce  in un unico punto di scarico sulla rete 
cittadina urbana su strada Com.le Li Tufi. 
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4.06.

4.07.

4.08.

4.09.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

La rete esterna fra le palazzine e di collegamento fra di esse avviene per mezzo di condutture in 
pvc collegate da pozzetti di ispezione posti ai piedi delle palazzine in corrispondenza di ogni 
scarico montante. 
. 

 Ex Suoli GARRISI  Pal. A + B + C 
La rete fognaria esterna risulta interrata in apposite tubazioni  di diametro diverso con   
interposti pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricato, e scarica i liquami entro pozzi neri a tenuta 
stagna a servizio di ogni palazzina e della capacità ciascuno di 20mc circa. 
Nella Centrale idrica ed antincendio, poiché interrata, vi è un pozzetto di raccolta acque con 
elettropompa da 1 HP per il sollevamento e lo scarico. 

 LABORATORIO CE.Da.D. PRESSO LA CITTADELLA DELLA RICERCA 
DI MESAGNE 

La rete fognaria è collegata all’impianto generale esistente nell’ambito dell’immobile ed è 
gestito da altra amministrazione. 
Sono in dotazione dell’impianto della palazzina invece: 
- num.1 serbatoio di accumulo da 500 litri posto nel piano interrato e num.2 elettropompe da 
1Hp di sollevamento e spinta. 

 
POLO URBANO 

 Principe Umberto  
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Codacci Pisanelli 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Ex Inapli 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Monastero degli Olivetani 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Buon Pastore 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Ex Istituto Sperimentali Tabacchi 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Centro Linguistico di Ateneo 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 Aule ex CNOS  Centro Polivalente (Provincia)  
L’impianto fognante è collegato alla rete fognaria cittadina 

 Immobile ex Convento dei Domenicani (Cavallino) 
L’impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 



ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI   4.  IMPIANTO FOGNANTE 
 

Pag. 40 di 52 
Università del Salento - Procedura aperta per Servizio integrato manutenzione impianti tecnologici 2010-2012  

-  Allegato “B”- Elenco Impianti e Ubicazioni  

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

 Aule Via Brenta  
L’impianto fognante collegato alla rete cittadina è costituito da pozzo di accumulo, con N° 2 
pompe di sollevamento da Kw. 2  

 Foresteria (palazzo Kenzia) 
Impianto fognante condominiale collegato alla rete urbana 

 Edificio Via Dalmazio Birago 35 (Pres. Fac. Beni Culturali) 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 

 STUDIUM 2000  
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana  

 Caserma Rosaio 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 
 

 Edificio Parlangeli 
Impianto fognante con pozzetti di ispezione, collegato alla rete urbana 
 

 Complesso Acquatina di Frigole 
Impianto fognante costituito da fossa Imof attualmente il complesso pur non essendo disattivato 

 è operativo a regimi molto ridotti. 
 

 MUSEO BIOLOGIA MARINA PORTO CESAREO 
La rete fognaria esterna risulta interrata in apposite tubazioni in gres di diametro diverso con  
interposti pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricato, e scarica i liquami alla rete fognaria 
cittadina. 
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5.01.

5. IMPIANTI ANTICENDIO E DI SPEGNIMENTO 
 

POLO SCIENTIFICO 

 INGEGNERIA 

5.01.1. Edificio Stecca 
L'impianto antincendio con un serbatoio interrato ed allacciato alla rete idrica si compone di: 
• N° 2 pompe da 22Kw cad. della GIEM mod. 80X65X200 con Q= 800/2250 litri/h, con 

H=57/42,5 mt, da 22 kW e con elettropompa pilota della STORK da 0,5HP, complete di 
num.3 vasi di espansione da 24 litri e di quadro elettrico di gestione e comando. 

• N° 6 idranti UNI45 al piano terra 
• N° 12 idranti UNI45 al primo piano 
• N° 12 idranti UNI45 al secondo piano. 

5.01.2. Palazzina O 
L’impianto antincendio a servizio dell’edificio è costituito da gruppo di spinta, costituito da 
num.2 elettropompe ad asse verticale della MATRA TYPE MA 65-200A con Q(l/min.)= 900-
2400 e H(m)= 56,7-44 da HP30 KW 22,5 completo di quado elettrico per la gestione il controllo 
ed il comando della MATRA mod. FZ-FT da 22,5 KW matr. 416 e 417-2004 con elettropompa 
per i piccoli prelievi della MATRA da HP=2 da KW 1,5 completa di quadro elettrico per la 
gestione il comado ed il controllo mod. FZ-FT da 1,5 KW matr. 418-2004. 
E’ presente una riserva idrica di mc. 75,00 circa, da n°10 idranti UNI45 distribuiti tra i vari 
piani dell’edificio, n° 5 idranti UNI70 soprassuolo nell’area esterna, n° 1 attacco doppio 
autopompa UNI70. 
Nel piano interrato nel locale deposito l’impianto antincendio ad attivazione automatica del tipo 
a gas Argon IG01 (99,9% di Argon) è costituito da n° 7 bombole da lt 140 cadauna con 
attuazione elettrica manuale/pneumatica.  
 

5.01.3. Palazzina Y 
L’ Impianto antincendio è costituito da : n° 18 idranti DN 45 (UNI45), n° 4 idranti DN 70 
(UNI70), n° 1 attacco DN 70. La riserva  idrica antincendio è costituita da una vasca di 
accumulo in calcestruzzo armato, ubicata in adiacenza al locale pompe sul retro del fabbricato, 
della capacità complessiva di 72 mc . 
Gruppo di spinta Antincendio idranti a norma UNI 9490 con due pompe della DAB  mod. NKP-
G 50-250  H= 78 Q=90,00 da 34,5 kW  e elettropompa pilota  con H= 30-50, Q= 0,6-3,3, kW 
2,1. 
Impianto di spegnimento SPRINKLER autorimessa costituito da : gruppo di spinta a norma 
UNI 9490 con due pompe della LOWARA mod. FHU 40-200/75  con H= 54-36,1 Q=18-48 da 
7,5 kW  e elettropompa pilota  con H= 65,5-26 Q= 1,2-4,2 kW 1,5 e da una rete di distribuzione 
con tubazione ancorata a soffitto e ugelli terminali distribuiti per tutta la superficie 
dell’autorimessa. 

5.01.4. Pal. IBIL 
L’ Impianto antincendio è costituito da : n° 22 idranti DN 45 (UNI45), n° 4 idranti DN 70 
(UNI70), n° 1 attacco autopompa doppio UNI70. La riserva  idrica antincendio è costituita da 
una vasca di accumulo in calcestruzzo armato, ubicata in adiacenza al locale pompe. 



ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI                                                                                     5.  IMPIANTI ANTICENDIO E SPEGNIMENTO  
 
 

Pag. 42 di 52 
Università del Salento - Procedura aperta per Servizio integrato manutenzione impianti tecnologici 2010-2012  

-  Allegato “B”- Elenco Impianti e Ubicazioni  

5.02.

Gruppo di spinta Antincendio idranti a norma UNI 9490 con due pompe della EBARA  mod. 
ENR 065 250 ACH  H= 73-58 mt Q=53,00-130,00 mc./h  da 30,0 kW  e elettropompa pilota  
della EBARA type AGA /A3,00T con H= 68-42 mt.  Q= 10,00-100 l./min. da 3,0 Hp. 
Impianto di spegnimento SPRINKLER autorimessa costituito da : gruppo di spinta a norma UNI 
9490 con due pompe della LOWARA mod. FHU 40-200/75  con H= 54-36,1 Q=18-48 da 7,5 
kW  e elettropompa pilota  con H= 65,5-26 Q= 1,2-4,2 kW 1,50. 

 

 EX COLLEGIO FIORINI 

5.02.1. Dipartimento di Fisica 
L’impianto antincendio è realizzato con un sistema idrico costituito da: 
• Vasca di accumulo da 70,00mc circa in comune con l’impianto idrico ; 
• N° 01 gruppo di pompaggio composto da n°2 pompe della Calpeda Type NM50/25 H= 400-

900 lit./min Q= 86-75 mt HP= 25 con serbatoio di pressurizzazione da 500 litri, con quadro 
elettrico di gestione  e di comando della CALPEDA. 

L’impianto descritto è a servizio sia del Dipartimento di Fisica che del Dipartimento di 
Matematica. 
Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani, muniti di 
manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt. con all’estremità 
un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe ubicati ai piedi di ogni 
edificio. 

5.02.2. Dipartimento di Matematica 
L’impianto antincendio è realizzato con un sistema idrico costituito da: 
• Vasca di accumulo da 70mc in comune con l’impianto idrico ; 
• Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani, 

muniti di manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt. 
con all’estremità un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe 
ubicati ai piedi di ogni edificio. 

Il deposito libri a servizio della biblioteca del Dip. Di Matematica posto nel piano interrato è  
protetto da n. 1 impianto di spegnimento automatico con utilizzo di estinguente IG55 a 
protezione del deposito libri ubicato al piano interrato ed è costituito da: 
• n. 8 bombole della capacità totale di 140 l. di IG55; 
• n.1 bombola per azoto pilota da 5 l. 
• centrale di comando e gestione; 
• impianto di rilevazione e segnalazione composto da 6 rilevatori; 
• magneti per l’autochiusura dei serramenti; 
• tubazione in acciaio SHEDULE 40; 
• erogatori; 
• targhe di segnalazione, n. 3 pulsanti di attivazione; 
• combinatore telefonico collegato alla centrale di gestione e comando. 
 
Nella sala macchine dell’Ex CASPUR al piano primo presso il Dipartimento di Matematica vi 
è un impianto di spegnimento ad estinzione automatica a saturazione totale,  con Gas Inerte 
Nargotech IG-55 (Azoto 50% e Argon 50%); l’impianto è costituto da: 
• num.1 bombola pilota da 80 litri; 
• num. 3 bombole pilotate da 80 litri; 
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5.03.

5.04.

• tubazione in acciaio API 5L Gr. B schedule 40 di vario diametro con num.2 ugelli 
erogatori; 

• centrale di gestione e comando della INIM Electronics mod. Smartline 020-4 a 8 zone  
con num.3 zone attive (due rilevatori e pulsante di attivazione manuale); 

• l’impianto è completo di targhe ottico-acustiche, di pulsante per attivazione manuale e 
di tutte le altre componenti a carattere accessorio per  rendere l’impianto completo in 
ogni sua parte. 

 

 Pal. M 
La tubazione dell’impianto antincendio a servizio dell’edificio è collegato alla tubazione 
dell’antincendio del Centro Ecotekne, è costituito inoltre da: 
• N° 10 idranti UNI45 distribuiti tra i vari piani dell’edificio,  
• N° 5 idranti UNI70 soprassuolo nell’area esterna,  
• N° 1 attacco doppio autopompa UNI70. 
Nel piano interrato nel locale deposito l’impianto antincendio ad attivazione automatica del tipo 
a gas Argon IG01 (99,9% di Argon) è costituito da: 
• N° 7 bombole da lt 140 cadauna con attuazione elettrica manuale/pneumatica. 

 CENTRO ECOTEKNE 
L’Impianto Antincendio é a servizio dell’intero Centro Ecotekne si compone di : 
• gruppi di pompaggio della potenza 1° (Hp 13.5 + 13.5 +2.) gruppo di pressurizzazione 
• gruppo di pompaggio preassemblato  da 2° (Hp 20 + 20 + 2,)  gruppo Sprinklers 
• serbatoio di accumulo in c.a. da mc.50 gruppo di pressurizzazione 
• serbatoio di accumulo in c.a. da mc.120 gruppo Splinker. 
• Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani, 

muniti di manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt. 
con all’estremità un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe 
ubicati ai piedi di ogni edificio. 
Idranti Uni 45 distribuiti sui vari corpi: 

o Corpo A  N° 18 
o Corpo B  N° 11 
o Corpo C N° 10 
o Corpo D N° 5 
o Corpo E/F N° 32 
o Corpo G N° 10 
o Corpo H N° 2 
o Corpo I-J non presenti 
o Corpo K N° 5 

 
• L’impianto Sprinklers è a servizio dei laboratori di ricerca ubicati negli edifici “A” e “B” 

con tubazione, in acciaio nero al carbonio trafilato, e ugelli di erogazione distribuiti 
uniformemente. 

I depositi libri a servizio delle biblioteche del Di.S.Te.B.A. e della Facoltà di Economia sono 
protetti da n. 3 impianti di spegnimento automatico con utilizzo di estinguente NAF SIII.  
Di questi, n. 2 sono a protezione dei depositi libri ubicati ai piano interrati e  sono costituiti 
ognuno da: 
• n. 2 bombole della capacità totale di 200 kg di NAF SIII; 
• centrale di comando e gestione; 
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• impianto di rilevazione e segnalazione; 
• magneti per l’autochiusura dei serramenti; 
• tubazione in acciaio; 
• erogatori; 
• targhe di segnalazione, pulsanti di attivazione; 

n. 1 impianto a servizio del deposito libri della Facoltà di Economia, ubicato al piano terra  
edificio “D”, costituito dagli stessi elementi e apparecchiature di comando, rilevazione e 
segnalazione degli impianti a protezione dei depositi libri (di cui sopra), ma con n. 1 bombola 
della capacità di kg 50 di NAF SIII. 

 
In aggiunta l’impianto antincendio degli edifici G-H-I-J-K è collegato al gruppo di pompaggio 
della centrale “A”, così come per l’impianto sprinklers del magazzino deposito derrate del piano 
interrato dell’edificio ”H”. 

5.05.

5.06.

 EX VILLA TRESCA 
L'impianto antincendio con centrale ubicata sul confine dell’istituto per il recupero dei minori è 
costituito da un gruppo di pompaggio composto da: 
• N° 02 pompe di 3,5 Hp con by-pass per possibilità di allaccio alla rete urbana ed un pozzo 

artesiano munito di elettropompa sommersa da 12 Hp, che alimenta N° 05 serbatoi di 
accumulo da lt. 2.000 ed N° 01 serbatoio a pressione da lt. 1.500. 

• Idranti Uni 45 distribuiti sulle varie palazzine: 
o Palazzina B8  N° 5; 
o Palazzina A1 N° 2; 
o Palazzina A4 N° 1; 
o Palazzina A5 N° 1; 
o Palazzina A6 N° 2; 

 Edifici sede della Facoltà di Giurisprudenza strada comunale “LI TUFI” 
L’impianto è a servizio delle 2 palazzine (aule + studi), ed è ubicato al Piano interrato 
dell’edificio destinato ad aule, con vasca di accumulo in c.a. e quadro di gestione della 
GRUNDFOS, e gruppo di spinta costituito da n. 2 elettropompe da 15 Kw cadauna, e n. 1 
elettropompa per i piccoli prelievi, da Kw 1,1. Al sistema è annesso n. 1 gruppo elettrogeno con 
motore diesel per garantire l’erogazione di acqua anche in assenza di energia elettrica. 
• Idranti distribuiti sulle varie palazzine: 

o Aule :N° 9 UNI 45, N° 4 UNI 70, N° 1 Attacco motopompa UNI 70 
o Studi e Biblioteca : N° 16 UNI 45, N° 4 UNI 70, N° 1 Attacco motopompa 

UNI 70 
 

Le Biblioteche ubicate ai piani terra e primo della Pal. ad uso Studi Docenti della Facoltà di 
Giurisprudenza sono dotate di impianti di spegnimento automatici  a Gas IG-01 Argon, 
costituiti da: 
- num. 1 impianto a protezione dei num. 3 vani Depositi Libri del piano terra composto da num. 
6 bombole da litri 80,00 cad. di Gas Argon puro 99,99% a 300 bar (ubicate in bombolaio posto 
sul lato esterno della palazzina), con valvola direzionale pneumatica attuata tramite bombola di 
azoto da litri 3,00 sono presenti poi: valvole di smistamento,  valvole di scarica e sistema di 
regolazione. Gli ambienti "protetti" invece sono dotati invece  da  12 ugelli erogatori da 1" da 
un estrattore elicoidale ad incasso da 1750 mc/h per ogni ambiente protetto, oltre che dai 
sistemi di autochiusura e comando degli infissi esterni.  
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5.07.

5.08.

5.09.

5.10.

Il sistema di rilevazione è costituito oltre che da num. 3,00 pannelli di gestione per lo 
spegnimento (centrali UDS-2N), una per ogni ambiente anche da: 12 rilevatori ottici di fumo 
analogici e da pulsanti manuali per l'attivazione dell'impianto; 
- num. 1 impianto a protezione dei num. 4 vani Depositi Libri del piano terra composto da num. 
5 bombole da litri 80,00 cad. di Gas Argon puro 99,99% a 300 bar (ubicate in bombolaio posto 
sul lato esterno della palazzina), con valvola direzionale pneumatica attuata tramite bombola di 
azoto da litri 3,00 sono presenti poi: valvole di smistamento,  valvole di scarica e sistema di 
regolazione. Gli ambienti "protetti" invece sono dotati invece  da  12 ugelli erogatori da 1" da 
un estrattore elicoidale ad incasso da 1750 mc/h per ogni ambiente protetto, oltre che dai 
sistemi di autochiusura e comando degli infissi esterni.  
Il sistema di rilevazione è costituito oltre che da num. 3,00 pannelli di gestione per lo 
spegnimento (centrali UDS-2N), una per ogni ambiente anche da: 12 rilevatori ottici di fumo 
analogici e da pulsanti manuali per l'attivazione dell'impianto; 
L'intero sistema è gestito da una Centrale generale di gestione Antincendio del tipo analogica 
della Notifier Italia Mod. AM-2000 ubicata nel vano portineria del piano terra. 

. 

 Ex Suoli GARRISI  Pal. A + B + C 
L’impianto antincendio è costituito da: 
• Vasca di accumulo da 70mc allacciata alla rete idrica si compone da: 
• N° 01 gruppo di pompaggio composto da: N°1 pompa  della DAB Type NKP-G-50/200 con 

Q=81 mc/h e H= 58 mt da 22KW + N°1 pompa di compenso della DAB Type KV 3/10T 
con Q= 1,8-7,2 mc/h e H= 77-24 mt. da 1,5 HP e N°1 motopompa alimentata a gasolio della 
Lombardini mod. 5 LD 824-3B con pompa della DAB Type KDM  N 50-200 con relativo 
serbatoio. Il gruppo è completo di collettore, di vasi di espansione, di manometri, pressostati 
e di quadro elettrico di gestione e di comando 

Idranti UNI 45 distribuiti in apposite cassette ad incasso, nei vari edifici sui vari piani, muniti di 
manichette in canapa extra del diametro di 45 mm della lunghezza di 20,00 mt. con all’estremità 
un raccordo UNI 45 e lance, e con idranti UNI 70 e attacchi motopompe ubicati ai piedi di ogni 
edificio. 

 
 
 

POLO URBANO 

 Codacci Pisanelli 
L'impianto antincendio è realizzato con un sistema misto, idrico e a gas NAF  S III ad Azoto - 
Argon, per quanto riguarda la parte idrica da un gruppo di pompaggio, composto da n° 2 pompe 
di 5,5 Hp collegato sull'aspirazione ad n° 6 serbatoi di accumulo in lamiera zincata da 1t. 3.000 
e da n°1 serbatoio a pressione da 1t. 300, alimentati dalla rete urbana. 

 Ex Inapli 
L'impianto antincendio è realizzato con un sistema esclusivamente idrico collegato a 8 serbatoi di 
accumulo della capacità di lt 1000 cad. in lamiera zincata e un gruppo di pompaggio composto da 4 
elettropompe da hp 5,5 marca Ficep e Vema  Q 1'300 max, H mt 72 max. n° 1 idrante e attacco UNI 
70 esterno. 

 Monastero degli Olivetani 
L’impianto antincendio: 
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

• N° 01 gruppo di pompaggio con N° 3 pompe da 11 Kw. con serbatoio pressurizzato da lt. 
1.500 

 Buon Pastore 
L’impianto antincendio dispone di: 

• N° 1 gruppo di pompaggio con N° 2 pompe da 9,2 Kw 
• N° 1 serbatoio interrato allacciato alla rete urbana 

 Ex Istituto Sperimentali Tabacchi 
Impianto antincendio composto da: 

• gruppo pompe costituito da n° 3 pompe da 600 l/min, prevalenza 8 atm; 
• serbatoio autoclave da 500 1 

 Aule ex Cnos (Edisu Regione)  
L’impianto antincendio a spegnimento automatico composto da: 

• N° 9 bombole a gas inerte (Argon), Bombola pilota D’Azoto. 

 Aule Via Brenta  
Gruppo Antincendio composta da: 

• N° 2 gruppi di pompe da Kw.,  
• N° 1 pompa di compensazione da Kw. 2,2,  
• N° 8 serbatoi di accumulo da 3.000 lt,  
• N° 8 idranti 

 Edificio Via Dalmazio Birago 35 (Pres. Fac. Beni Culturali) 
• N° 1 gruppo di pompe antincendio Calpeda  con cisterna accumulo acqua (atrio esterno) 

 

 Edificio Parlangeli 
L’impianto antincendio realizzato con sistema misto. Idrico per i piani da Terra  al Quarto, 
con gruppi di spinta bocche antincendio gruppo attacco VVFF e vasca di accumulo e 
nell’interrato da bombole gas Naf SIII : 

• n° 2 Attacco Uni70 posti all’esterno 
• n° 24 idranti  posti all’interno  
 

 Archivio via Rudiae  
 L'impianto antincendio è realizzato con un sistema esclusivamente in lamiera zincata 
 con una elettropompa da hp 5,5 marca Staa Pompe   Q 1' 160/400 max, H mt 67/30 
 4 kW. Num. 2 idranti e sistema di rilevazione dei fumi a soffitto. 
    

 Complesso Acquatina di Frigole 
 L’impianto antincendio realizzato con gruppi di spinta bocche antincendio gruppo attacco 

VVFF e vasca di accumulo, attualmente il complesso pur non essendo disattivato, è 
operativo a regimi molto ridotti. 
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5.19. Ex Convento dei Domenicani (Cavallino) 
L’impianto antincendio realizzato con gruppo di pressurizzazione con n. 2 pompe, cassette 
UNI 45 gruppo attacco VVFF UNI 70 e serbatoi di accumulo. 
 

5.42 Complesso Studium 2000 
All’interno del complesso è stato realizzato un impianto di spegnimento automatico a 
protezione dei locali destinati alla Biblioteca di Interfacoltà,ai piani primo, secondo e terzo e 
per il deposito di riviste e quotidiani posto al piano interrato . 
L’ impianto di spegnimento automatico con utilizzo di estinguente  inerte Argon IG-01  a 
300 Bar .  
è costituito da un  gruppo bombole completo di valvole e manichette di connessione, 
collettore ad alta pressione completo di orifizio calibrato, valvole e strumentazione, ugelli 
erogatori. Nel dettaglio: 
- n° 136  bombole della capacità da 80 lt. per i locali della Biblioteca di Interfacoltà 
- n°  21 bombole della capacità da 80 lt. per i locali deposito  
- Tubazioni di distribuzione del gas  in acciaio zincato API 5L sch.40 Gr.B  
- Raccorderia  ASA 3000  e ASTM- A234 WPB 
- centrale di comando e gestione 
Impianto di rilevazione composto da   55  rilevatori analogici di fumo e relativi dispositivi di 
segnalazione ottica e acustica   
 

 



ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI   6.  IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
 

Pag. 48 di 52 
Università del Salento - Procedura aperta per Servizio integrato manutenzione impianti tecnologici 2010-2012  

-  Allegato “B”- Elenco Impianti e Ubicazioni  

6.01.

6.02.

6. IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 

POLO SCIENTIFICO 

 Ex Collegio FIORINI 
L’impianto di depurazione e smaltimento acque depurate consta delle seguenti fasi con le 
relative opere civili ed apparecchiature elettromeccaniche. 
• Canale di adduzione liquami; 
• Accumulo, equalizzazione, chiari-flocculazione e sollevamento liquami; 
• Stacciatura; 
• Ossidazione; 
• Sedimentazione finale; 
• Disinfezione dell’effluente con relativa stazione di dosaggio ipoclorito; 
• Sollevamento fanghi: 
• Ispessimento e disidratazione fangh; 
• Accumulo fanghi disidratati; 
• Stazione mandata acque depurate alla rete di sub – irrigazione. 

 CENTRO ECOTEKNE 
L’impianto di depurazione e smaltimento acque depurate consta delle seguenti fasi con le 
relative opere civili ed apparecchiature elettromeccaniche. 
• Sollevamento iniziale n° 2 elettropompe sommerse da kw 2,9 cad.; 
• Stazione di accumulo, equalizzazione, chiari flocculazione composta da: 

o n° 1 miscelatore sommergibile da kw 3,  
o n° 1 aeratore sommergibile da kw 6,  
o n° 2 elettropompe sommergibili per sollevamento intermedio da kw 1,95,  
o n° 1elettropompa per sollevamento fanghi primari da kw 2,8,  
o n° 1 agitatore veloce per miscelazione da kw 0,75,  
o n° 1 agitatore lento per flocculazione da kw 0,50,  
o n° 1 gruppo di dosaggio e stoccaggio clouro-ferrico da lt. 1.000 con pompa dosatrice 

da kw 0,12 e agitatore da kw 0,25,  
o n° 1 gruppo di dosaggio e stoccaggio polielettrolita da lt. 1.000 con pompa da kw 0,12; 

• Stazione di grigliatura, n° 1 vaglio rotativo con tamburo filtrante da cm. Kw 0,33, n° 1 
coclea di sollevamento materiaòe grigliato l. mt. 3 - kw 1,5;; 

• Ossidazione n° 1 aeratore di profondità ABS da kw 30,5; 
• Sedimentazione primaria n° 1 ponte raschiatore a trazione periferica con moto riduttore da 

kw 0,50, n° 1 elettropompa per sollevamento da kw 0,50; 
• Disinfezione  n° 1 gruppo di dosaggio e stoccaggio ipoclorito da lt. 1.000 con pompa 

dosatrice da kw 0,10 
• Ricircolo fanghi n° 2 pompe sommergibili per sollevamento fanghi di ricircolo da kw 1,3, n° 

1 elettropompa per sollevamento fanghi di supero da kw 2,8; 
• Sollevamento finale, n°2 elettropompe sommergibili da kw 2,9, collegate ad un impianto di 

smaltimento in sub-irrigazione che consta di una rete di condotte, in parte con tubazione in 
polietilene ( tubazione premente) dalla quale diramano una serie di  condotte in c.a.v. 
perdente, per lo smaltimento in sub-irrigazione. 

• Disidratazione meccanica, n° 1 estrattore centrifugo da kw 7,5, n° 1 pompa mono di 
alimentazione centrifuga da kw 1,5, n° 1 pompa mono per polielettrolita da kw 0,7, n° 1 
coclea per sollevamento fanghi disidratati da kw 1,5, n° 1 vasca di preparazione 
polielettrolita da kw 0,50 



ELENCO IMPIANTI E UBICAZIONI   6.  IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
 

Pag. 49 di 52 
Università del Salento - Procedura aperta per Servizio integrato manutenzione impianti tecnologici 2010-2012  

-  Allegato “B”- Elenco Impianti e Ubicazioni  

Per detto impianto dovranno essere osservate oltre alle disposizioni previste nelle schede 
relative alla manutenzione programmata anche quelle di cui all’atto di Determinazione num. 31 
del 10 Giugno 2008 con lettera di trasmissione prot. 35094 del 24 Giugno 2008, della Provincia 
di Lecce Settore Ambiente e Territorio Sevizio Rifiuti Scarichi e ed emissioni e controllo 
Impianti, relativa all’autorizzazione definitiva allo scarico in sub irrigazione e quelle (eventuali) 
ulteriori che l’Amministrazione Provinciale intenderà adottare in fase di rinnovo di 
autorizzazione o a controlli ispettivi che    eventualmente saranno effettuati. 

6.03. EX VILLA TRESCA 
L’impianto di depurazione realizzato sul confine dell’istituto per il recupero dei minori 
comprendente le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 
• Canale di adduzione liquami 
• Accumulo, equalizzazione, chiari - flocculazione e sollevamento liquami 
• Stacciatura 
• Ossidazione 
• Sedimentazione finale 
• Disinfezione dell’effluente con relativa stazione di dosaggio ipoclorito 
• Sollevamento fanghi 
• Ispessimento e disidratazione fanghi 
• Accumulo fanghi disidratati 
• Stazione mandata acque depurate con recapito finale in pozzo in falda salata, localizzato 

nell’istituto per il recupero dei minori. 
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7.01.

7.02.

7. ALTRI IMPIANTI 

 ACQUA IN PRESSIONE 

     CENTRO ECOTEKNE 
L’impianto esistente, a servizio di  alcuni laboratori del Di.S.Te.B.A. dell’edificio “A” è 
costituito da un gruppo di spinta  della “CALPEDA” mod. 2MXV 25/210 con Q= 1 mc/h., con 
serbatoio  di accumulo e da n° 19 punti presa posti nei laboratori. 

   GAS SPECIALI 

7.02.1. Ex Collegio FIORINI 
I laboratori di ricerca sono dotati di impianto di gas speciali e di GPL, le cui rampe sono 
collegate all'esterno a gabbiotti in c.a. in cui sono allogate le relative centraline e bombole di 
varia capacità. 
I gas maggiormente trattati sono i seguenti: GPL-, Elio, Argo, Idrogeno, Ossigeno, Selenio, 
Azoto, Anidride Carbonica ecc. 
 

7.02.2. EX VILLA TRESCA 
La Pal. B8 è alimentata da impianti di gas speciali presenti nei vani depositi bombole posti nelle 
immediate vicinanze della palazzina. Sono presenti le seguenti linee di gas:Aria compressa, 
Elio, Idrogeno,Azoto. Le tubazioni di collegamento sono in rame e ogni linea è dotata di gruppi 
riduttori di pressione ed elettrovalvole. 
 
A servizio del vano criomagnete della pal. denominata A1, vi è un impianto per la produzione e 
la distribuzione di aria compressa (ubicato nel vano sottoscala), costituito da un compressore 
d’aria rotativo a vite della Mark mod. MSM4XB, da 5,5 HP 4kW, completo di serbatoio 
verticale da litri 500, di essiccatore OMI HL 0040 della portata d’aria di 667 litri/min. ad 
assorbimento con punto di rugiada -70°C, con filtro disoleatore OMI mod. F0010 serie PF di 
linea 0,1 micron, da filtro disoleatore OMI serie HF 0.01 micron, da filtro OMI a carboni attivi 
serie CF 0,003 micron e da filtro regolatore da 20 micron da 0-8 bar sul punto presa. La  
distribuzione è realizzata con tubazione flessibile autoestinguente termoplastica Rilsan da 10x12 
mm. 
 
Nel vano dove è ubicato lo Spettrometro ICP al piano terra della Pal. A1 vi è un impianto di gas 
speciali Azoto e Argon costituito da: 
- num.2 gruppi di riduzione di primo stadio del tipo doppia con corpo e componenti metallici e 
membrana in acciaio inox AISI 302 con volantino a vite di regolazione con dipositivo di arresto 
di sicurezza per impedire il superamento della pressione nominale max e completi di valvola di 
sfiato di sovrapressione; 
- num.2  riduttori di pressione di secondo stadio con corpo e membrana metallici, con volantino 
di regolazione con dispositivodi arresto di sicurezza e valvola di sfiato di sovrappressione per 
utilizzo per gas Azoto e gas Argon; 
- num. 2 rastrelliere a due posti e di num. 4 serpentine RD di collegamento con bombole 
complete di maniglie orientabili per gas Azoto e Argon; 
- circa mt. 36,00  tubazione in barre di acciaio inox a trafilatura continua per gas speciali del 
tipo AISI 316L del diametro di mm.10 , per linee gas Azoto e Argon, installate a vista. 
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7.03.

7.04.

7.02.3. CENTRO ECOTEKNE 
L’impianto di “GAS SPECIALI” esistente “(OSSIGENO-IDROGENO-ELIO-AZOTO-
ANIDRITE CARBONICA-ARGON-CARBOSSIGENO-METANO) realizzato per l’esigenze 
dei laboratori Di.S.Te.B.A., edificio “A” è costituito da tubazioni in acciaio inox del tipo AISI 
316L del diametro di 10/12mm (per circa 1300,00 ml.), posate sulla facciata esterna 
dell’edificio e n° 23 riduttori di pressione di primo stadio (portata Nmc/h 40 P.i. 15 bar P.f. 8 
bar) posti in appositi depositi bombole e n° 72 punti prese con riduttori di pressione di secondo 
stadio (portata Nmc/h 1 P.i. 8 bar P.f. 3 bar) posti nei laboratori. 
 

  CAMERE CLIMATICHE 

      CENTRO ECOTEKNE 
L’impianto, costituito da N° 26 camere del tipo climatiche ( FREDDE – CALDE - 
TERMOSTATATE) poste sui  vari piani, sono a servizio per le esigenze dei laboratori 
Di.S.Te.B.A. sull’edificio “A”, sono alimentate da una centrale a doppio circuito composta da 
due compressori ermetici da 12,5kW con sistema di condensazione ad aria su due circuiti 
indipendenti della potenzialità di 24800 frig/h  cadauno, N° 1 serbatoio d’accumulo da 1000 litri 
ed un gruppo di spinta per l’acqua glicolata, scambiatori di calore del tipo a circolazione di 
liquidi gelidi. 
Ogni camera presenta delle centraline di regolazione di controllo e di comando che agiscono 
sulle elettrovalvole poste in prossimità dei ventilatori di calore installati anch’essi in ogni 
camera climatica, e da una centralina di allarme.  
L’intero sistema è munito di un allarme ottico-acustico che segnala il blocco di uno dei 
compressori, e di un sistema di  commutazione automatica per l’attivazione dell’altro 
compressore, oltre ad  un combinatore telefonico per la segnalazione sia del blocco del sistema 
che dell’aumento della temperatura. 
 

 ALTRI IMPIANTI PRESSO IL LABORATORIO CE.DA.D. DELLA 
CITTADELLA DELLA RICERCA  DI MESAGNE: 

 
L’impianto di ricircolo per il raffreddamento delle pompe turbo e magneti dell’acceleratore è 
composto da: 
- collettori completi di saracinesche; 
- N. 2 filtri per le impurità; 
- N. 1 Chiller della SAUNIER DUVAL con capacità frigorifera di 32 Kw completo di num. 2 
elettropompe di potenza adeguata; 
- N. 1 Chiller  della Angelantoni con potenza frigorifera di 6.000 Kcal/h. 
 
L’impianto di aria compressa centralizzato, è costituito da: 
-  N. 1 produttore di aria compressa Mod. CECCATO CSA 10 con potenza nominale di 7,5 Kw-
10HP, alimentazione trifase 400 V, pressione di esercizio 10 Bar; 
- N. 1 frigo deumidificatore (Essiccatore)  Mod. CECCATO DLX 12, alimentazione monofase 
230 Volt, con potenza nominale 0,476 Kw-0,647 HP; 
- N. 3 filtri trattamento aria a triplo stadio. 
Laboratorio Chimico (Preparativa) e il Laboratorio Grafitizzazione sono dotati di num.3 Cappe 
d’aspirazione con motore monofase 230/400 Volt, la potenza Kw 0,55 a due velocità. 
Al piano interrato è presente un estrattore della vortice serie Vorticent mod. C10/2 M da 220 V. 
per fumi elettropompe da vuoto a servizio dell’Acceleratore. 
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