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PREMESS
Il presente documento di vajutazivne contiene le principali informazionifprescriziont in materia di
sicurezza per fornire all'tmpresa appaltatrice ¢ ai lavoratort autonorni dettaglinte informazioni suj
rischi specifici esistent! nellamblente In cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attivitd in ottemperanza aliart, 26
comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Secondo tale articolo al camma 3: “il datore di
lavorg committente promuove la cooperarione e il coordinameanto elaborande un unico docurmenta

di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare ¢, ove ¢id non & possibile

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento & allegato al contratto dl appalto o
dopera. Le dispusizione det presente comma non 5i applicano al rischi specifici propri defl’attivita
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autoromi”. 1 dateri di lavora, ivi compresi i
subappaltatori, devono promuovere fa cooperazione ed || coordinamento, in particolare:

1. cooperane all’attuzzione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull“attivitd lavorativa oggetto dell’appaito;
2. eoordinano gli intervent! d1 protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandos! reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i favori
defle diverse Imprese coinvolte neil’esecuzions del sarvizio.

Al fine di permettere integrazione delle informazioni da parte della Ditta aggiudicatsra il presente
documento si compone ¢ due parti;

a PARTE 1: a cura del Caommittente;

a PARTE 21 & cura della Ditta aggludicataria,

Prima deli'affidamento delle attivita, verlficatl | requisiti di idoneita tecnico-professionale
deil'impresa/|lavoratore autonoma e soddisfatt gli ultertort adempimenti af riguardo previsti dalla
normativa vigente, il Committente provvedera a;

1) allegare al contratto il presente documento integrato ¢on le proposte dellimpresa/lavoratore
autonomo aggiudicataria/o, concordate prima della sottoscrizione del contratio;

2) Individuare un Referente tecnite per Fesecuzione del contratto per tonto dell'Universitd che
provvederd ad effettuare it sopraliuogo ed a redigere Il relative verbale in contraddittorio; il
Referente tecnico per 'esecuzione del contratto sara l2 persona df diferimento per ‘organizzazione
di ogni necessarla rlunione di coordinamento.

In case di inosservanza delle norme In materla di sicurezza e igiene del lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori il Referente per 'esecuzione del contratto potrd disporre la immediata
sospensione del lavor! e la lore ripresa solo guando siz di nuovo assicurato il completo rispetto
delle norme di sicurezza,

It presente documento di Valutazione & stato redatto preventivamente alls fase di appalto in
ottemperanza al dettato del . Lgs. n. 8172008,

Fine del presente documento & riportare | rischi interferenti nello svolgimento del servizio e fornire
indicazioni di tipo operativo per gestire le stesse interferenze,

Pag 2 di 16



Universita del Salento
SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUYTE
Documeanti oparativi

Rav G0 del Affidaments in concessione del servizio BAR presso ls Facolta di Sehreds
novembre 2016 | Giurisprudenza e Il Dipartimente di Studl Gluridiel ~ Edificie Corpe R2 - | DvI-ATE-3_16

e

Obblighl connessi ai contrattl d'appallo ¢ d'opaera ¢ di somministrazione:
Prima di esitare [‘offerta il proponente deltordine deve valutatre | Hschi da interferenza.

1. DEFINIZIONE DI INTERFERENZA
La circostanza in cui si verifica un evento rischiose tra it personale del committente e quelio
dell’'sppaitatore o tra il personale ¢i imprese diverse che aperano nella stessa sede aziendale con
differenti contratti
4. SE& CI 50NO INTERFERENZE va prirna compilato || Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (BUVRI) che prevede:
2. Iimporto delle spese per la sicurezza da comunicare con offerta (spese necessarie
per mettere in atto le azionl necessarie ad eliminare le interferenze). Le spese per la
sicurezza devono essere calcolate utllizzando parametri congrui. Queste sono s
carice dell’appaitatore & non soggette a ribasso perché valutate da nol ed essenziall
per ridurre i rischi da interferenza.
b. Il sopralluogo dei locali Interessati alle lavorazigni, I! soprafluoge &€ importante
perché in quells fase ed in collaborazione con I'appaltatore si verifica |s presenza di
altre possibill interferenze dovute, per esempic a procedure lavorative introdotte
dall’appaltatore per eseguire il compito affidata,
3. 1 DUVRI va messo a disposizione deli‘appaltatore tramite la lettera d'accompagnarmento
alla richiesta d'offerta.
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GETTO! E'DL

Degserizione dell’attivitsd

L' Affidamento ha per oggetto: ia concessione del servizio bar presso la Facolth di
Giurlsprudenza e il Dipartimento di Studi Giuridici deil'Universitd del Salento - edificlo
corpo R2,

Lueghi interessati datl’attivita

Il locale interessato dalle attivitd & situato al piano seminterrato del fabbricato derominato
edificio corpo RZ; inoltre per Vespletamento dellattivitd verra utilizzato come deposito un vano
situato nel sottoscala posto nelle vicinanze.
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Fotogrammetria generale polo extraurbano

l.a fotogrammetria inguadra Uintera area del polo extraurbang che tra | var edificl Inalude qguello
denominate Edificio Corpo R2 che osplta l'ares destinata a servizio BAR presso la Facolta di
Giurisprudenza e il Dipartimento di Studi Giurdici. La posizione del'ambiente da destirare
all'attivita oggetto della concessione & indicata dalla freccia ed in basso si riporta la relativa

planirmatria,
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A A B e bk Atk ot P o b

Articolazione delia prestazione
E richiesto dal committente che I'aggiudicatario della gara si cccupi della gestione completa del
servizio BAR oltre alla gestlone di un‘eraa esterna di ca. 68 mg da altestire con tavolini e sédie,

L'attivita di cavicofscarico di materlall, atlrezzature, merd, sce, deve avvenire utilizzando
principalmente || percorso posto a livello del piano di campagna che conduce al vano ascensore
posto in prossimita del locale BAR.
Tale misura permette di ridurre ke occasioni di interferenza fra utenza e git operatori rispetto a
quelie che st avrebbero invece percorrendo (a scala esterna di collegamenta tra il plano di
campagna e il pizno interrato. Per questi motivi gii operatori dovranno attenersi ad una procedura
di Tavore che preveda l'uso di carrelll manuall per it trasporto e deli‘ascersore che con ia
contestuale delimitazione temporanea del percorso consente,
In sintes] le attivita sono:

v Gestiorne completa del servizia bar

+ Gestione dell'ares esterna allestita con tavolint e sadie

« {estione delle Interferenze e precauzioni da assurnere nel confrenti degli utenti e di altre

ditte in caso di attivitd di carice/scarico delle merel,

Durata prevista dei lavori/del contratto
L'appalto, ha durata di anni & (gei) & decorrere dalla data di effettive inizig di erogazione dei
servizlo,

Tipologia di utenza & orari di affluenza

L'Universita det Salento svolge 'attivita primaria di alta formazione & di ricerca scientifics attraverso |e
sue strutture individuate in Facoltd, Dipartimenti e Centri ¢i Ricerca distribuiti in pill sedi nel territorio
salenting.

Nella tabella seguente sono riportate le atfivitd svolte allinterno degli edifici Interessati e la
tipeiogia di utenza che solitamente frequenta | luoghi,

Le attivita ordinarie che si svolgono all'interno degii edifici e la tipologia di utenza sono riassunte
nelta Tabella &,

Tabellal
: i Tlpo di utenza |
! 5 ......
| Attivitad | Stugdenti) Dacentl Parsonale | Persenale di| Visitator
| i Tecnico—Amm.v\::i Enti/Atiende
: p— ; astelm]
1 i
| Attivitd didattiche In aule e sale seminari b = o B X J
£ Attivith didattiche e di Hcerca in laborator] o similat | ; ; "
(chimici; fisici; biologici; elettranicl; informatici; i X i E ® ; X R P
mecganic) . ! ’
Attivitd tecnlco-arsrministrative, df studio e di reerca R a " x R,
syl in ufficio vm———— b __
Attivith biblictecarie x X R R
I Attivitd museall R x

Rerarantente; P= pochi, in numero esigus
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Gli orarni di accesso agh edific, tranne particolari situazioni, sona quelll in tabelis 2.

Taballa 2
| Altivits i Luredi / Venerdi Sabato Darﬁaujfgea_ '
| Apertura canceld 5 7:00 om0 - B
Inizio orario lavorativo B:00 8:00 - Chiusy
,,,, . : {galo autorizzat]) L s
Firie oraric javarative 18:00 J Chiuso
{ Chlusura cancelli 20000 -

Durante I'orario di lavore viene garantito un servizio di portineria gestito da personale
dipendente da Ditta esterna in contratto di convenzione can I'Universita.

Al di fuori dell’orario di lavoro, nonché il sabiato, secondo gli orari sopra riportati, la presenza di
personale & notevoimente ridotta, mentre la domanica ed i festivi riveste carattere di
ecceztpnalitd, £ cemungue possibile una presenza, se pur ridotta, di personale connessa con fe
attlvitd di ricerca o di gestione che non pud essere Interrotta o rinviata. Il servizio di vigllanza di
tutti gli amblenti & affidato ad un istituto di vigilanza privato.
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RISEHY SPECIEICT DECLTATTIVITA

Rischi specifici dell’sttivitd del committente nelle aree oggetto dei lavori

Nell'edificio R2, di pertinenza de! Dipartimenrte dl Sciehze Gluridiche e della Facoltd di
Giurisprudenza, individuata per ospitare if locale da adibire BAR sono presenti le attivitk riportate
nella taballs seguente

1 Laborgtort migcasnic! f

La porta di uscita di emergenza gel locale adibito & BAR, unica comunicazione tra Il locale BAR e
I'attivita svolta nel resto dell'edificio, non pud utifizzarsi per il transito ordinaric e deve essare
tenuts sempre chiusa.,

All'interng delle strutture sono presenti impianti i varla natura sogoetti ai comuni rischi
interruzione, malfunzionaments, dannegglamento o dispersione. ! rischi specifici dell'attivita del
committente presenti neile aree da destinare allattivita del servizio oggetto deila concessione,
sono indicati nella colonna (2) della tabelia 3 ne! paragrafe seguente.

Rischl interferenziali e misure di prevenzione da adottare
51 definiscano Hschi interferanziali | rischl derivant] da sovrapposizloni temporalt e spaziall di pig
attivits svolte ad opera di laverator di diverse aziende. I risch interferenzlali possono essere:
¢ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente delle lavorazioni del'appaltatore;
+ tischi gid esistent! net luogo dl lavoro del committente, ove & previsto che debba operare
Vappaltatore v lavoratore autonomae;
+ rischi derivanti dalle attivitd svolte dall‘appaltatore o lavoratore autonomo nel confronti di
eventuall soggett! terzi,

Nelia Tabella 3 sono evidenziste le sftuazioni di pericolo nreviste, gli eventuall rischi
interferenziali e te misure di prevenzione e protezlone da adottare.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delli’attivitd del committente, deghi
appaltator! o dei lavoratori autonomi sffidatar.
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HECARNE

Introdotte dafl"attivitd propria del:
Esiste | Misure di prevenziona da adottare

i Sitiarzioni di pericolo previste Committents Aj:.'pﬁltamm] Rltre ditta! interfe- | par eliminara/ridurre i vischio da

Lavoratore presentt [ renza? inferferenta
autenamo
i~ PR ittt i
Presenza nellarga wstersa di Garantire s ﬂunbalxta delta via di
tavolin! e sadia X a1 fugz In corrispondenza dell'ussits di
slcurezza adlacente allingresso dal
Iocalc'
;Attivlt'a dl varicofutarico mergl ]l carim/scaﬂm deve  avvenire

utllizzands il passaggio situato ai
tivello del plane di campagma che
conduce  allascensore  posto (n,
i prossimity deli’area bar; i trasporta:
} dovrd avvenite 8 mezzo carrell o
! altre con la dovube cautete atte ad;
impedire Ut con persone o cosa, In |
! particolare nelle turve ceche ¢ in
: ! corrispondenza  degll  accessi  al
locail.

rLa vie di gicesso e di ssodo non
Lelavang essere occupate 03 rrateriall
! lasciatl Incustoditi,

Le operazioni dovranne  essere
! ! sfasste tempotdiinente &
|fisicarments  dalle  attivitd  delia
Fegmmittenza, oppUre il
! ! concessionario dovrd provvedare a
! ' delimttare g dree  Sggeto
; ‘ ‘dlintervento ed individusre percorsd

alternativi per gl utant]

Pavimeantazions esterna che H adottare  particolar!  cavtele e
asponsg a schvelaments in casi di X i8I | ettenvioni
piogaia o di eccessive umidita ‘ I

i

Rischio alettrics dovuto al prima di avviare ognl attivitd che
collegarnente alla rete elettrica i comportl  P'utilizzo ol impiant
di macchinar di elevata petenza celettrici, i) concesslonztia  doved
i aceertarsi, tramite fuffieio
competente, delio  stato  degli
.lmglanti elettrict da utillzzare per e
| appatecehiature nonchd delle
i potunze installabili;

' il concessionarle  devid  utilizzare
{ X 51 apparecchiature g atragsor
elettricl conformi alla regola dell'arte
ed it byono stato dl conservarions e
avvisare termpestivamenta o ogni
malfunzionarnentc o guaste o
| Virnpiant) il referente df plesso per B
| provvedimenti necessar ;i |
! Lenncesslonario dovra, incltre,

i ! | utitizzare I'mplanto elettrics senza
' ) : ‘ apportare modifiche hon autorizzate
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STIMA DRI CEETT

La valutazione degii oneri per la sicurezza connessi alla eliminazionefriduzione dei rischi
interferenziali & ottenuta tenendo conto delle misure di prevenzione individuate came nella Tahelis
3 nel paragrafo precedente,

I costi cosi definitl non sono soggettl @ ribassi e non devono essere confusi con | costi della
sieyrerra riguardanti Vattlvitd oggetto del contratto.

Determinariona dei ng-;ﬁwber la Sicurezea

Descriziona u.m, guantita Prezeo € Importeo €
migura
Attivita dl aumero intuntra 1 preliminare 200,00 800,00
renrdinaments Lon 1 blannale (stimats)
svolgimento deile
L hecessarie tiunioni

Tmporto totale costi della sicurezzs ¢ BOC,00

I prezzl medi unitari sono determinati in base al prezzo medio desunte dal prezzar regionali,

PRESCRIZIONT & INDICAZEONE OPERR

Descrizione delle modalita con cui eseguire i lavori

Tutte le operazioni devono essere svolte in modo da ellminare/ridurre le interferenze, quindi
all'impresa/lavoratore autonomo aggiudicataria/o & richlesto di:
= concordare con il referente tecnice per il contratto le modalitd ed i tempi dellintervento
{quando possibile sulla base di una programmazione concordata) stabilendo gli Intervent
necessari per evitare che dipendenti dell’azienda o di ditte terze, visitator!, ecc. vengano
espost! ai rischi propri deil‘attivitd oggetto del contratto;
» procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli Interventi in base alle priorita
esecutive e/o alla disponibllita di yomint e mezzi.

Prima deli'inizio deil’attivita, I'impress/lavoratore autonomo dovra contattare i referente tecnico
per |l contratto, per concordare ia data per una riunione di coordinamento.,

Inoltre, il personale dell'impresa/iavoratore autonomo agyludicataria/o deve:

« accedere al lyoghi in cui prestare il servizio, con o senza mezzi di trasporto, tenendo conto
che jo svolgimento delle attivitd dovrd avvenire, salvo diverse disposizionl, durante le ore
lavorative ordinarle, quindi in compresenza del personale universitarie;

s svolgere it propric ruolo e le procedure necessarie in sicurezza serza addurre canni )
persone o cose;

+ organizzare | proprl mezzi ed il proprio personale nal rispetto delle norme di pravenzione
infortunt e di iglene del lavors;
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= agvare cura di conservare tuttt | materlali e le sttrezzature utllizzatl neglt spazt assegnati
evitanda, durante le lavorazioni, di lasclarli incustoditi efo posti In modo da recare Ingombro
al passaggio efo pericolo per i personale:

+ garantire che futli gl utensili, | mezzi e i@ attrezzature utilizzat! net corso dell'espletamento
deflappalto siano rispondent! alle norme vigent! e sottoposti a regolare mantenziona;

« indossare | D.P.1, adeguati all’attivitd svolta:

o prima dellinizio di lavoraziont con fiamme libere o con attrezzature in grado di generare
scintille {mole, flessibili, ecc) deve sempre essere essicurata la presenza o mezzl estinguent;
efficaci a portata di mano degll operatori e si dovrd prevedera l'installazione, se necessario,
i opportune protezioni e delimitazioni;

+ raccogilere | rifiuti prodott! durante V'attivita, separandoli per tipologia, & provvadere al oro
smaltimento in accordo alle prescrizioni della normativa,

Limpresa/lavoratore  autenemo  sggludicataria/a, per ogni fase di lavorg, dovrd fomire
informazioni su quanto la sus attivitd pud comportare in termini di Introduzione di rischi specifici a
carico del personale universitario, proponendo ancha le misure di coordinaments necessarie &
ridurre al minkmo  tale rischio, Dette Informazionl devono  essere cgaetto ol apposite
documentazione scritta che sard inserita al punto 8 del presente DUVRAI /o allegata per farne
parte Integrante e sostanzliale,

Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nel'ambito dello svalgimento di attivitd il personale occupato dallimpresa/lavoratore autonomo
aggiudicatariafo deve essere munito ¢l spposita tessera 4l rieonosciments corredata df fotografis,
contenenta la generalltd del lavoratore e Vindicazlone del datore di lavero. I lavorstori sono tenut)
ad esparre detta tessera dl riconoscimentg ai sensi:

» detl’art, & della Leqge 123/07,

« degli artt, 18-20-21-2¢ dal D. Lgs, 81708,

Prescrizioni sui collegamenti degll impianti eletirici

Nel caso Vintervento richleda lutilizzo di apparecchiature elettriche proprietad dellimpresa
aggiudicataria, questi deve richiedere ed ottenere, per il tramite del Direttore dell’esecuzione
del contratte, tutte le informazioni necessarie al fine di conoscere e valutare la situazione degli
impianti elettrici sui quali st andranno ad inserire le sue apparecchiature. In ogni casoc un
eventuale adattamente impiantistico deve riguardare solo le apparecchiature introdotte
dallimpresa/iavoratore autonomo aggiudicataria/o & mai la linea di distribuzione del
Committente, che non pud essere sggetto di manomissione.

Prima di allacciare le apparecchisture elettriche si dovra tenere in particolare conslderazione la
capacltd di carico efettrico degli implanti in modo da evitare sovraccarichi pericolosi,

In ogni caso, tutte le operazioni di attacco e distacco dovranno essere effettuate it assepza di
slimentazione.
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£ ammessc l'utilizzo di attrezzature, macchine, spparecchiature e utensili rispondenti alle
disposizioni legislotive e regolamentar] di recepimente delle direttive comunitarie di prodotto (con
rarcaturs CE e dichiarazione di conformita),

Prescrizioni suil’accessibilith con mezzi all"ambiente di destinazione

Ove le operazioni per I'sccesso al luogo di esecuzione dell’attivitd comporting la scelta pEr
Vaggiudicatario di un percorso d'accesso e Veventuzle utilizzo di sistemi di avvicinamento con
mezzi meccanici, il personaie che conduce il mezzo dovra assicurarsl che le pavimentazioni
siano previste come carrabili. E preferibile I3 scelta di utilizzare sistemi di susilio manidle,
quali transpallet, carrelll, ecc.. Nel caso si rendesse assolutarnente necessario attraversare brevi
tratti ¢i pavimentazione pedonale, questo potrd avvenire solo con [utilizze di pontl o tavole
metalliche capaci di ripartire il carica. 1l dettaglio delie operazionl dl scarico deve essere
concordato dal Direttore deli’esecuzione del contratto e da questi autorizzato.

Divieti e limitazioni

E fatto divieto per la Ditta agaiudicataria i

» intervenire sulle prove ¢ tlavorazioni in atto;

« accedere al locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal respansabile
della stryttura;

+ compiere, di propria iniziativa, manovre ed aperazionl che non siano di propria competenza
& che possono percld compromettere anche la sicurezze di altre persone;

+ ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza cori materiall di qualsiasi natura;

» accedere, sanza specifica autorizzazione, alf'interno di cablne elettriche o di attri huoghi ove
esistono impiant! o apparecchiature elettriche in tensione;

+ permanere in [uoghl diversi da quelli In cul deve svolgers 1l proprio lavorp;

+ utiityzare gli ascensori destinati al trasporto di persone per la movimentazione di rmateriall;

« rimuovere o manomettere in alcun modo | dispositivi di sicurezza a/o protezioni Installatt su
impiant! 0 macchine;

» complere lavort di saldatura,usare fiamme libere, utilizzare mezzi ignifer o fumare nei loghi
con pericoio di incendiv o di scoppio o in tutti gli aitri tuoghi ove vige appasito divieto;

» apportare modifiche, ¢l gualsiasi genere, a rmacchine ed impianti senza praventiva
autorizzazione della committenza;

E fatto obbligo per |a Ditta aggiudicataria di;

» rispettare divieti e limitazionl delia segnaietica ¢! sicurezza,

= richiedere 'intervento del Direttore dell’esecuzione de! contratto della Comprnittenza, in caso
di anomalie risconirate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con tnterventi in fuoghi
con presenys di rischi specifici;

o recingere la zona di scavo o le zone sottostenti a lavori che s svolgono In posizion
soprasiavate;

= rispettare scrupolosamente i cartelli di norma rmonitari affissi all'interno delle strutture;

Pag 12 di 16

7



Universitd del Salento
S5ISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE
Docurmenti c;_PHativi

| RevO0del Affidaments in concessione det servizio BAR presso [» Pecaltd di Scheds
| novembre 2016 | Giurisprudenza e Il Bipartimento di Seudi Gluridiel - Edificio Cotpo R2 - | DVI-ATE-3_16
I

+ richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione, possibilmente scritta, al Direttore
dell’esecuzione dei contratto, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere;

¢ impiegare macchine, atfrezzl ed utensill rispondenti alle vigenti norme di legge;

» segnalare immediatamenta eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o lesistenza di
conglziond di pericolo (adoperandosi direttamente, in casc di urgenza ¢ nell'smbito delle
proprie competenze e possibilita, per l'eliminazione di dette deficienze o paricoil);

Si segnala che ove fossero presenti impianti di spegnimento automatico a gas (in
genaere nei depositt librarl), al primo eventuale avviso di allarme éﬂ assolutamente
necessario abbandonare gli ambientt, visto che neil’arce temporale dells durata tra i
30" ed un minuto, seguird una scarica &i gas che renderd |aria irrespirabile.
incompatibile con la presenza umana,

EMERGENZE EDEVACURZIONE

[ dipendenti deil'lmpresa aggiudicataria, dovendo lavorare nel luoghi in cui sano in svolgimento
attivith universitarie devoro, in caso di allarme, sospendere Immediatamente le loro attivita,
mettere In sicurezza le proprie af{rezzature e abbandonare prontamente |'area inferessata
dall'evente rispettanda le norme di compaortamento vigenti nell’adificio @ le istruzioni impartite dai
persanale universitario addetto alta gastione delle emergenze. Le norme comportamentali sono
Hportate nel Piane di Emergenza ed Evacuazione Generale {PEEG) accessibile allindirizzo:
hittp:/ /www.unisalente.it/weh/ 10122 /569 e in sintesi riportate di sequita.

Istruzioni da attuare in caso di allarme incendia

Al segnale di allarme, il personale deli'sppaltatore & tenuto @ rispettare le istruzioni ricevute dal
praprio datere di favoro. In oani caso deve:
+  sospendere immediatamente agni attivita;
»  mettere in sicurezza tutte le apparecchiature eletiriche e disattivare tutte le font di
innesco;
* spostare ai bordi delle strade, per non intralciare it traffico, | mezzi mobill in dotazione:
+ allontanarst dat luogo deil’emergenza e avviarsi al punto di raccolta segnalato, rimanendo
in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza.

Norme comportarmentali in cago di evacuazione

« Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente ¢ con calma (senza correrg), & senza
creare allarmismi e confusione;

o Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombrant, pesanti e
che possano costituire intraldlo;

» Non tornare indietro par nessun motive;

e Non ostruire gl accessli permanend? In prossimita ol guesti dopo 'uscita;

+ Recarsi ordinatamente presso i punti di faccoita, per procedere ad un appello nominale dj
tuttl t presenti e ricevere eventuali ulterier istruziont;

» Non utilizzare ascensorl ¢ mentacarichi.
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Alla stesso modo qualstasi anorvalia, incidente, infortunio o slituazione di emergenza che venlsse a
determinarsl, deve venlre tempestivamente segralata al personale della Struttura al fine di
consentire l'attivazipne delie opportune procedure dintervento, fermo restando l‘obbligo per if

personale dell’Impresa/lavoratore autonomo di adoperarsi per minimizzare | danni.

Lecce, D24 2 /gl &

(Il Responsablle del contratte
Direttore Generale Dott, Emanuele Fidera)

Visto

(RSPP Committente - Ing. Sabina Spagnolo)

Par presa visione e accettazione

Luago e data

(Datore di Lavoro Ditta Aggiudicataria)
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el

Rascrizione dai lavori :

Attrezzature e materiali
utilizzati

Misure inteagrative per s |
ellminare ovvera riducre al { !
minimao {e inferferonze

i Note

Luogo & data

(1!l Datore df Lavoro della ditts sggiudicataria)

Per preza visione e accettazione

(RSFPP ditta aggiudicataria) (RLS ditta aggludicataria)
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