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€ 186.600,00 

Laboratorio Paylab - 
7 Laboratorio di 
Elettronica, 
Mars ed 
Elettromeccanica 

a) Fabbisogno, con indicazioni degli obiettivi del progetto infrastrutturale da realizzare; 
 

L’infrastruttura Grottaglie Airport Test Bed (GATB) intende incrementare la capacità di ricerca, 
sviluppo e innovazione nel campo dei sistemi aeromobili senza pilota a bordo (Unmanned Air 
System – UAS) e dei sistemi, applicazioni e servizi tecnologici ad essi correlati, attraverso la 
realizzazione di investimenti in tecnologie e laboratori all’avanguardia nel panorama europeo. 
Tale capacità innovativa produrrà un impatto positivo sul sistema della ricerca pugliese, nazionale 
ed europeo offrendo nuove possibilità di sviluppare attività di ricerca nei campi tecnologici sopra 
enunciati. 
I sistemi tecnologici proposti per la realizzazione del GATB favoriranno la realizzazione da parte 
dei proponenti, e del sistema produttivo regionale e nazionale, di iniziative di ricerca di 
primissimo piano a livello nazionale ed europeo tramite le quali sviluppare tecnologie, prodotti, 
servizi e, in generale, soluzioni innovative con il risultato di conservare e rafforzare, un ruolo di 
leadership per il comparto aerospaziale pugliese. In questa proposta, l’aeroporto di Grottaglie, con 
le sue peculiarità infrastrutturali (pista, servizi aeroportuali, spazi aerei dedicati alla 
sperimentazione), si caratterizza come un fattore abilitante strategico, e l’insieme composto 
dall’infrastruttura aeroportuale e dai sistemi tecnologici proposti come un asset non replicabile in 
altre regioni europee. Il GATB è un asset che contribuisce ad uno sviluppo sostenibile e resiliente 
e alla crescita del sistema della ricerca ed industriale aerospaziale pugliese in una serie di ambiti 
tecnologici che ricoprono un ruolo strategico all’interno della Smart Specialization Strategy 
regionale e nazionale. 
Laboratorio Paylab - Sviluppo Applicazioni Payloads 
Il laboratorio PAYLAB è mirato a sviluppare nuovi sensori per applicazioni aeree su UAS e per la 
gestione dei dati prodotti dagli stessi al fine di fornire un servizio agli utenti dei servizi aerei. 
Questo laboratorio è progettato in diretta sinergia con il Laboratorio Sostenibilità Ambientale, 
Smart Mobility & Monitoring Infrastrutture Critiche (si veda sezione dedicata al detto 
laboratorio). Mentre il laboratorio Paylab è dedicato alla ricerca sulla messa a punto della 
piattaforma aerea inclusiva dell’equipaggiamento e sulla sua capacità di operare, il Laboratorio 
Sostenibilità Ambientale, Smart Mobility & Monitoring Infrastrutture Critiche è dedicato alla 
ricerca sulle applicazioni risultanti dall’attività di volo. 
Il laboratorio permetterà di eseguire test di sensori per applicazioni aviotrasportate (payload) e per 
la loro qualifica per il volo su UAS. I test includeranno la caratterizzazione e il controllo della 
qualità dei singoli elementi del sistema (sensori, relativa elettronica di controllo,..) e dell’intero 
strumento. Tale caratterizzazione include ad esempio test ottici ed elettrici di sensori per 
radiazione elettromagnetica e ionizzante, ottimizzandone le performance e le caratteristiche in 
termini di compattezza e consumo. Si effettueranno inoltre test di funzionamento sui vari elementi 
sottoposti a stress meccanici, utilizzando opportuni strumenti per riprodurre tali condizioni 
ambientali. Tramite sistemi di lettura di segnali compatti si potranno monitorare i parametri 
ambientali in cui il test viene realizzato (temperatura, umidità, accelerazioni a cui sono sottoposti 
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i vari elementi del payload, stress meccanici), al fine di verificare che il payload sia adatto al volo 
su UAV. 
Il laboratorio PAYLAB inoltre è composto da un modulo mobile che permette di testare il sistema 
integrato UAS- sensore-gruppo di terra per la gestione dei dati durante lo svolgimento di servizi 
operativi. Un sistema mobile di acquisizione dati di missione permette sia di monitorare l’attività 
di volo in scenari sperimentali sia di sviluppare e sperimentare applicazioni e sistemi di analisi dei 
dati a supporto delle decisioni. Questo modulo è pensato come sistema mobile al fine di facilitare 
la dislocazione nelle aree in cui il servizio sarà sperimentato. 
Il laboratorio è composto dai seguenti principali moduli tecnologici: 

• Camere vibrazionali, per lo studio della risposta dei sensori prototipali ed innovativi per 
applicazioni su UAS 

• Oscilloscopio, per lo studio delle onde elettromagnetiche 
• Sistema per il monitoraggio radiologico ambientale, caratterizzato da un sensore per la 

rilevazione di radiazioni ambientali, permette lo sviluppo di applicazioni e servizi innovativi a 
supporto del monitoraggio ambientale 

• Strumentazione elettronica per lo studio e la verifica del funzionamento dei payload 
innovativi 

• Sistema mobile dinamico di supporto alle decisioni per il monitoraggio ambientale, sviluppo 
di applicazioni di smart mobility, per lo sviluppo di soluzioni per la sicurezza cyber-fisica delle 
infrastrutture critiche – per consentire una prima analisi dei dati on-site e real time per lo sviluppo 
di vari servizi relativi al monitoraggio e all’integrazione dei servizi. Si tratta di una stazione 
mobile in apposito container scarrabile dotato di potenzialità operative on-site sia per lo sviluppo 
di nuove tecnologie di scambio dati (per esempio per le applicazioni di smart mobility) che per lo 
sviluppo di nuove applicazioni e payloads per UAV. 

• Drone specializzato per applicazioni di continuità delle telecomunicazioni "drone cablato 
(stazione elistair light- t4 cavo 100m + drone dji matrice 300)" 

• Laboratorio di Elettronica MARS “Metrologia per l’Aerospazio e Remote Sensing”; 
Laboratorio officina elettromeccanica. 

b) descrizione analitica delle caratteristiche tecniche del bene oggetto di acquisto e dei relativi 
requisiti e/o caratteristiche tecniche minime; 
 

CAPITOLATO TECNICO 
Laboratorio di elettronica, composto da: 

 n. 1 Oscilloscopio digitale a 4 canali con larghezza di banda da 4 GHz, con le seguenti caratteristiche: 

o 4 GHz bandwidth 
o sampling memory 200Mpts per channel / max. 800Mpts (1 channel), 
o 4 sonde in tensione passive 500MHz 
o 20 GSa/s sampling rate 
o incl. Certificato di taratura 

 n. 1 Oscilloscopio digitale a 4 canali canali con larghezza di banda da 100 MHz, con le seguenti caratteristiche 

o 70 MHz bandwidth (upgradable up to 300 MHz) 
o sampling rate up to 2,5 GSa/s, 
o sample memory up to 20MSa, 
o ADC resolution 10 bit 

o 10.1" capacitives touch, 



capitolatoACR01 copia.docx - 4/6  

 

 

ESECUTIVO – 
CODICE 

 

 

ESECUTIVO – 
DESCRIZIONE 

 

 

ESECUTIVO – 
NETTO IVA 

 

 

PROSPETTO DI 
SINTESI 

o 4*pass. Probes 
o 100 MHz Bandwidth upgrade (software license) 
o Mixed signal, max. 300 MHz, 2.5GSa/s, 16 channels, 10MSa per channel (hardware) 
o Application bundle, contains trigger and decoding I2C/SPI, UART/RS232, and CAN/LIN, History and Segment 

Memory, FRA-Bode Plot, ARB Generator (eventualmente con licenza software) 

 n. 1 Analizzatore di spettro, con le seguenti caratteristiche 

o Signal and spectrum analyzer: larghezza di banda da 10 Hz fino 30 GHz 
o WXGA display, capacitive touchscreen 
o OCXO, precision frequency reference, 
o aging per year: 0.1 ppm, 
o temp. drift: 0.1 ppm (5 to 45°C) (retrofit in service) 
o RF Preamplifier, 30 dB 10 MHz to 30 GHz 15 dB and 30 dB switchable (retrofit in service) 
o Extension to 40 MHz signal analysis bandwidth (eventualmente con licenza software) 
o Vector Signal Analysis Application for Modulation Analysis on Digital Modulated Single Carrier Signals 

(software license) 

 n. 1 Generatore di segnale vettoriale, con le seguenti caratteristiche 

o Frequency range: 100 kHz to 20 GHz (Hardware), 
o Baseband generator, 120 MHz RF bandwidth, 64 MSample, retrofittable 
o Baseband realtime extension (eventualmente con licenza software) 
o Pulse modulator (eventualmente con licenza software) 
o Pulse generator (eventualmente con licenza software) 
o AM / FM / PhiM, frequency option (eventualmente con licenza software) 

 N. 1 Source Measure Units 
o Four-quadrant source measure unit, -20 V to 20 V, max. ±8 A, max. 60 W, electronic load (max. 20 V/8 A/60 

W), resolution up to 1 µV / 100 pA, sense, electronic fuse, QuickArb, FastLog, USB-/LAN interface 

o Digital I/O ports, trigger, inhibit, control, fault (eventualmente con licenza software) 

 n. 1 Power Supply 
o 1 channel power supply, 0V to 32V/10A, max. 100W, resolution 1mV/0.1mA, tracking, EasyArb, electronic 

fuse, FuseLink, USB stick connector, Ethernet/USB 

 n. 1 Multimetro digitale 

o 5 3/4-Digit Multimeter, 
o 480000 counts, basic accuracy 0.015% (DC), 
o Interfacce: Ethernet/USB, USB stick connector 

 n 1 LCX LCR meter 

o meas. frequency up to 500 kHz optional up to 10 MHz, 
o test signals up to 10 V / 200 mA, 
o bias: current intern, voltage int./ext., RDC and transformer measurements, 
o USB/LAN interface 
o Frequency upgrade to 1 MHz 
o Test fixture for axial/radial lead type devices, incl. shorting plate; for LCX meters (accessori) 
o Kelvin clip lead for LCX meters (accessori) 

Trasporto e installazione presso l’Aeroporto di Grottaglie, avviamento, collaudo, e formazione del personale. 

a) Importo della fornitura oggetto di acquisto, ivi compresi gli oneri da rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso; 
€ 186.600,00 (oltre Iva) 
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Non vi sono oneri da rischi interferenziali in quanto si tratta di mera fornitura di materiali o 
attrezzature (art. 3bis DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81). 

 

 


